合同附件
	序号
	服务名称
	规格型号
	响应文件响应情况

	1
	便携式水质测量仪
	PTC
	便携式水质综合检测箱（高配版） 

	
	
	
	a)比色计主机

	
	
	
	1)*供电方式：4节AA电池，支持USB供电

	
	
	
	2)*检测项目：酸度/pH、色度、*浊度、总氮、游离余氯、总氯、化合性余氯、二氧化氯、*二氧化氯/亚 氯酸盐、臭氧（DPD法）、臭氧（靛蓝法）、耗氧量、氨氮（纳氏试剂法）、氨氮（水杨酸法）、亚硝 酸盐氮、硝酸盐氮、氟化物、氯化物、总硬度（高量程）、镁硬度（高量程）、钙硬度（高量程）、硫酸 盐、总碱度、六价铬、总铬、挥发酚、铁、锰（甲醛肟法）、锰（高碘酸钾法）、铝、*有效氯（高量程 ）、*有效氯（低量程）、总硬度（低量程）、镁硬度（低量程）、钙硬度（低量程）、溶解氧、镍、铜 、氰化物、硅酸盐、硫化物、总磷、磷酸盐、锌、COD(低量程)、COD(高量程)、活性氧、氰尿酸、碘、 溴、钛、铅、钡、联氨、钼、钼酸盐、过氧化氢、亚硫酸盐、甲醛、镉、三价铬、铍、银、钴、钾、*尿 素、硼等指标 

	
	
	
	3)*5分钟完成尿素检测，无需水浴，直接显示最终浓度结果 

	
	
	
	4)*5分钟完成亚氯酸盐检测，无需任何计算，直接显示最终浓度结果 

	
	
	
	5)*1分钟完成有效氯检测，直接显示最终浓度结果

	
	
	
	6)*pH测定采用光度法，无需繁琐的电极维护和校准操作 

	
	
	
	7)*光源：LED冷光源，光源稳定寿命长 

	
	
	
	8)*检测波长：380~620nm及白光，自动切换波长 

	
	
	
	9)*光学结构：散透射一体式，一台设备实现浊度分析和比色分析

	
	
	
	10)*分辨率：0.001A（显示），0.0001A（计算）

	
	
	
	11)*屏幕显示：TFT彩屏显示，支持中英文菜单 

	
	
	
	12)*数据存储：1000个测量值，支持PC数据管理软件 

	
	
	
	13)*电量指示，可显示当前电池电量 

	
	
	
	b)浊度仪 

	
	
	
	1)*供电方式：4节AA电池，支持USB供电

	
	
	
	2)*光源：LED冷光源，光源稳定寿命长

	
	
	
	3)*.内置三种标准曲线：
①出厂默认标准曲线USEPA180.1，
②内置标准曲线GB5750.4，
③用户自定义 曲线

	
	
	
	4)*具有置原功能，能够校正样品容器磨损造成的偏差，提高检测准确度

	
	
	
	5)*仪器无需调零，取水样后直接测试 

	
	
	
	6)*数据存储：可存储1000个测量值，支持PC数据管理软件

	
	
	
	7)*电量显示图标，可指示电池电量 

	
	
	
	c)数字滴定分析仪 

	
	
	
	1)*移液方式：高精度蠕动泵自动吸取 

	
	
	
	2)*滴速可调，具有快速、中速和慢速三挡，可自由手动切换 

	
	
	
	3)*滴定体积直读、滴定结果自动计算，减少人为误差

	
	
	
	4)*无需频繁补充标准液，有效降低试剂接触风险 

	
	
	
	5)*滴定项目：内置总硬度、总碱度、耗氧量、氯化物、溶解氧 

	
	
	
	6)*支持温度探头，自动温度补偿

	
	
	
	d)微生物检测套件

	
	
	
	1)*培养箱供电模式：支持可充电蓄电池、车载供电或外接电源供电；

	
	
	
	2)*附件配套齐全：含无菌采样袋、无菌培养皿、无菌吸管，滤膜、便携式真空抽滤泵、玻璃抽滤装置、 防爆酒精灯、镊子、培养皿、酒精棉球等微生物测试所需的所有配件。

	
	
	
	3)*配套预灭菌培养基：菌落总数、总大肠菌群。可额外选配耐热大肠菌和大肠埃希氏菌

	
	
	
	4)*检测方法完全符合GB /T5750-2006生活饮用水微生物检测标准 

	
	
	
	5)*即开即用省去繁琐灭菌操作过程，无需额外购买灭菌装置等即可完成微生物检测 

	
	
	
	e)pH计

	
	
	
	1)*内置温度补偿，补偿范围0~50℃ 

	
	
	
	2)*自动关机：10分钟 

	
	
	
	3)*低电压提醒功能 

	
	
	
	f)电导率仪 

	
	
	
	1)*内置温度补偿，补偿范围0~50℃ 

	
	
	
	2)*自动关机：5分钟

	
	
	
	3)*读数自动锁定，低电压提醒功能

	
	
	
	a)比色计主机 

	
	
	
	1)产品用途：采用散透射一体式技术，集多个水质指标于一体，能以经济便捷的形式实现十几种水质指标 的测试。 

	
	
	
	2)操作环境：0～50℃；0～90%相对湿度（不冷凝） 

	
	
	
	3)仪器零点漂移：±0.003A 

	
	
	
	4)仪器重复性：0.003A 

	
	
	
	5)吸光度测量线性：3% 

	
	
	
	6)支持内置曲线修正

	
	
	
	7)读数模式：吸光度、浓度 

	
	
	
	8)通讯接口：USB 

	
	
	
	9)主机尺寸：265mm×121mm×75mm（长×宽×高）

	
	
	
	10)认证：CE

	
	
	
	b)浊度仪 

	
	
	
	1)产品用途：浊度仪用双检测器技术，结合独创的散透射综合算法，适用于现场和实验室内的浊度测试。

	
	
	
	2)操作环境：温度：0~50℃；相对湿度：0~90%（不冷凝）

	
	
	
	3)检测项目：浊度 

	
	
	
	4)检测方法：90°散射法

	
	
	
	5)检测范围：0～1000NTU

	
	
	
	6)分辨率：
0.01NTU（0－9.99NTU）
0.1NTU（10－99.9NTU） 
1NTU（100－1000NTU）

	
	
	
	7)零点漂移：±0.5%

	
	
	
	8)重复性：1% 

	
	
	
	9)屏幕显示：TFT彩屏显示 

	
	
	
	10)自动适配量程，无需手动切换 

	
	
	
	11)通讯接口：USB 

	
	
	
	12)主机尺寸：265mm×121mm×75mm（长×宽×高）

	
	
	
	13)认证：CE 

	
	
	
	c)数字滴定分析仪 

	
	
	
	1)产品用途： 台式滴定分析仪，适用于实验室滴定项目分析

	
	
	
	2)供电方式：交流电源，100-240Vac，50/60Hz 

	
	
	
	3)操作环境：0~50℃， 0～90%相对湿度（不冷凝） 

	
	
	
	4)读数分度：0.01mL 

	
	
	
	5)重复性：0.1% 

	
	
	
	6)示值误差：±1% 

	
	
	
	7)数据存储：2000组 

	
	
	
	8)屏幕显示：3.5寸彩色液晶显示屏 

	
	
	
	9)配套试剂：耗氧量、总硬度试剂 

	
	
	
	10)采用专业级铂金硫化硅胶泵管，精确度高，使用寿命长 

	
	
	
	11)主机尺寸：22cm x 16cm x 13cm（长×宽×高）

	
	
	
	12)认证：CE 

	
	
	
	d)微生物检测套件

	
	
	
	1)培养箱供电方式：DC 24V 3A 

	
	
	
	2)培养箱操作环境：10～30℃， 0～90%相对湿度（不冷凝）

	
	
	
	3)培养箱控温范围：室温～50 ℃ 

	
	
	
	4)培养箱温度均匀性：±1℃

	
	
	
	5)培养箱控温精度：±0.5℃，*四壁环绕加热，具有超温报警功能，自定义定时功能；

	
	
	
	6)培养箱主机尺寸：

	
	
	
	外壳主机尺寸：15cm×16 cm×22 cm（长×宽×高）

	
	
	
	内部主机尺寸：11 cm×11 cm×15 cm（长×宽×高）

	
	
	
	7)培养箱可同时放置多种不同形式的预制式微生物培养皿，支持9cm透明培养皿，便于直接观察微生物 ；

	
	
	
	e)pH计

	
	
	
	1)产品用途： pH计，可用于现场或实验室环境中的样品pH测试。 

	
	
	
	2)供电方式：电池供电，1.5V×4 pcs（电池型号：LR44）

	
	
	
	3)工作温度：0~50℃ 

	
	
	
	4)测量范围：0.00~14.00 pH 

	
	
	
	5)分辨率：0.01 pH

	
	
	
	6)精度：±0.02 pH 

	
	
	
	7)pH校准：3点校准，校准点：4.01pH、6.86 pH和9.18 pH f)

	
	
	
	f)电导率仪

	
	
	
	1)产品用途：电导率仪，可用于现场或实验室环境水样的电导率测试。

	
	
	
	2)供电方式：电池供电，1.5V×4 pcs（电池型号：LR44

	
	
	
	3)工作温度：0~50℃ 

	
	
	
	4)测量范围：0.00 到 19.99 mS/cm 

	
	
	
	5)分辨率：0.01 mS/cm 

	
	
	
	6)精度：±0.02 mS/cm + 2%FS 

	
	
	
	7)电导率校准：12.88 mS/cm 一点校准，出厂前已校准，可直接使用 

	
	
	
	g)数据采集器：14英寸，i7-1260P,32G内存，2T固态硬盘，集成显卡。

	
	
	
	售后服务：
（1）所供货物需具备正规售后服务体系的服务保证。
（2）投标人应向用户提供不少于厂家规定的保修期。 
（3）如国家相关法律、法规对于保修办法和保修期有规定的，投标人所提供的售后服务和保修期不得违 反相关规定，否则投标无效。

	
	
	
	验收要求：
招标人将按照法定的程序和人员组成验收小组，根据政府采购合同条款认真核对品牌、型号、配置 、配件、产地、数量、价格、服务内容和供应商等情况，现场检验设备运行状况或货物、服务质量，形成 验收结论。

	2
	土壤紧实度仪
	TJSD-750-II
	土壤紧实度仪测量范围：0~800N/cm²，测量深度：0~375mm，测量精度：±5%。 

	
	
	
	大气温湿度压力一体传感器 

	
	
	
	(1)湿度：测量范围 0～100%RH 精度：±3%RH 分辨率：0.1%RH 

	
	
	
	(2)压力：测量范围 100～1100mbar 

	
	
	
	2.2风速传感器

	
	
	
	测量范围：0～60m/s 精度：±（0.02V+0.3 ） 分辨率：0.1m/s 脉冲信号

	
	
	
	2.3风向传感器

	
	
	
	测量范围：0～359° 精度：±3° 分辨率：1° 输出信号：RS485

	
	
	
	2.4数据记录仪（6通道）

	
	
	
	(1)记录仪可独立工作,自带 LCD 显示屏,时钟、存储器, 可显示各项气象数据；

	
	
	
	(2)通讯接口：RS232二个；RS485一个：USB 接口一个；

	
	
	
	(3)自带232数据线一根；USB 线一根；电源适配器一只； DC12V 线一根； 

	
	
	
	(4)供电方式：220V 交流/12V 直流；附送上机软件。

	
	
	
	2.5自动气象站监测软件

	
	
	
	可显示实时气象数据、历史气象数据，及各类气象统计等功能。

	
	
	
	2.6要求采用无线电台通讯方式，通讯距离必须满足日常测量需求，采用电脑连接至少为100米。

	
	
	
	2.7太阳能供电系统 

	
	
	
	锂电池10Ah、太阳电池板30W、电池充电器、电池板托架、控制器。

	
	
	
	2.8其它附件

	
	
	
	气象野外防护箱、气象2M不锈钢T型风杆

	
	
	
	售后服务：
（1）所供货物需具备正规售后服务体系的服务保证。 
（2）投标人应向用户提供不少于厂家规定的保修期。 
（3）如国家相关法律、法规对于保修办法和保修期有规定的，投标人所提供的售后服务和保修期不得违 反相关规定，否则投标无效。

	
	
	
	验收要求：
招标人将按照法定的程序和人员组成验收小组，根据政府采购合同条款认真核对品牌、型号、配置 、配件、产地、数量、价格、服务内容和供应商等情况，现场检验设备运行状况或货物、服务质量，形成 验收结论。

	3
	小型气象站
	PH-282-5
	小型气象站：

	
	
	
	（1）大气温湿度压力一体传感器温度：测量范围 -50～80℃ 精度：±0.2℃ 分辨率：0.1℃ ；

	
	
	
	（2）降雨量传感器测量范围：0.01mm～4mm/min （允许通过最大雨强10mm/min） 分辨率：0.2m m 精度：±4% 脉冲信号 材质：不锈钢，承雨口直径：200mm

	
	
	
	售后服务：
（1）所供货物需具备正规售后服务体系的服务保证。 
（2）投标人应向用户提供不少于厂家规定的保修期。 
（3）如国家相关法律、法规对于保修办法和保修期有规定的，投标人所提供的售后服务和保修期不得违 反相关规定，否则投标无效。

	
	
	
	验收要求：
 招标人将按照法定的程序和人员组成验收小组，根据政府采购合同条款认真核对品牌、型号、配置 、配件、产地、数量、价格、服务内容和供应商等情况，现场检验设备运行状况或货物、服务质量，形成 验收结论。
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