参数：
	序号
	产品名称
	品牌、规格型号
	技术参数
	数量
	单价(元)
	金额(元)

	1
	用于无人机及卫星图片等数 据分析处理的图形工作站
	惠普工作站：Z4G4

显示器：P27 G5
	1、处理器：IntelXeonW-2245主频3.9G、8核；
2、芯片组：C422芯片组
3、内存：64GB DDR42666 ECC
4、最大支持256G内存
5、内存插槽：8个内存插槽
6、硬盘：1T M.2 2280 PCIe NVMe固态硬盘+1TB SATA机械硬盘
7、硬盘托架：4个硬盘托架
8、硬盘控制器：集成SATA 6.0 Gb/秒；适用于SATA/SAS硬盘的工厂集成RAID（RAID 0、0数据、1、5及10）
9、显卡：NVIDIAA2000-12GB;
10、网卡：1块千兆网卡
11、插槽：3个PCIe x4；1个PCIe x8；2个PCIe x16；2个M.2 PCIe x4
★12、机箱：30L、4个音频接口；
★13、电源：750W电源
14、键鼠：防水键盘，抗菌鼠标
15、显示器：27寸显示器;已提供节能证书，详见第52页
★16、随机应用：SATA端口禁用(通过BIOS)串口．USB端口启用/禁用(通过BIOS)，可选出厂禁用USB端口(用户可通过BIOS进行配置)；可移动存储介质写入/启动控制；开机密码(通过BIOS)；BIOSPHERE(可自行恢复BIOS)，因BIOS造成主板损坏，系统可以在30分内自行恢复，已提供证明材料，详见第56页；
★17、产品具体闪传功能，无需线缆即可快速，安全在电脑和移动设备之间传输文件，照片，视频等内存，能投有效提升办公效率，支持pc/Android和IOS设备，已提供证明材料，详见第57页；
★18、随机管理：实时协作，同时与多个用户共享您的工作站界面。远程工作人员，整合工作站资源，支持专业人员在任何地点使用任何工作站进行连接。工作站级移动性，可在异地完全远程访问您的工作站的全部能力及工作站级应用，已提供证明材料，详见第58页；
19、保修：提供三年整机免费保修，三年整机免费原厂工程师上门服务，提供400/800服务电话，7*24*4小时响应服务，详见第59页
20、为保证机器质量中标后由生产厂家直接发货到用户指定地点，不得拆箱或私自改装，客户通过机器序列号拨打官方电话可查询到用户名称和机器配置。
	4台
	30,900.00
	123,600.00

	2
	用于无人机及卫星图片等数 据分析处理的图形移动工作 站
	惠普ZbookpowerG9
	1、材质：镁铝合金材质
2、处理器：I7-12700H（主频2.3睿频4.7 14核20线程24MB)；
3、内存：64G DDR4 2400MHz内存：
4、内存插槽：4个DDR4插槽
5、硬盘：1T固态；支持双硬盘
6、显卡：A1000-4 GB独立显卡：
7、屏幕：15.6英寸2K UHD、UWVA、eDP+PSR、Brightview、OLED（采用环境光传感器）、400尼特
8、音频：双立体声音箱；
9、无线：intel WiFi 6 AX201与蓝牙®5组合模块：
10、端口：3个USB端口；1个HDMI端口；1个耳机/麦克风组合;插孔；1个电源接口；1个RJ-45端口，
11、键盘：全尺寸磨砂键盘；双指点杆：
12、电池：8芯94瓦高效节能电池
13、摄像头：720p高清摄像头
★14、随机应用：SATA端口禁用(通过BIOS)串口．USB端口启用/禁用(通过BIOS)，可选出厂禁用USB端口(用户可通过BIOS进行配置)；可移动存储介质写入/启动控制；开机密码(通过BIOS)；BIOSPHERE(可自行恢复BIOS)，因BIOS造成主板损坏，系统可以在30分内自行恢复，已提供证明材料，详见第61页；
★15、产品具体闪传功能，无需线缆即可快速，安全在电脑和移动设备之间传输文件，照片，视频等内存，能投有效提升办公效率，支持pc/Android和IOS设备，已提供证明材料，详见第62页；
★16、随机管理：实时协作，同时与多个用户共享您的工作站界面。远程工作人员，整合工作站资源，支持专业人员在任何地点使用任何工作站进行连接。工作站级移动性，可在异地完全远程访问您的工作站的全部能力及工作站级应用，已提供证明材料，详见第63页；
17、保修：三年整机免费保修，三年原厂工程免费上门服务；详见售后服务承诺第65页；
18、为保障机器质量，所生产的机器保证原厂原配不得拆改，货物直发客户处，机器到达客户端，客户可以拨打官网400/800电话根据机器序列号查询机器配置和用户名称，如不符合视为虚假供货，原厂工程师配合验收，签订合同已提供针对本项目合法来源渠道证明文件和售后服务承诺函，详见第66页；
	4台
	28,200.00
	112,800.00

	3
	全自动气象站
	风途FT-CQX
	1.风速：测量原理超声波，0～60m/s（±0.1m/s）分辨率0.01m/s；
2.风向：测量原理超声波，0～360°（±2°）；分辨率：1°；
3.空气温度：测量原理二极管结电压法，-40-60℃（±0.3℃），分辨率0.01℃；
4.空气湿度：测量原理电容式，0-100%RH（±3%RH）,分辨率：0.01%RH；
5.大气压力：测量原理压阻式，300-1100Hpa（±0.25%），分辨率0.1hpa；
6.光学雨量：测量原理光电式，0-4mm/min（±4%）,分辨率0.01mm；
7.采集器供电接口：GX-12-3P插头，输入电压5V，带RS232输出Json数据格式,采集器供电：DC5V±0.5V峰值电流1A；
8.传感器modbus、485接口：GX-12-4P插头，输出供电电压12V/1A,设备配置接口：GX-12-4P插头，输入电压5V；
9.太阳能供电、配置铅酸电池，可选配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充电控制器：150W，MPPT自动功率点跟踪，效率提高20%；
10.数据上传间隔：1分钟-1000分钟可调；
11.安卓7寸触屏，屏幕尺寸：1024*600 RGB LCD；
12.整机取得国家气象计量站校准证书；已提供证明材料，详见第69页；
13.生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证；我公司已提供，详见第84页；
14.生产企业具有计算机软件注册证书；我公司已提供，详见第89页；
15.生产企业为3A级信用企业；我公司已提供，详见第90页
16.配置气象数据制作平台
17.配置外置输入设备，按钮提现中文标识；
18.操作系统：免费安装Windows Server或以上服务器版本操作系统；
19.书写及切换：可以在屏幕上,Word,PPT上进行书写，并能够切换到鼠标进行操；
20.多种书写模式包括：铅笔；毛笔、虚线笔、荧光笔；
21.文字：在屏幕上双击鼠标或者拉拽出书写范围，即可在输范围内输入文字，可以选择手写输入或者键盘输入；
22.手写：可以调出手写输入法，通过手写识别，输入文字。并且可以自定义调整字体；
23.插入：从外部导入图片或者flash到屏幕界面或者其他显示设备界面；
24.笔迹样式：可以改变笔迹的属性样式，比如颜色和笔迹的粗细；
25.显示工具：定义背景色、框选拖动（可对笔迹区域选取，缩小放大拖动）；拖拽工具、上下页、保存；
★26.可接摄像设备，将捕捉的图像生成图片或直接导出桌面（已提供详尽的功能截图）详见第91页；
27.可直接捕捉影像，并同步录制为视频；
28.功能包含：摄像设备选择、画质、框选、抓拍（将选择的图像抓拍成图片并保存到指定磁盘目录）、导出、录制；
29.笔迹工具：清除笔迹、或更改笔迹。功能包括：点擦、区域擦、清屏、撤销、恢复：可以恢复,回退撤销；
30.几何工具绘制：虚线、圆形、三角形、举行、直线、正方体、圆柱体、箭头；
31.学科工具：提供各种教学工具，比如：直尺、圆规、量角器等；
32.素材库：提供图片、动画等素材，可以直接插入到屏幕中；素材库中包括：图片素材；动画素材；背景素材；
★33.视频嵌套：在标注状态下，可以插入视频文件，在播放视频的同时，支持屏幕标注（已提供详尽的功能截图）详见第92页；
34.支持插入视频格式：支持AVI、MP4、FLV等；可对插入视频同步录制、标注讲解；
35.可任意拖动视频位置和改变播放窗口；
★36.PPT插件：进入PPT直接对PPT进行讲解录屏；自识别：任意方式打开PPT，都可以切换到PPT插件模式（已提供详尽的功能截图）详见第93页；
37.标注：能够进行书写和鼠标的切换,在哪一页书写，笔记对应哪一页；
38.书写笔：书写平滑的实心笔，选择后可在屏幕上书写字迹；荧光笔：荧光笔书写效果；
39.橡皮：可以对字迹进行擦除；清屏：删除全部笔迹；视频输出：可以随意调出视频输出设备，进行讲解；
40.录屏：可以直接在PPT插件上开始录屏和保存；
41.摄像头：在录制过程中可以支持开启多个摄像头，随时开启或关闭摄像头；
42.变焦：可以在录制的过程中对屏幕局部进行放大录制，并可以恢复初始录制范围；
43.保存：退出之后，笔记可以保存在PPT中；
44.其他工具：闹钟、聚光灯、拉幕、放大镜、计算器、漫游（可以将屏幕上的笔迹整体移动位置）；
★45.场景切换：输出设备、PPT、其他设备场景可以任意切换（已提供详尽的功能截图）详见第94页；
46.屏幕录制：可以将屏幕上的操作同步进行录制，并可以同步录制麦克风输入的声音，并合成视频；
47.音视频文件：在播放器中画质清晰,播放，放大，缩小无明显变形,色彩逼真；
48.屏幕录制能够把工具条滤掉；视频采样速率：25帧/秒；录制帧率：在5至25帧率范围内，自定义帧率；
49.视频可以导出为AVI、MP4、FLV；可以录制电脑播放的声音；
50.可以同时录制麦克风与扬声器；音频采样率：22KHZ以上；
51.生成AVI大小：在1024*768分辨率下每分钟＜10M；转化MP4大小：在1024*768分辨率下每分钟＜5M；
52.录屏功能：支持全屏录制、自定义录制、固定录制范围、声音调试、录制透明窗体、视频加水印；
53.可以录制摄像头，并可以调整摄像头的大小、在屏幕上显位置；
54.可以在录制过程中通过鼠标拖动随意移动摄像头在屏幕上的位置和大小；
55.能在任何录制状态下随时开启和关闭摄像头；
56.变焦录制、开始/暂停录制、停止录制、视频合成预览；
57.视频编辑：对生成的AVI视频进行后期的编辑；
58.视频转码：可以将AVI格式视频转码为MP4、FLV格式，提供显示器，支持批量转码（已提供详尽的功能截图）详见第95页；
59.视频配音：可以对AVI格式的视频进行后期配音，可选择局部或者整个视频配音,可显示音频轨迹；
60.可以制作背景音乐，声音大小循环都可以控制；
61.视频删除：对视频中的某段或某几段进行删除处理；
★62.视频切分：可以对AVI格式的视频进行切分，可同时进行多段切分。并保证视频生成后音视频无错位（已提供详尽的功能截图）详见第96页；
63.视频合并：将两个或多个视频进行合并生成一个视频；
64.制作视频封套：可以给视频增加片头和片尾；
65.通过图片插入的方式，分别将片头图片和片尾图片插入到视频的前后（已提供详尽的功能截图）详见第97页；
66.可以设置片头和片尾在视频中播放的时间,保证制作之后音视频无错位；
67.添加字幕：支持逐一添加和批量导入添加字幕两种模式（已提供详尽的功能截图）详见第98页；
68.可设置字幕的样式，并可以导出字幕，后期可进行再编辑；
69.降噪：给录制好的视频背景噪音进行降噪；
70.扩音：可以将生成后视频的声音进行放大处理；
71.水印：可以给录制好的视频后期加上文字、图片水印，并能指定水印出现的位置；
72.快照截屏：对屏幕进行快照截图；区域快照、全屏快照；
73.工具条显示设置：可以设置主界面工具条纵向显示或者横向显示；
74.快捷键设置：可以启动或关闭快捷键；隐藏：可以设置最小化到托盘或悬浮图标停靠；
75.开机启动：可以设置开机自动运行开启软件；
★76.16个软快捷键,能够方便进行不同颜色笔的切换及翻页,录制，停止等操作。快速调用软件功能；
77.可以通过PPT导入方式将片头、片尾自动插入到视频的前后；
★78.建模后，可通过该平台一键切换为VR（虚拟现实）状态，交互调节功能，支持显示大小比例调节功能以及人设比例大小调节功能，支持正常人物大小模式、巨人模式、沙盘模式，支持基于手柄的模型位置摆放、模型比例大小缩放、模型方向调节、自主导入模型材质替换功能，支持尺度测量工具，实现激光测距、测量标尺两种测量功能，已提供功能截图，并提供该平台的产品彩页；详见第99页；
79.可对导入的.fbx及.skp后缀的模型进行材质替换、任意大小缩放、任意位置移动、任意角度方向旋转，并且提供材质的纹理、色彩、法线、表面粗糙度等细致调节功能，包括纹理大小、纹理方向、纹理粗糙度、材质颜色饱和度等，已提供功能截图；详见第111页；
80.在第三人称状态下支持调整人设，超过5种以上的角色，已提供功能截图；详见第114页；
81.提供该平台产品的合法渠道来源证明文件（经销协议或者代理协议），及制造商提供的售后服务承诺函；已提供；详见第115页；
	1台
	19,790.00
	19,790.00

	4
	黑白打印机
	惠普Laser Jet ProP1108
	A4/18P/1200DPI/2M/USB/一年送修/0.5万月负荷/耗材满装1500页；
	1台
	1,080.00
	1,080.00

	5
	打草机
	圣鲁SLGC-BF
	1.功率：3.8HP；
2.留茬高度：可调；
3.发动机型式：风冷、单缸、两冲程；
4.燃油比例：25：1；
5.耗油量：0.3升/小时；
6.排量:42.7cc；
7.发动机包装尺寸：34*36*45cm；
8.工作杆包装：165*13*12；
9.单机重量：9.5kg；
	2套
	1,750.00
	3,500.00

	6
	微耕机
	圣鲁SLXG-X
	1.功率：170型汽油机；
2.工作宽度：40cm；
3.发动机型式：风冷、四冲程；
4.燃油：90#汽油；
5.机器使用尺寸：157*52*100cm（高度可调）；
6.单机重量：61kg；
	1台
	2,780.00
	2,780.00

	7
	测距仪
	深达威SW-Q120
	1.最大测量距离120m；
2.最小显示单位0.001m；
3.测量精度±(2mm+d*万分之一)；
4.激光类型等级2级<1mW,630-670nm；
5.蓝牙通讯功能：支持；
6.最大值/最小值/连续测量：支持；
7.面积/体积/三角形面积测量：支持；
8.三角形勾股测量：支持；
9.三角形测角测高：支持；
10.延时测量：支持；
11.放样测量：支持；
12.万向电子水平泡：支持；
13.摄像头辅助瞄准：支持；
14.USB联机导出功能：支持；
15.语音播报：支持；
16.存储笔数：100笔；
17.倾角测量范围：±90°；
18.自动关闭激光时间：20s~120s(可调整)；
19.自动关机时间：100s~300s(可调整）；
20.存储温湿度范围：-20C-60℃20%~80%RH；
21.工作温度范围：0℃-40℃；
22.电池：3.7V 2000mAh锂电池；
23.充放电次数：500次；
24.充电规格：DC 5V 1A Type-C接口；
25.满电工作次数(摄像开)：26000次；
26.外形尺寸：125x54x27mm；
	1台
	1,500.00
	1,500.00

	8
	航测无人机
	大疆Mavic 3Enterprise(中国版）
	1、飞行器重量950克，最大起飞重量1050克；
2、尺寸展开（不带桨）长350毫米X宽290毫米X高110毫米；
3、轴距对角线390毫米；
4、最大水平飞行速度21米/秒；
5、最大上升速度8米/秒,最大下降速度6米/秒；
6、最大抗风速度12米/秒；
7、最大起飞海拔高度6000米；
8、最长飞行时间45分钟；
9、最大旋转角速度200°/s；
10、悬停精度垂直：±0.1米,水平：±0.1米；
11、夜航灯无人机内置；
12、广角相机影像传感器4/3CMOS，有效像素2000万；
13、镜头视角：84°等效焦距：24毫米光圈：f/2.8至f/11对焦点：1米至无穷远；
14、录像编码及分辨率4K：130MbpsFHD：70Mbps；
15、照片格式：JPEG/DNG（RAW）；
16、视频格式MP4（MPEG-4 AVC/H.264）；
17、长焦相机影像传感器1/2"CMOS，有效像素1200万；
18、数字变焦8倍（混合变焦56倍）；
19、角度抖动量±0.007°；
20、感知系统类型全向双目视觉系统，辅以机身底部红外传感器；
21、前视测距范围：0.5米至20米可探测范围：0.5米至200米；
22、有效避障速度：飞行速度15米/秒；
23、实时图传质量遥控器：1080p/30fps；
24、工作频段2.400GHz至2.4835GHz、5.725GHz至5.850GHz；
25、最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）FCC：15公里；
26、天线4天线，2发4收；
27、屏幕分辨率1920×1080，屏幕尺寸5.5英寸,亮度1000尼特；
28、RTK模块1个，行业无优旗舰版服务一年128G存储卡一块；
RTK模块
29.外形尺寸：长50.2毫米，宽40.2毫米，高66.2毫米；
30.重量：24±2克；
31.接口：USB-C；
32.额定功率：约1.2瓦；
33.RTK位置精度：RTK固定解时，水平：1cm+1ppm；垂直：1.5cm+1ppm；
34.系统和频点支持；
35.GPS：L1C/A L2C/L2P；
36.BDS：B1I B2I；
37.GLO：G1 G2；
38.GAL：E1 E5b；
39.QZSS：L1 L2；
	1台
	26,100.00
	26,100.00
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	航拍无人机
	大疆DJI Mavic 3Pro
	1、飞行器重量958克；
2、尺寸展开（不带桨）长347.5毫米，宽290.8毫米，高107.7毫米；
3、轴距对角线390毫米；
4、最大上升速度8米/秒,最大下降速度6米/秒；
5、最大水平飞行速度21米/秒；
6、最大抗风速度12米/秒；
7、最大起飞海拔高度6000米；
8、最长飞行时间43分钟；
9、最大旋转角速度200°/s；
10、悬停精度垂直：±0.1米（视觉定位正常工作时），±0.5米（GNSS正常工作时）；
11、机载内存：8GB（可用空间约7.9GB）；
12、镜头：哈苏相机：视角（FOV）：84°等效焦距：24 mm光圈：f/2.8至f/11对焦点：1米至无穷远；
13、中长焦相机：视角（FOV）：35°等效焦距：70mm光圈：f/2.8对焦点：3米至无穷远；
14、长焦相机：视角（FOV）：15°等效焦距：166mm光圈：f/3.4对焦点：3米至无穷远；
15、数字变焦（仅普通录像模式、探索模式）：哈苏相机：1倍至3倍、中长焦相机：3倍至7倍、长焦相机：7倍至28倍；
16、快门速度：哈苏相机：8秒至1/8000秒、中长焦相机：2秒至1/8000秒、长焦相机：2秒至1/8000秒；
17、最大照片尺寸：哈苏相机：5280×3956、中长焦相机：8064×6048、长焦相机：4000×3000；
18、视频格式：MP4/MOV（MPEG-4 AVC/H.264，HEVC/H.265）MOV（Apple ProRes 422 HQ/422/422LT）；
19、拍摄像素：哈苏相机2000万像素、中长焦相机：1200万像素或4800万像素、长焦相机：1200万像素；
20、图片格式：JPEG/DNG（RAW）；
21、稳定系统：三轴机械云台（俯仰、横滚、偏航）；
22、感知系统类型全向双目视觉系统，辅以机身底部红外传感器；
23、前视测距范围：0.5米至20米可探测范围：0.5米至200米；
24、有效避障速度：飞行速度15米/秒；
25、实时图传质量遥控器：1080p/30fps；
26、工作频段2.400GHz至2.4835GHz、5.725GHz至5.850GHz；
27、最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）FCC：15公里；
28、天线4天线，2发4收；
29、屏幕分辨率1920×1080，屏幕尺寸5.5英寸,亮度1000尼特；
	1台
	13,850.00
	13,850.00

	合计金额人民币（大写）： 叁拾万零伍仟元整(￥305000.00)


