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1、 项目概况
该腔体用于高电压放电实验，主要测试SF6替代性气体击穿和沿面放电，腔体耐受±100 kV直流高电压，其气压耐受范围为1 Pa-6×105 Pa，可精准控压。腔体应具备良好的密闭性和耐电压特性，腔体设计保证实验人员安全。
2、 主要构成
本次采购腔体系统由三部分组成：即1）高压放电腔体、2）配套电极和3）配套模具组成，具体组部件如表1所示。
表1. 高压放电腔体试验腔体组部件
	序号
	名称
	型号
	数量
	材料

	1-1
	高真空舱
	无
	1套
	不锈钢、内表面绝缘处理

	1-2
	试验绝缘子
	100KV
	2套
	聚四氟乙烯

	1-3
	旋片式真空泵
	VRD-24
	1套
	304不锈钢

	1-4
	充气电磁阀
	DN8
	2件
	

	1-5
	放气电磁阀
	DN8
	1件
	

	1-6
	下柜体
	无
	1套
	304不锈钢

	1-7
	气压表（0~0.6MPa）
	数字式
	1件
	

	1-8
	气压表
（1kPa~100kPa）
	HM27CA传感器+气压表
	1套
	

	1-9
	观察窗玻璃
	无
	2件
	石英玻璃

	1-10
	开关门
	无
	1套
	304不锈钢

	2-1
	板-板电极
	无
	2套
	304不锈钢

	2-2
	球电极
	无
	2套
	黄铜+胶木支架

	2-3
	沿面闪络电极
	无
	2套
	304不锈钢电极加尼龙

	3-1
	环氧树脂模具
	无
	2套
	304钢表面电镀

	3-2
	击穿垫片模具
	无
	30套
	304钢表面电镀

	3-3
	击穿模具
	无
	10套
	304钢表面电镀


3、 主要技术指标
1． 高压放电腔体
★1）承受气压范围：1 Pa~6×105 Pa。
★2）耐电压范围：0~100 kV。
★3）配备气压表两套：一套数字式气压表，气压范围为0~0.6MPa，另一套为电容薄膜式压力传感器和气压表，气压范围1kPa~100kPa，设备可精准控压，抗冲击。
★4）腔体应配备耐受电压100kV的绝缘子两套，一套连与腔体上方以绝缘大气，另一套配置与腔体内部，以接电极。
★5）尺寸：内径400±30毫米高度400±30毫米。
★6）材料：304不锈钢。
★7）腔体内壁：需绝缘处理，以避免高压下电极向腔体放电。
★8）设有两个充气口和一个放气口。
★9）设有真空泵一套，极限真空度不高于1 Pa。抽速:≥6.6L/S，真空泵工作不可对腔体中电极产生影响。
★10）腔体需在侧面配备开关门一个，用以更换电极和试样，开关门应具有良好的气密性，腔门大小应方便实验人员操作。
★11）腔体侧面需配备观测窗两套，用以观测放电过程。
★12）控制系统：需设置只能开关按钮以对腔体内部气压进行控制。
★13）需提供腔体配套腔体设备的零件，如轮子方便移动，螺钉及扳手，配套零件应为需求数量的1.5倍。
★14)保修5年
2． 配套电极
★保修5年
2.1板-板电极
★1)电极材料为304不锈钢，直径20±0.5 mm，有45°倒角（定制）
★2)支架为胶木
★3)间距可调节（0~15 mm）
★4）不锈钢电极需抛光处理
★5）电极构造需稳定，不可晃动，各部件之间连接紧密，见图1。
★6）共两套。
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图1 板-板电极参考图（电极改为不锈钢）
2-2 球-球电极
★1）电极直径25±0.5 mm 材料：304不锈钢
★2）支架胶木
★3）间距可调节（0~15 mm）
★4）不锈钢电极需抛光处理
★5）电极构造需稳定，不可晃动，各部件之间连接紧密，见图2。
★6）共两套。
[image: cabd2921f7baf8251986496f6a0e02e]
图2 球-球电极参考图（电极改为不锈钢）
 2-3沿面闪络电极
[bookmark: _GoBack]★1）电极支架：尼龙。指型电极，电极直径20mm±0.5 mm，304不锈钢
★2）间距可调节（0~15 mm）。
★3）不锈钢电极需抛光处理.
★4）电极构造需稳定，不可晃动，各部件之间连接紧密。
★5）下方可拆卸，可抵住上方电极，见图3。
★6）共两套。
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图3 沿面闪络电极参考图
3． 配套模具
★保修5年
3.1环氧试样模具
★1）材料不锈钢，长方体，表面为320±5 m正方形，厚度7±0.5 mm
★2）中含圆柱形凹槽小孔直径50，高度1mm，共25个(定制)
★3）表面和凹槽需抛光处理，表面保证平滑，如图4所示
★4）共两套
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图4 环氧树脂制备模具
3.2击穿垫片
★1）材料不锈钢，具体尺寸见图所示，图5中小孔直径以螺丝决定。(定制)
★2）垫片厚度为100 μm~1000 μm各3个，共计30套。(定制)
★3）需抛光处理。
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图5.击穿垫片模具
3.3击穿试样模具
★1）材料不锈钢，具体尺寸见图6所示，图中小孔直径以螺丝决定。(定制)
★2）需抛光处理，水平面需平滑。
★3）共10套。
★4）两套模具可相互组合，用螺钉固定，中间不得泄露液体。
★5）需按所需螺钉×1.4配备螺钉数。
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图6.击穿模具
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