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	一、概述

1.概况

本船为趸船形式的码头船舶，建设单位为黑龙江省航道事务中心，船舶功能和能力按照技术方案批复要求进行设计，最大限度地满足建设单位提出的浮式站房性能要求。
2.设计依据
本船依据《钢质内河船舶建造规范》（2016）以及2019年和2021年修改通报，《内河船舶法定检验技术规则》（2011）以及2015年、2016年和2018年修改通报要求进行设计。
3.用途及航区
该船停靠于中俄界河乌苏里江下游海青航段，主要用于黑龙江航道工作船舶的临时停靠，进行休整、补给、航标器材储存等。设计航区为内河B级，流冰期前后不航行。

4.船型

为内河浅吃水趸船，主船体为单体、单底、单甲板、圆舭平底，全钢质电焊结构。

二、总体性能

1.主要尺度
总长LOA               34.00 m     最大船长LE            36.00 m
设计水线长LS         33.936 m     船宽B                10.00 m
型深D                 1.80 m     设计吃水d             0.65 m
排水量              217.835t

主甲板室高             3.2 m

上甲板顶蓬高           3.2 m

2.稳性及干舷

稳性及干舷满足《内河船舶法定检验技术规则》（2011）以及2015年修改通报、2016年修改通报和2018年修改通报对B级航区趸船的要求。
3.船员及乘员

本船设船员2人，其他乘员10人。

三、总布置

本船设底舱、主甲板、上甲板以及顶蓬甲板。
底舱#6、#20、#34、#48、#62设5道水密横舱壁。设尾锚链舱（尾—#6）、发电机舱（#20—#34）、箱柜舱（#34—#48）、空舱（#6—#20、#48—#62）、首锚链舱（#54—首）。
主甲板分为尾部作业甲板（尾—#6）、首部作业甲板（#62—首）、甲板室区（#6—#62）。
主甲板室设有餐厅、物资储存室、发电机舱棚、洗衣间、楼梯间、厨房、淋浴间、卫生间、
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	休息室、二人间、办公室、一人间、航标器材库，以及纵通道、横向通道及大厅。
上甲板室设有二人间、卫生间、楼梯间、活动室、会议室（阅览室），以及纵通道。

四、船体结构

1主船体为单底、单甲板、平底、横骨架式结构，肋骨间距0.5米；船底每肋设实肋板，设3道龙骨；船侧为交替肋骨式结构，强肋骨间距为5个肋距；主甲板强横梁与强肋骨相对应，甲板纵桁和龙骨相对应；底舱#6、#20、#34、#48、#62设横向平面舱壁，将底舱隔为6个水密舱。结构设计吃水0.8m，船体结构不采取冰带区加强。
2.构件按《钢质内河船舶建造规范》（2016）和有关修改通报要求设计。

3 主船体、上层建筑结构材料采用CCSA（或CCSB）钢，屈服强度为235N/mm2，采取焊接联接。
五、船舶舾装

（1）锚泊、系泊设备

首部设480kg霍尔锚2口，每口锚配AM3Ф19有档电焊锚链116m，尾部设360kg霍尔锚2口，每口锚配AM3Ф17.5有档电焊锚链112m，首尾设Ф19/Ф17.5电动起锚系缆绞盘各1口，配掣链器、锚链箱等锚附件。
岸端系固（地牛）的缆索，首尾均采取Ф19.5钢丝绳各100m；设钢索卷车2台，
设Ф150带缆桩6个、Ф250带缆桩4个，首尾各设一套定位插桩，用于辅助定船。

（2）消防救生设备

消防设备配置满足《内河船舶法定检验技术规则》要求，适当考虑实际使用需要。
救生设备配置满足《内河船舶法定检验技术规则》要求，适当考虑实际使用需要。
详见“消防救生设备图”。

（3）门、窗、孔、盖

厨房、航标器材库外围壁门采用风雨密钢质门，发电机舱门采用风雨密钢质门，其他外围壁门采用风雨密铝质门，厨房与餐厅间门设防火门；物资储存室、航标器材库内门采用钢质门，其余内隔壁采用铝质空腹门。

外围壁及内隔壁设铝质（发电机舱采用钢质）平开窗；外围壁窗采用双层玻璃，配纱窗。
主甲板上舱口设钢质舱口盖，室内舱口采用平式。
（4）梯、栏杆、护舷材
底舱各舱口处设扁钢直梯，发电机舱设钢质斜梯，主甲板与上甲板通道采用钢质斜梯；
主甲板设舷墙及栏杆，上甲板设围板及栏杆，总高度1000mm。
右舷#0-#68设钢质护舷材，规格和剖面形式见“主要横剖面图”，另设橡胶靠垫等防护设施。
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	（5）舱室设备

床、桌椅等家具尽量选用轻型低燃材料；厨房家具采用不锈钢材料。厨房内设燃气灶，以及配套的钢瓶、阀、管等均应符合国家有关标准。液化气钢瓶固定安装，并远离灶台2m以上。

（6）舱室间隔

餐厅、物资储存室、发电机舱棚、洗衣间、厨房、淋浴间、卫生间、航标器材库、活动室、会议室（阅览室）为钢质围壁。楼梯间与纵通道之间为开敞式，其他舱室采取装饰板间隔。
（7）接岸跳板

接岸跳板独立设置，与趸船左舷船舯处采用铰链安装连接。接岸跳板为组合式，约长10米，宽1.5米。

六、绝缘、敷料及内装饰
（1）绝缘及敷料

厨房、发电机舱棚围壁顶篷采用40mm陶瓷棉绝缘，其他舱室采用50mm超细玻璃丝棉毡绝缘。

厨房、卫生间、淋浴间地面及300mm以下围壁采用水泥地砖，其他舱室地面采用复合地板，发电机舱地板采用4mm花纹钢板。
（2）内装饰

厨房围壁及顶蓬采用不锈钢饰面铝蜂窝板，卫生间、淋浴间围壁及顶蓬采用铝蜂窝板（双面镀锌板），发电机舱棚采用金属骨架贴覆带吸音孔铝板，其他舱室采用铝蜂窝板（双面镀锌板）。
七、油漆

全船采用国产品牌船舶专用油漆产品。油漆的涂装干膜厚度及涂刷工艺按照油漆供应商对油漆涂装的技术要求进行。并符合相关的国家和船舶行业技术标准。船舶外部面漆最终由船东确定颜色。


