	序号
	设备名称
	是否进口
	单价

（元/台件）
	数量

（台件）
	金额

（元）
	主要技术性能指标（非常重要用*标注，不超过总数10%）

	1
	单效外循环蒸发器
	否
	60000
	1
	60000
	1、蒸发能力：约50L/H（清水）

2、结构：采用列管加热外循环方式，加热顺采用快开盖结构，工人清洗非常方便，冷凝器采用列管式。

3、设备组成：加热器，蒸发器，冷凝器，受液槽及内部连接管道。

4、工作压力：内真空度-0.09Mpa，

5、材质：加热器面积：约3.9㎡, φ25列管加热器SUS304， 外包δ=2/ SUS304；蒸发器δ=4/SUS3034 外包δ=2/ SUS304；冷凝器12M2；  受液槽δ=3/SUS304

6、设计温度：60-85℃；

7、保温材质:聚氨脂发泡，厚度约50mm;

8．浓缩液密度1.1-1.25

9、容器内壁抛光，表面粗造度Ra≤0.45μm，外表面抛光处理，表面粗糙度Ra≤0.8μm，

10、符合2020版GMP标准.
11、真空泵电机功率1.5KW，抽气量2.75 M3/min(防爆电机)
12、蒸发能力：50KG,额定电压380V,额定压力0.7MPA，水容积29L,热效率98%，蒸汽口径DN20
★需现场安装调试

	2
	结晶反应釜
	否
	10000
	1
	10000
	1.玻璃材质：高硼硅玻璃GG17 3.3；玻璃厚度10mm.只可常压或者负压，不可承受正压
2. 釜盖：直径150mm；中间50#法兰口（搅拌口）；左边24#磨口（恒压漏斗）；右边24#磨口（冷凝器）；后面24#磨口（排空阀）；前面19#磨口（温度计套管）
3. 釜体：ID（内筒直径）：115mmOD（外筒外径）：170mmH（高度）：370mm；进出口法兰口35mm(配循环管转接头-DN15)
4. 玻璃附件：250ml恒压漏斗；0.01㎡冷凝管；无死角玻璃四氟放料阀(加四氟乙烯保护层“O”型圈)；
5. 电器：180W防爆电机；变频无极调速，防爆控制器.可调双数显；50-1200r/min

6. 机械部件：矛式搅拌桨，直径10mm（桨叶直径100mm）不锈钢外包四氟；四氟密封（陶瓷轴承耐腐蚀）；底板式釜架结构；出料口离地距离230mm

7. 整机尺寸约：360*440*1410mm
8. 重量：整机重量：约27KG  含木箱重量：约42KG
9. 电源要求：220V/50HZ普通三孔插座1个
★10.现场安装调试

	3
	旋片式真空泵
	否
	5000
	1
	5000
	1、抽气速度1L/S

2、工作电压220V

3、转速2800r/min
4、316L不锈钢
5、变频防爆电机
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