全省MERDV/ESMWM监测站维修服务
项目基本情况

我省现有14个无线电监测站核心监测设备平均使用年限超过12年，系统可靠性和稳定性大幅下降，性能落后于当前主流产品。现拟对这14个无线电监测站的核心监测设备进行维修，更换必要配件，优化站点配置，加强监测网的管理，保证黑龙江省无线电监测网设备正常、有序、安全运转。

维保时间内，供应商负责完成采购人指定的系统及相关设备的维护和维修工作，并承担其间产生的费用和指定设备的维修费用。

维保时间：2023年8月30日前完成。

维保资金

金额：人民币5600000元。
维保内容

1.故障维护：针对我单位使用过程中发现的所承保系统（设备）出现的系统无法正常使用故障或功能错误，维保服务供应商应及时通过远程电话、网络等方式和我单位联系处理，不能远程处理完成的按照要求及时派遣维护工程师前往我单位现场进行处理。

2.伴随保障：针对国家、省市的重大活动，根据我单位提出的书面需求，派专业保障工程师赴指定地点实施伴随保障。

3.协助维护：对于非公司承建承制的系统相关设备，维保服务供应商将尽力配合相关厂商进行检查，在必要时，及时到达现场协助排除问题。

4.故障响应时间：在接到我单位故障通知后，维保服务供应商在8小时以内由客户服务人员通过电话或互联网或远程故障诊断系统指导用户解决故障。如果设备故障在检查8小时后仍无法排除，维保服务供应商应指派工程师到现场维护，直至故障设备排除。

4.1维保服务供应商应保证当设备损坏时，如无法及时排除故障，将及时提供备用设备给我单位,待故障设备修好后,再将替换设备换回。

4.2维保服务供应商应保证更换的核心设备或配件均是优质合格产品。

5.相关费用

5.1维保服务供应商邮寄各种部件、配件所产生的一切费用由维保服务供应商负责结算，在维护过程中，对我单位的工程技术人员进行维护技能方面的培训。

5.2在维保时间内，维保服务供应商对招标文件中已经明确需要维护和维修的设备进行维修、更换或升级，不得另行收费。

5.3在维保时间内，维保服务供应商对设备的新增故障，应安排技术人员到达故障现场，完成故障设备检测和诊断出问题，并对简单故障设备提供维修服务，不另收取费用。如设备、部件损坏需维修，维保服务供应商应立即书面通知我单位（包含所有费用预算），经我单位确认同意后方可维修并收费。每次维修完毕，须提交相应的维修记录。

5.4维保服务供应商维护工程师到设备现场进行维护产生的旅差费、住宿费费等费用，由维保服务供应商自行解决。

具体维护内容

1.维修要求

为保障黑龙江14个地市无线电监测站及附属设施的正常运行，维保服务供应商在服务期内应完成以下14个站点设备的维修、更换或升级工作。由于14个站点的主设备已运行多年，大多现存在较严重故障，部分处于瘫痪状态，维保服务供应商需对主设备的核心配件进行维修更换，更换后并提供维修报告和设备性能第三方机构报告。

具体维修、更换或升级需求如下：
	序号
	所属单位
	站址
	现有设备
	监测频率范围
	测向
	维保内容

	1
	黑龙江省
	护理专科固定站
	ESMWM
	20-3000MHz
	有
	系统监测模块维修更换、监测天线升级、工控机更换、电源系统更换、摄像头更换、配套控制设备升级。

	2
	哈尔滨
	钻石湾毅克拉固定站
	ESMWM
	20-3000MHz
	有
	系统监测模块维修更换、监测天线升级、工控机更换、电源系统更换、摄像头更换、配套控制设备升级。

	3
	齐齐哈尔
	富拉尔基天一宾馆站
	ESMWM
	20-3000MHz
	有
	系统监测模块维修更换、监测天线升级、工控机更换、电源系统更换、摄像头更换、配套控制设备升级。

	4
	牡丹江
	福兴村固定站
	MERDV
	20-3000MHz
	有
	系统监测模块维修更换、监测天线升级、工控机更换、电源系统更换、摄像头更换、配套控制设备升级。

	5
	佳木斯
	永佳新天地固定站
	MERDV
	20-3000MHz
	有
	系统监测模块维修更换、监测天线升级、工控机更换、电源系统更换、摄像头更换、配套控制设备升级。

	6
	大庆
	大同固定站
	ESMWM
	20-3000MHz
	有
	系统监测模块维修更换、监测天线升级、工控机更换、电源系统更换、摄像头更换、配套控制设备升级。

	7
	鸡西
	友和宾馆固定站
	MERDV
	20-3000MHz
	有
	系统监测模块维修更换、监测天线升级、工控机更换、电源系统更换、摄像头更换、配套控制设备升级。

	8
	伊春
	乌马河固定站
	MERDV
	20-3000MHz
	有
	系统监测模块维修更换、监测天线升级、工控机更换、电源系统更换、摄像头更换、配套控制设备升级。

	9
	鹤岗
	兴安台分站
	MERDV
	20-3000MHz
	有
	系统监测模块维修更换、监测天线升级、工控机更换、电源系统更换、摄像头更换、配套控制设备升级。

	10
	双鸭山
	益寿山固定站
	MERDV
	20-3000MHz
	有
	系统监测模块维修更换、监测天线升级、工控机更换、电源系统更换、摄像头更换、配套控制设备升级。

	11
	七台河
	勃利城东固定站
	ESMWM
	20-3000MHz
	有
	系统监测模块维修更换、监测天线升级、工控机更换、电源系统更换、摄像头更换、配套控制设备升级。

	12
	绥化
	11号公寓
	ESMWM
	20-3000MHz
	有
	系统监测模块维修更换、监测天线升级、工控机更换、电源系统更换、摄像头更换、配套控制设备升级。

	13
	大兴安岭
	加北分站
	MERDV
	20-3000MHz
	有
	系统监测模块维修更换、监测天线升级、工控机更换、电源系统更换、摄像头更换、配套控制设备升级。

	14
	黑河
	人防分站
	MERDV
	20-3000MHz
	有
	系统监测模块维修更换、监测天线升级、工控机更换、电源系统更换、摄像头更换、配套控制设备升级。


2.主设备核心模块技术要求

2.1监测模块性能指标

★1）频率范围：20MHz～8GHz；

2）频率稳定度：≤±1×10-7；

3）噪声系数：≤15dB；

4）最小频率分辨率：≤1Hz；

5）中频实时带宽：≥80MHz，多档可调；

★6）监测灵敏度：≤15dBμV/m（20MHz~3GHz），

≤20dBμV/m（3GHz~8GHz）；
7）相位噪声：≤-110dBc/Hz@10kHz（fc=1GHz）；

8）二阶互调截段点：≥60dBm（低失真模式）；

9）三阶互调截段点：≥20dBm（低失真模式）；

10）中频抑制：≥90dB；

11）镜频抑制：≥90dB；

12）全景扫描速度：≥100GHz/s（全频段，25kHz步进）；

13）调制测量能力：AM、FM、CW、ASK、PSK、DPSK、QAM、FSK、MSK等；

2.2微波监测天线性能指标

1）频率范围：1GHz-8GHz；

2）极化方式：垂直极化；

3）输出阻抗：50Ω；

4）驻波比：<3；

5）射频连接头：N型

6）天线机械性能、环境指标要求

a. 一般结构要求：

天线结构要牢固可靠，便于安装、使用和运输。

b. 风速要求

工作风速：≥110km/小时；

极限风速：≥160km/小时。

c. 温度要求

工作温度：-30℃~＋50℃；

d. 防尘防水：IP55。

2.3工控机性能指标

CPU不低于酷睿i7 3770；内存不低于8G DDR3；硬盘不低于500GB HHD；10-100-1000M网卡；USB接口；采用标准上架机箱。

2.4电源系统性能指标

额定功率：≥2000VA；UPS输出交流电压220V±3％，频率50Hz±1Hz。应满足外部市电电源供电中断后最低4小时的后备供电需求。

2.5摄像头性能指标

200万像素网络摄像头；最大图像尺寸1920*1080@25fps；一个RJ45 10/100M接口。

2.6配套射频线缆及天线安装适配器性能指标

1）射频电缆：频率范围DC-8GHz，衰减1G：≤0.092dB/m，3G：≤0.22dB/m，6G：≤0.255dB/m，8G：≤0.21dB/m；

2）避雷器

微波避雷器：频率范围DC-8GHz；

电源避雷器：220V AC，80KA；

网口避雷器：RJ45，5KA；

3）天线适配器及其它附件：根据现场安装需求配备。

3.功能要求

3.1 扫描功能
频段扫描：对某一频段内的频率进行监测，以找出该频段内的非法信号和干扰信号，并确定它们的工作参数。
全景扫描：支持用户设定范围的一个宽带频段进行快速的扫描测量、频段使用评估，显示系统工作频率范围的实时动态频谱，支持触发测量，以找出该频段内的非法信号和干扰信号，并确定它们的工作参数。
离散扫描：对多个已知的离散频点或频率表实时进行扫描监测，以考察这些频率的工作参数是否符合标准。测量频率可与样本库信息或台站数据库进行比对，对于异常的信号，根据需要转入单频ITU测量等功能，监测数据可以保存回放。
3.2 单频测量
对某个已知频率信号进行详细测量，包括其中频频谱、ITU建议的测量参数，以图形方式显示测量结果，并生成测量结果统计报表。可实时监测、测量和存储电台的频率、信号电平、场强、频差等技术参数。
3.3信号录音
信号录音实时显示频谱图和当前信号的音频波形，可进行频段监听、频表监听和频点监听。显示当前录音的长度、录音时间等记录。
3.4数据回放
监测数据管理是对存储的监测数据、任务记录进行管理、查询、导入导出；对存储的监测结果数据进行打印浏览，对原始数据的回放分析。
3.5 信号数据统计分析
信道占用度日报、月报：系统集成了国家无委要求的日报、月报模块，方便日常工作，能够按照标准格式提供信道占用度日报、月报。
频段占用度日报、月报：系统集成了国家无委要求的日报、月报模块，方便日常工作，能够按照标准格式提供信道占用度日报、月报。
3.6 电子地图
在电子地图上标识被测发射台位置信息。电子地图可进行放大、缩小、拖动、漫游、标注、测距等操作。支持在地图上选取一定区域，给出区域内的监测站支持的功能，选择执行。
3.7 设备与联网
联网方式：系统提供检测设备的两种联网方式。一是按照国家无线电监测网联网通信协议（RMTP）联网；二是通过原子服务实现联网，实现了对异构监测系统的统一联网互控。
监测设备实况：支持用户实时查看监测网内各站点的设备工作状态与其执行的任务状态。
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