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给水排水设计说明
一工程桡况: 2,生活污水排水管道应每层有-A固定丈架卸褙,在立管底部无条件设置丈墩时.用加密吊架或固定丈架支摔,以抗击水琉冲击的力量。  ∷

本设计为:九三人民法浣齐齐哈尔人民法庭维修改造项目, 管道采用45度斜三通或弯头连接,

二,设计内容及范围: 3,钢管(或锼锌管及衬塑钢管)水平安装的支架最大间距按下表选用,竖向安装应保证每层有一个固定点,

本设计内容为建筑室内给水、排水管道系统设计:

三,设计依据:

1,《建筑给水排水设计标准》(CB50015-2019)∶

2,《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)2018版 :

3,《 消防给水及潲火栓系统技术规范》CB 50794-2014∶

4,《建筑给水排水及采暖芘工质量验收规范》CB 50242-2002∶

5.《走筑与市政工程抗渡通用规范》CB 55002-2021∶

6,《找市给水工程项目规范》CB 55026-2022∶

7,《 找市排水工程项目规范》CB 55027-2022∶ 4,管道坡庹凡图纸未注明处,给水及潲防管道按0,002~0,005坡向放水装王。排水管按标准坡庋安装,确有困难时按不小于最小坡庋安装,

8,《 室外排水设计标准》CB 50014-2021∶ 生活污水铸钦管逆最小坡庋

管径(mm) 最小坡皮 管径(mm) 最小坡皮

50 0,025
R
υ

0
∠ 0,010

75 0,O15 150 0,007

10O 0,012 200 0,005

9,《 建筑防火通用规范》CB 55037-2022∶

10.《消防设比通用规范》CB 55036-2022∶

11,《建筑机电工程抗汉设计标准》GB 50981-2014∶

12,《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020-2021∶

四,系统设计:

(一 )给水系统:

1,给水系统形式为:给水接至原给水立营, 5,排水立营上按规范妥求设置检查口,一般情况下铸钦管材隔层设置‘塑料管材每6层设王一个,但在顶层、一层及⊥管转弯戍们置移位处的上

〈二)排水系统: 一层均要求设置立管检查口i排水⊥管每层均设呈阻火日与仲绾节,排水立管伟王时1应采用乙宇营戏2个45庋弯头紧邻堵或柱安装。

6.管道穿越防火坫处,应用石棉绳或其他防火材料填塞缝隙,坩强防火性能,

7,营道设计标南:给水、消防营道均指管中心、排水管道指营内底标南:图中尺寸以电*计 ,标南以*计、以土建±0.00为基准,

1,排水接至原有排水立管,

五,管材、管件、阀门及卫生器具:

1,给水系统干管及给水⊥喈及给水丈管均采用PPR(s4)级鱼料营,热熔连接,除特铼标明外,均为公称直径,                    8,管道穿越混凝土外坫、水地侧壁、粜水坑侧壁等处设丑柔挂(压力营)或刚性(重力营)防水套营,

2,卫生器真均采用节水狸,(卫生器具可根据实际偌妥采为),严柒采用非专用冲洗阀与大便备、小便斗直接连接,                    七,防腐和保沮:

3,室内排水系统营道采用pvc双壁波缴皆,粘接(如果立、丈管臂径及位置与本设计不同以现场实际情况为准,或联系设计部门重新涠整),        1,管道、营件和丈架等在涂剧底漆前必须清除表面的灰尘、污垢、锈班、焊渣等仂,丈、吊架明设剧防锈漆一道,锒凇一道;暗设刷防锈漆两道,

4,地涡:采用铝合全或钼质深水封地涡,箅子均为锼铬俐品,水封深皮不得小于50nη m,地涡的顶面标南应低汗地面5~10mm,         八, 试压、试涡:
1,给水系统背道试验压力应为工作压力的1,5倍 ,【

'p卜

于0,90MP¤
;地涡是否更换由建设单位确定:如果更换,位置按现场实际位逻和敬量确定,

5,地面清扫口采用钼俐品,清扫口表面与地面平齐,备种管道的琵件应采用与管材相应的材料。清扫口是否更换由建设单位确定:如果更换        2,暗装或埋地的排水管道在浅苡甫必须做淮水试验,其滩水南庾为:不低于底层地面高庋,满水十五分钟水面下降后‘再淮满,延续五分钟,液

位丑按现场实际位置和诙量确定。 面不下降、营道及接口无渗涡为合辂,

6,生活缭水系统阀门:管径小于等于50nη m采用钼刳球阀,大于50mm时采用砩阀:生活水泵吸水管上的阀门采用钼芯或不锈钢芯的        3.阀门在安装前应做时压强庋试验.试验妥求按《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范》(CB50242-2002)中的笫2,0,1条执彳亍,

闸泅。工作压力均采用1,60MP¤∶止回阀工作压力等级应与同位玉的营道、阀门工作压力一致,阀门组及两个以上阀件上的阀门不应         4,其它未述及的郜分桉国家《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范》(CB50242-2002)及 有关兢定执行,

采用对夹阀门(立管阀门是否更换由建设单位确定), 5,给排水兑工技术人员应事先热悉图纸‘配合土水 施工,做妤予留孔涠工作。按照小菅让大管‘有压管让无压管的原则表设管道,

六,管道系统安装: 九, 其它:

1,管道穿过培壁处均设0,5电*的铁皮套管̈读丙岿应与饰面相平̈J釉⒄绱d溯喇喇娄管-其顶部应高诎现湎aD龟*¨读管底部应与铷板       1,当其他管道与排水管,雨水管等重力管道交叉时,其他管道绕行,

底部相平: 2,所有消防番材与设备需经中国潲防产品质量检测屮心认可,

十, 如需在桉板及培体⊥开涠,确认在安全、不影咱结杓的情况下进行,如有必要需妥进行安全鉴定,

采 用 标 准 田 目 录 囡  例                 图纸目录
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一层给排水平面图 11oo

本次设计内容不包含本项目内建筑的结构加固,消防改造等设计内容。如甲方需要对本项目内的建筑进行结构加固,消防改造等需另行委托设计单位进行设计。
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本次设计内容不包含本项目内建筑的结构加固,消防改造等设计内容。如甲方需要对本项目内的建筑进行结构加固,消防改造等需另行委托设计单位进行设计。
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本次设计内容不包含本项目内建筑的结构加固,消防改造等设计内容。如甲方需要对本项目内的建筑进行结构加固,消防改造等需另行委托设计单位进行设计。
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局部一层卫生器具平面图11oo

本次设计内容不包含本项目内建筑的结构加固,消防改造等设计内容。如甲方需要对本项目内的建筑进行结构加固,消防改造等需另行委托设计单位进行设计。
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1、 工程:九三人民法浣齐齐哈尔人民法庭维修改造项目。

二、设计依据:

1、 《建筑机电工程抗展设计枧范》GB50981-2014
2、 《供热计量技术规程》JCJ173-2009

5、 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》-ˉ ˉ̄ CB50242-20O2

5、 《民用建筑供暖通风与空气调节设计祝范》———————GB50736— 2012

6、 《建筑设计防火规范》-ˉ ˉ̄ ˉ̄ ˉ̄ C̄B50O16-2014(2O18版 )

7、 《室外给水排水和燃气热力工程抗展设计规范》————GB 50052-2005

8、 《建筑防火通用视范》-ˉ ˉ̄ —̄——CB 55057— 2022
9、 《建筑与市政工程抗展通用规范》-ˉ -ˉ ˉ̄ -ˉ CB55002-2021

10、 国家颀布的建筑设计及施工方面的相关规范、规定、技术措施、国标图集等设计资料

三、供暖室内外设计参数:

与其它专业或现状发生矛盾时 应根据实际情况作相应调整 并及时通知设计浣。管道发生交叉时

避让原则为:小管让大管 有压管让无压管。

2、 管道支吊架:
(1)管道的丈吊架必须沽足抗展的要求、尽量使用刚性托架或支架‘避免使用吊架:必须采用吊架

时,需在干管上每隔6*装一个横向防晃吊架,每隔12*装 -个竖向防晃吊架。

(2)钢管丈吊架的最大间距按下表选用:

环路的流量分琵符合设计要求,以备房间的室内温度与设计温庋相一致或保持一定的差值方为合格。

十、其他:

1、 凡本设计说明中未述及者,在施工中均应严格执行《建筑给水排水行调节。系统经试压和冲洗

合格后应进行系统调试。调《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2016)

及国家的有关规定。

2、 管道搞反:管外保温材料应吴有良好的柔性;管道穿过建(杓 )筑幼的培体或基础:在穿管的

墙体或基础上应设置套管,穿管与套管间的缝隙内应填充柔性材料:营网上的阀门均应设置阀门井。

十-、 节能:

1、 建筑培体采用节能材料 采用保温节能门窗的门窗并做妤密闭处理:

2、 采用连续供暖 降低热损耗:

3、 散热器支管设置温控阀:

1、 供暖室外计箅参数按齐齐哈尔地区选取: 3、 管道套管:凡是管道穿越培壁、楼板、屋面处应予留套管,且穿越管应设固定支撑,并应防渗

冬季供暖室外计箅温度:ˉ 23,8℃。

2、 室内设计温度:20℃

四、设计内容:

1、 热源杌光本工程热源为集中供热。供暖系统的热煤温度为6O/50℃ ,供热方式为连

续供暖。

2、 供暖系统:本工程的供暖系统为机械循环热水供暖系统,供暖系统形式为上供下回单管式系统1

散热器支管上均设置温控阀(本设计只是拆除散热器后改变位王安装),散热器以及立支管位

置如与现场实际情况不符‘以现场实际情况为准‘或联系设计部门重新调整。

五、管材、琵件:

1、 采暖系统管材均采用焊接钢管(立管利旧,散热器支管是否更换由建设单位确定)。

漏:管道穿过培壁均忉0,5mrn厚钦皮套管,其两端应与饰面面相平:穿过楼板设钢制套管,一般

高出地面2Omm∶ 套管与管道之间用柔性不燃材料封堵。首层地面的套管与管道之间应采用防火

材料填堵。管道穿越变形缝、温庋缝处应予留套管,且墙壁两侧的管道应采用柔性的连接方式。

4、 管遣坡度:备种管道应根据图中所标注的标高进行施工:

5、 管道设计标高:供暖系统营道标高均指营中心标高。图中尺寸以亳米计:图中标高以*计 ,以

建筑士O,O0O为基准。

6、 钢性套管与管道之间的空隙应采用时火材料封堵。

七、防腐保温(常规做法)∶

1、 防腐:供暖管道、管件、和丈架等在涂刷底漆前必须严格清除管道表面上的灰尘、污垢、绣斑、

焊渣等杂幼:刷漆应厍度均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和涡涂现泉。明装的管道、焊接钢防锈漆

2、 散热器利旧 支管供水管上设置温控阀 一遍,调和漆两遍。

5、 采暖系统中的关闭阀门,管径小fDN50时采用闸阀:管径大于等fDN50时采用金属硬

质密封碟阀。回水立管及每环的回水干管均采用手动流量调节阀。供暖系统的排气阀均采用自

动排气阀。供暖系统中阀门的工作压力低区为1,0MPo。 供暖系统中的备种阀门应严格按照

施工图要求安装,并且阀门试验压力不小于管道试验压力。

六、管道安装:

2、 保温:供暖系统的主干管及欺设在楼梯间、地沟内、吊棚内及靠近外门的供暖管道在防腐和水
压试验合格后进行保温。保温材料采用保温材料采用超细玻璃丝棉管壳瓦增强铝箔(FSK)防潮

贴面其施工方法详见国其施工方法详见国标图08R418《 管道及设备保温》笫52页管道保温

结杓图(3),(4)。 管道管径小于等于DN52时保温层厚皮为40亳米管道大oN52时保
温层厚度为50耄米。

1、 管道连接:
`\、

冲洗:

(1)管径小于或等于32毫*时采用蜾纹连接:管径大于32亳米时采用焊接或法兰连接。

(2)供暖管道应尽量采用煨弯,使其承受管体膨胀:弯曲半径一般为管外径的4倍即R=4D。
(5)全部管道应无毛剌、铁锈、污垢.在安装之前应清理干净:安装过程中开口端须用全属或垫

料盖盖住。

(4)施工时应与其他专业密切瓦合,注意预留孔涠和预埋件。

供暖系统安装竣工并经试压合格后应对系绕反复注水、排水,直至排出水中不含泥沙、铗屑等杂质,

且水色不浑浊方为合格。

九、试压、调试:

在管道试验压力Tl0分钟内压力降不大fO,02MPo,降至工作压力后检查,不渗不涡为合格。

2、 供暖系统备环路的供回水干管上均应预留压力表接口丝堵,以便运行调节。系统经试压和冲洗

合格后应进行系统调试。调试的目的是使备环路的流量分瓦符合设计要求,以备房间的室内温庋与

设计温度相一致

公称直经(毫米)
∩
υ

0
∠ R

J

0
∠

ο
∠
7
J

∩
∪
爿

+
∩
υ
仄

J
∩
υ
刁
/

∩
υ

Q
⑴

∩
∪

0
∠

只

J

保温管道水平间距(米 )
0
∠

0
∠

0
∠

7
J
叉
∪ 4,C 4,C

爿
十

r
ι仄

J
￡
υ

无保温管遣水平间距(米 )
7
0

7
∪

'
寸

4,[
仄

J

r
ι￡

υ
￡
υ

￡

υ
刁
/

Q
O

管道垂直间距(米 ) ο
∠

Ο
∠

Ο
∠

0
∠

叉

J

r
ι叉

J
叉

J
又

J
又

J 5,[

采 暖 图 例

图   例 名 称 图   例 名 称

队暖供水管 自动排气阀

队暖回水管 冖
管道固定支架

艹 闯门
卜0,∞吕

管道坡度及坡向

艹 孟控阀

采暖国标 图

序号 图  号 图 名

1 17K408 散热器选用与管道安装

2 05R417-{ 室内管道支吊架
7
J 】5K205-1 集气罐制作及安装与自动排气阀的选用
彳
什 08R418 管道与设各绝热

5 15K502 供热计量系统设计与安装

图纸 目录

序号 图  号
日
日

右
巾

1 暖(施 )-01 室内采暖设计说明
0
∠ 暖(施 )-02 原散热器位置图一       `
叉

J 暖(施 )-05 改造后散热器位置图一
"
十 暖(施 )-O4 原散热器位置图二

5 暖(施 )-05 改造后散热器位置图二

室内采暖设计说明
'、 工程杭况:

图出图统-专用章

设 计 文 伴 专 用 幸

注册莛筑 (结 杓)9F益 章



冖寸㈧一一冖
未经岱字并加益出图专用幸,图纸无效。

原散热器位置图一11oo

本次设计内容不包含本项目内建筑的结构加固,消防改造等设计内容。如甲方需要对本项目内的建筑进行结构加固,消防改造等需另行委托设计单位进行设计。

设 计 文 件 专 用 幸

嬲
注册建筑 (结 杓)9F益 幸

九三人民法吭齐齐哈尔人民法尼
毋凵0讠t田u页目
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改造后散热器位置图-11oo

本次设计内容不包含本项目内建筑的结构加固,消防改造等设计内容。如甲方需要对本项目内的建筑进行结构加固,消防改造等需另行委托设计单位进行设计。

设 计 文 伴 专 用 审

冂寸一一一凵
未经岱字并加益出图专用章,图纸无效。

注册建筑 (结 构)师 益幸

九三人栅 齐齐哈尔人臌
钿刂,弓u臼吓目



原散热器位置图二 11oo

本次设计内容不包含本项目内建筑的结构加固,消防改造等设计内容。如甲方需要对本项目内的建筑进行结构加固,诮防改造等需另行委托设计单位进行设计。
冂寸~
一~
〓

未经岱字并加益出图专用幸,图纸无效。

设 计 文 件 专 用 △

注册建筑 (结 构)9F益 幸



冖̌
㈧一一凵

未经岱宇并加益出图专用章,图纸无效。

改造后散热器位置图二 11oo

如甲方需要对本项目内的建筑进行结构加固,消防改造等需另行委托设计单位进行设计。本次设计内容不包含本项目内建筑的结构加固,消防改造等设计内容。

设 计 文 件 专 用 幸

注册莛筑 (结 杓)9F益 章
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