
建筑维修总说明

-设计依据: 五施工要求 六其它注意事顼:

1建设主管邯门对该项目的批复文件 1施工准备工作应符合下列规定: 1施工时请与各专业密切配合,对各专业预留孔洞施工前应与有关专业技术人员核对其数量
2建设单位提供的设计任务书及审查通过的设计方来

1)在对基层状况芷鱼查勘的基础上,应对原基层上由于拆除,冻害,析盐或侵蚀所产生的损 位置,尺寸后方可施工以鲥 王墨厦量
3现行的国家有关建筑设计规雨刁乖百雨面∏≡

害予以修复 2本套图选用标准图中如有预埋件预留洞请按标准图预留
4((公共建筑节能设计标准>>CB50189-20is

3预埋本砖及贴邻墙体的木质面均做防腐处理外露铁件均做防锈处理
5<<民用建筑设计统-标准>>GB50352-2019 D塑读应进行清洗

6(<黑龙江省公共建筑节能菠响 3/T2706— 2020
4施工过程中请严格执行国家现行工程放工及验llR规范

5施工过程中请严格执行国家<<建设工程安全生产管理条例>>及其他生产安全和劳动保护
7<(建筑工程设计文件编制深度规定)>2016版

方面的法律法规
8(<民 用建筑修缮工程查勘与设计标准>)JGJT117-2019 5)基层面上起鼓,开裂的砂浆应清除

6本施工图如孟里医座经设计院认定同意提出设计变更及修改意见后方可改动
9(<办公跫筑识计标准>>JCJ/T67-2019 6)不平的表面应抹平 ⒎亦图需经规划,消防.卫生等建设主管邮门审批通过后方可进行施工
10((建筑内部装修设计防火规范>>GB50222— 2017 2施工脚手架宜采用与墙面分离的双排脚手架若采用吊篮应复检其安全性 8,施工之前应重新核实工艺设各的建筑娶求当设各厂家提佚的设备与实际设计不符处应与设
11<<建筑设计防火规范>)GB50016— 2014(2018版 ) 3施工前应对建筑立面原有线脚,壁柱等进行实测 计单位核实后迸行施工
二工程概述: 4施工时应核对现场耧梯实际尺寸,如与图纸不符,按实际尺寸进行相应调整 9本工程的建筑尺寸以测量图得出,施工单位进场后.应对建筑尺寸讲行复测如遇到与现炀
1本工程为九三人民法院办公楼墙休维修项目,建设地点:位于黑龙江省九三人民法院 5涂料饰面层涂抹前,应先在抗裂砂浆面层上涂刷弹性底涂层,再 刮抗裂柔性耐水腻子 实际情况不一致时,以现场实际为准并应及时与设计院联系告知
总建筑面积5o56平方米,地上六层,地下一层

饰面面层采用弹性涂料 10此工程应由有资质的施工单位承担并由专业队伍或受过专业培训考核合格的人员施工

6粘贴和涂抹作业期间及完工后lq24h内 ,环境和基层表面温度均应高于5C,严禁雨中施工 羞垫匝型垫立箜蛀生的厂家进行技术指导

遇雨或丽季施工应由可靠的防雨措施
11所有纽成材料及部件应由系统材料及部件供应商成套供应同时提供法定检测部门出具的

铝塑板松动进行维修27∶ 68平方米(以现场为谁) 检测报告和出厂合格证厂商应对材料及部件的质量负责并保证相关材料的相容性相关产品
7工程完成后,应做好成品保护

应经过市建设行政主管部门的确认备寨材料及部件进厂后施工单位应按规定取样复验严禁

使用不合格产品

12建设单位应在建筑构件,建筑饰面材料和建筑产品法到规定的使用年限之前,及时给予改造

更换东恻玻墒幕墙(以现lFl为准) 1)防止施工污柒
3建筑性质:本建筑为多层公共建筑 2)拆卸脚手架或升降外挂架时,注意保护墙面免受碰撞
4建筑功能布局:现状使用功能 3)严禁踩踏窗台,线脚 和更换,应对建筑构件按产品要求定期进行维护
5本工程不得增力Ⅱ原有结构荷载 4)及时修补坏损的墙面 ⑽ 行国家各项施工质量验收规范
6本工程抗震设防烈度为6度 ,抗震措施为6度 全性当无法确定结构安全性时,应对房屋相关
三标高标注及尺寸单位:

邯位进行安全检测鉴定,出具房屋结构安全鉴定报告
1本套施工图纸所注尺寸,均以毫米(MM)为单位 15所涉及危房均应先加固后改造,加 固设计需建设单位另行委托二次设计

16施 工单位在涉及高空作业,危大工程,施工安全作业时要严格接照国家知范煳定执行

3)损坏的砖和砌块等应更换

4)基层面的缺损和孔洞应填补密实

对原建筑墙体开裂处抹犷凿除并重新修补共267平万米(以现场为谁)

本次设计内容不包含本项目内建筑的结构加固,诮防改造等设计内容。如甲方需要对本项目内的建筑进行结构加固,消防改造等需另行委托设计单位进行设计。
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维修平面示意图

本次设计内容不包含本顼目内建筑的结构加固,消防改造等设计内容,如甲方需妥对本项目内的建筑进行结杓加固1诮防改造等儒茄行委托设计单位进行设计,
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铝合金造型窗原样更换大样图 1∶ 1oo

①叫⑦轴立面图 l彳 00
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本次设计内容不包含本顼目内建筑的结枸加固,诮防改造等设计内容,如甲方需要对本顶目内的建筑进行结构加固,捎防改造等需另行委托设计单位进行设计。
冖
寸
㈧0
㈥

一

吱 i| t" 1丿 ‖ Ⅱ

CHD轴立面囡
镭合蒯 宙原样天抉大样图

■

△



-1

⑩叫①轴立面图 11oo

本次设计内容不包含本次目内建筑的结构加固‘消防改造等设计内容,如甲方需要对本项目内的建纨进行结构加固,捎防改造等需另行委托设计单位进行设计,
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幕墙更换示意图 1∶ 1oo 幕墙正面分隔图 l∶ 1oo 幕墙侧面钠【鬲图 1∶ 1oo

c汩⑧轴立面图 1∶↑OO ⊙叫④轴立面图 11oo

幕墙横向剖面图⒈2o 支撑架示意图 1∶⒛

本次设计内容不包含本顼目内建筑的结构加固,消防改造等设计内容,如甲方需妥对本顼目内的建筑进行结杓加固,消防改造等需另行委托设计单位进行设计。
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