
建筑维修总说明

一设计依据: 五施工要求 穴其它注意事项:
1建设主管部闩对该项目的批复文件 1施工准各工作应符合下列规定: 1施工时请与各专业密切配合对各专业预留孔洞摭工前应与有关专业技术人员核对英数量
2建设单位提佚的设计任务书及审查通过的设计方案

1)在对基层状况进行查勘的基础上,应对原基层上由于拆除,冻客,析盐或侵蚀所产生的损 位置,尺寸后方可施工以确保工程质量
3现行的国家有关建筑设计规范,规程和规定

害予以修复 2本套图选用标准图中9W有预埋件预留洞请桉标准图预留
4<(公共建筑节能设计标准>>GB50189-20】 5

2)油渍应进行清洗
3预埋木砖及贴邻垴体的木质面均敞防腐处理夕卜露铁件均儆防锈处理

5(<民用建筑设计统一标准>>GB5O352-20个 9 4施工过程中请严格执行国家现行工程施工及验收规范
6<<黑龙江省公共建筑节能设计标淮>>DB23/T2706— 2020 3)损坏的砖和砌块等应更换

5施工过稚中请严格执行国家<<建设工程安全生产管理杀例>)及其他生产安全和劳动保护
7<<建筑工程设计文件编制深度规定>>2016版 4)基层面fl缺损和孔洞应填补密实

方面的法律法剡
8<(民用建筑修缮工程查勘与设计标准)>JGJT117-2019 5)基层面上起鼓,开裂的砂浆应清除 6本襁工图如需更改应经设计脘认定同煮橙出设诂变更及修改煮卩后方可改动

9<(办公建筑设计标准)>JCJ/T67— 2019 6)不平的表面应抹平 7本图需经规划,消防,卫生等建设主管部门审批通过后方可进行施工
10<(建筑内部装修设计防火规范)>GB5O222— 2017 2施工脚手架宜采用与墙面分离的双排脚手架若采用吊篮应复检其安全性 8施工之前应重新核实工艺设备的摩筑要求当设备厂家提佚的设备与实际设计不符扑应与设

11((建筑设计防火规范>>GB50016-2014(2018版 ) 3施工前应对建筑立面原有线脚,壁柱等进行实测 计单位核实后进行施工

二工程概述: 4施工时应核对现场楼梯实际尺寸,,J与 图纸不符,按实际尺寸进行相应调整 9本工程的建筑尺寸以测量图得出旆工单位讲场后应对建筑尺寸讲行复测如澜到与现场

1本工程为九三人民法院办公楼电路维修顷目,建设地点:位于黑龙江省九三人民法院 5涂料饰面层涂抹前,应先在抗裂砂浆面层上涂刷弹性底涂层,再刮抗裂柔性耐水腻子 实际情况不-致时,以现场实际为准并应及时与设计院联系告知

总建筑面积5056平方米,地上六层,地下一层 饰面面层采用弹性涂料
10此工程应由有资质lq施工单位承担并由专业队伍或受过专业踣训考核合格的人员旒工

2对原建筑进行维修,维修内容:

6粘贴和涂抹作业期间及完工后的24h内 ,环境和基层表面温度均应高于5C,严禁雨中施工
并由提佚成套材料的厂家讲行技术指导

二层‘三层,四层部汾房间内墙及顶棚刷涂料(以现场为准) 11所有组成材料及部件应由系统材料及部件佚应商成套供应同时提佚法定检测部门出具的

3建筑性质:本建筑为多层公共建筑
遇雨或雨季施工应由可靠的肪雨措施

检测报告和出厂合格证厂商应对材料及部件的质量负责并保证相关材料的相容性湘关产品

4建筑功能布局:现状使用功能
7工程完成后,应做好成品保护 应经d市建设行政+管部门的确认备寨耕料及部件讲厂后旆T单位应接知定取样定蝓严禁

5本工程不得增加原有结构荷载 1)防止施工污染 使用不合格产品

6本工程抗震设防烈度为6度 ,抗震措施为6度 2)拆卸脚手架或升降外挂架时,注意保护墙面免受碰撞 12建设单位应在摩筑构件摩筑饰面材料和建筑产品汰到糊定的使用年限冫前及时给予改持

三标高标注及尺寸单位: 3)严禁踩踏窗台,线脚 和更换,应对建筑构件按产品要求定期进行维护
1本套施工图纸所注尺寸,均以毫米(MM)为单位 4)及 时修补坏损的墙面 13施工中严格执行国家备项旆工质量验收规范

2本工程±0000为现状建筑-层地面标高 14本工程施工前应确定房屋相关部位结构的守令性当开法确定结构安兮性时应对房唇相关

3各层地面标高为建筑完成面标高,屋面门窗洞口标高为结构标高 部位进行安全检测鉴定,出 具房屋结构安全鉴定报告

15所涉及危房均应先加崮后改凿力Ⅱ崮设计需建设单位另行委+F二次设计

16施工单位在涉及高空作业.危大工程.施工安全作业时娶严格按照国家规范,规定执行

本次设计内容不包含本顼目内建筑的结构加固,消防改造等设计内容。如甲方需要对本顷目内的建筑进行结构加固,消防改造等需另行委托设计单位进行设计。
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二层维修平面区域图 ⒈↑Oo
J、 田中拗弓Ξ囫 的区玟为缀护谛动

1百层乳读沫洙抖两七

2庶层炔抖一扌

3诂弱

^子

两莹

4中洙原内七浍漭百层至抹灰层

1百层乳掀汴涂料两t
2庶层捻抖一铵

3诂引:子Ⅲ忘

4肀沫涿内毋涤抖I层至抹灰层

本次设计内容不包含本顼目内建纨的结枸加固,诮防改造等设计内容。如甲方雷要对本顼目内的琏筑进行结杓加固,诮防改造等需另行委托设计单位进行设计,

大奸∷}"】 n苻 ‖Ⅲ!Ⅲ o /l纨 t:i

没 n文
"专
川 ;

T「Π 「彐T



三层维修平面区域图 ⒈1OO
△Ⅱ日中劣钐Ξ刁 的
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为飧护甾仂

1面层乳读漆烩抖两t
2滋层撩料-弗

3诺制:子两t
4铲潦屎内诤炔斜面层至抹灰层

1面层乳技漆涂斜丙妾

2庶层涤漭-扌

3沽弱⒔子丙萤

4窜潦原内诤浍抖面层至抹灰层

本次设计内容不包含本顼目内定筑的结构加圃.消防改造等设计内容.如甲方需要对本顶目内的建筑逍行结构加田,诮防改迄等霈另行委托设计单位进行设计,
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四层维修平面区域图 ⒈1OO
∵,l田 巾0-的 区域为锼沪妫匀

1Π层乳砍癸蜘抖爵莹

2蔗 Fo飧抖一钅

3诂甜I子两七

4氵沫原内圩涤漭百层至抹茨层

1面层乳淡於淡苻两志

2屁层捻漭一串

3沽甜芯子两t
4#诛原内垮涂斜百层至抹灰层

本次设计内容不包含本项目内建筑的结杓加固,消访改造等设计内容,如甲方需要对本顼目内的建筑进行结构加固,诮防改造等需另行委托设计单位进行
设计,
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立面示意图

本次谈计内容不包含本顷目内建筑的结构加固,消防趺造等设计内容,如甲方需要对本顼目内的建筑进行结构加囿,消防改造等雷另行委托设计单位进彳亍设计,
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