	采购项目明细表

	序号
	名称
	规格型号
	计量单位
	招标单价（元）
	材质
	图片

	1
	钠钙玻璃模制药瓶1
	50ml棕色瓶
	套
	0.540
	钠钙玻璃；28扭断铝盖、丁基胶塞
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	参数
	（1）外观：取本品适量，在自然光线明亮处，正视目测。应无色诱明.表面应光洁、平整，不应有明显的玻璃缺陷；任何部位不得有裂纹。（2）合缝线：瓶口合缝线按凸出测量不得过0.3 mm,其他部位合缝线控凸出测量不得过0.5 mm。（3）刻度线、字、标记：取本品适量，在自然光线明亮处，正视目测。刻度线、字、标记应清晰可见。（4）121℃颗粒耐水性：应符合2级。（5）内表面耐水性：应符合HC2级。（6）热稳定性：依法试验，不得有破裂。（7）耐热冲击：依法测定，经受 42℃温差的热震试验后不得破裂。（8）耐内压力：依法测定，经受0.6 MPa的内压力试验后不得破裂。（9）内应力：依法测定，退火后的最大永久应力造成 的光程差不得过40 nm/mm。（10）垂直轴偏差：依法测定，垂直轴偏差不得大于1.8mm。（11）标线容量：50±5ml。
	

	2
	钠钙玻璃模制药瓶2
	100ml棕色瓶
	套
	0.640
	钠钙玻璃；28扭断铝盖、丁基胶塞
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	参数
	（1）外观：取本品适量，在自然光线明亮处，正视目测。应无色诱明.表面应光洁、平整，不应有明显的玻璃缺陷；任何部位不得有裂纹。（2）合缝线：瓶口合缝线按凸出测量不得过0.3 mm,其他部位合缝线控凸出测量不得过0.5 mm。（3）刻度线、字、标记：取本品适量，在自然光线明亮处，正视目测。刻度线、字、标记应清晰可见。（4）121℃颗粒耐水性：应符合2级。（5）内表面耐水性：应符合HC2级。（6）热稳定性：依法试验，不得有破裂。（7）耐热冲击：依法测定，经受 42℃温差的热震试验后不得破裂。（8）耐内压力：依法测定，经受0.6 MPa的内压力试验后不得破裂。（9）内应力：依法测定，退火后的最大永久应力造成 的光程差不得过40 nm/mm。（10）垂直轴偏差：依法测定，垂直轴偏差不得大于2.0mm。（11）标线容量：100±5ml。
	

	3
	钠钙玻璃管制口服液体瓶 10A 型
	10毫升（含铝塑组合盖、吸管）
	套
	0.175
	钠钙玻璃
	[image: image3.png]i B WEERER
d1 i & 5 7 179 | £03
a2 oo & 150 |*02
@3 54 2 122403
da mOom&E 99 | %02
h1 == 680 | t0.4
h2 mosE 20 | %02
h3 WEMEE |ee0to2 mm
s1 mEE 0.85£0.06
52 B 0.45~0.80
A EHMRE |<15
a1 mATHE |10
)
2 oA -
& T
24 ST H O AR A 10A 2
TR FRETRLARAR
it G i EPHA B3]
TFE BHE EZ)






	参数
	（1）外观：取本品适量，在自然光线明亮处，正视目测。应无色诱明.表面应光洁、平整，不应有明显的玻璃缺陷；任何部位不得有裂纹。（2）121℃颗粒耐水性：应符合2级。（3）内表面耐水性：应符合HC3级、内表面经中性化处理的应符合HC2级。（4）内应力：依法测定，退火后的最大永久应力造成 的光程差不得过40 nm/mm。（5）垂直轴偏差：依法测定，垂直轴偏差不得大于1.2mm。
	


