城市管理执法制式服装采购预算指导价格明细
	序号
	品名
	单位
	数量
	单价（元）
	总计
	备注

	第三包
	

	1
	大檐帽（女卷檐帽）
	顶
	2245
	52.00
	116740
	

	2
	大檐凉帽（女卷檐凉帽）
	顶
	2245
	47.00
	105515
	

	3
	皮面栽绒防寒帽          （皮面直毛皮防寒帽）
	顶
	2245
	191.00
	428795
	

	4
	大帽徽
	枚
	2244
	10.00
	22450
	

	5
	硬肩章（含徽）
	付
	2244
	18.00
	40410
	

	6
	软肩章
	付
	2244
	7.80
	17511
	

	7
	套式肩章
	付
	2244
	5.50
	12347.5
	

	8
	臂章（缝纫臂章/挂式臂章）
	付
	2244
	4.50
	10102.5
	

	9
	领花
	付
	2244
	7.00
	15715
	

	10
	硬胸徽
	个
	2244
	8.00
	17960
	

	11
	软胸徽
	个
	2244
	3.00
	6735
	

	12
	硬胸号
	个
	2244
	8.00
	17960
	

	13
	软胸号
	个
	2244
	2.50
	5612.5
	

	14
	领带
	条
	2244
	21.00
	47145
	

	15
	领带卡
	枚
	2244
	8.00
	17960
	


	16
	腰带
	条
	2244
	55.00
	123475
	

	
	合计金额
	
	
	
	1006275.2
	


第三包

1. 大帽徽

1.结构

帽徽由徽体、螺钉和螺母三部分组成，螺钉和徽体之间采用铆合固定。徽体为镂空结构，在徽体背面下方边沿，铸有一防转钉。帽徽结构见图53。

2.图案

帽徽正面图案由中华人民共和国国徽、盾牌、橄榄枝、人字形飘带及牡丹花组成。在徽体背面所标示部位标注承制方标记。标记内容应为承制方代号或简称，例如：××××，字体为黑体,布局合理、美观。中华人民共和国国徽图案应符合GB/T 15093的规定。

3.规格尺寸

帽徽按其尺寸不同分为大帽徽和小帽徽两种规格，帽徽的主要部位尺寸应符合图 53a、图 54 和表 48 的规定；螺钉和螺母主要尺寸应符合图 53b 和图 53c 的规定；图中未注公差：10mm 以下为±0.2mm；10mm～25mm 为±0.3mm；25mm 以上为±0.4mm。

单位为毫米
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1-徽体；2-螺钉；3-螺母

图53a
帽徽结构和主要尺寸
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图 53b
螺钉结构及主要尺寸

图 53c
螺母结构及主要尺寸图 53 帽徽样式

[image: image1.jpg]o N i





图 54
帽徽方格图

表 48
主要尺寸
单位为毫米

	规 格
	B
	B1
	B2
	B3
	B4
	H
	H1
	H2
	H3

	大帽徽
	57
	37.3
	27.7
	22
	9.0
	55
	48.7
	25
	4.8

	小帽徽
	44
	28.4
	21.5
	17
	8.0
	43
	37.7
	19.7
	2.8


4.颜色

帽徽的颜色：中华人民共和国国徽衬底为正红色

（PANTONE 1795C），其余为亚光 24K 金黄色。

5.材料

帽徽的主要材料规格及要求应符合表 49 规定。

表 49
材料规格

	材料名称
	规
格
	质量要求
	用
途

	压铸锌合金
	YZZnAl4A
	GB/T 13818
	徽
体

	黄铜线
	H62    Y
	GB/T 14954
	螺
钉

	铅黄铜棒
	HPb  59-1
	GB/T 4423
	螺
母

	氨基烘干磁漆
	Ⅲ 型 （A04-9）
	HG/T 2594
	涂
漆

	丙烯酸聚氨酯半光清漆
	—
	HG/T 2660
	保护表面


2. 硬肩章（含徽）
1.规格

硬肩章按长度（L）分为4个号：一号、二号、三号（中间号）、四号。见表50。

表 50  硬肩章规格尺寸
单位为毫米

	规
格
	一号
	二号
	三号
	四号
	公
差

	L
	120
	130
	140
	150
	±1

	L1
	37
	42
	47
	52
	±1

	L2
	—
	60
	60
	60
	±2


2.结构尺寸

硬肩章为弧形肩章，硬肩章板图案由丝织提花的底纹图案构成。各种硬肩章金属件标识件尺寸及标识的位置见图 55。

单位为毫米

[image: image13.png]R10g

\\





图 55a
金属牡丹花结构尺寸

单位为毫米
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图 55b
金属橄榄枝结构尺寸
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图 55c
牡丹花方格图
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图 55d
橄榄枝方格图

硬肩章结构由涤纶低弹丝提花图案丝织布、树脂粘合衬、热熔胶片、塑料衬板、热熔胶片、树脂衬、底布、袢带、金属标识件构成。

硬肩章的结构和主要尺寸应符合图 56 和表 50 的规定。硬肩章未注公差为±1mm。每副硬肩章长度应相同。

3.图案

金属标识件图案：由牡丹花和橄榄枝组成。硬肩章版面图案纱向为硬肩章宽度方向。

4.颜色

硬肩章版面颜色为：藏青色（PANTONE 19-4007 TPX）。金属标识件图案颜色为亚光 24K 金黄色。

底布颜色、袢带颜色与版面色相一致；版面缝纫线颜色与硬肩章版面颜色相一致，底线颜色同底布颜色。

每副硬肩章的版面颜色应一致，批产品的色差不低于 GB/T 250 规定的 4 级。
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单位为毫米

1—涤纶低弹丝提花丝织布；2—树脂粘合衬；3—热熔胶片；4—塑料衬板；

5—热熔胶片；6—树脂衬；7—底布；8—缝纫线；9—袢带

图 56
硬肩章结构尺寸

5.材料

硬肩章的材料规格和质量要求应符合表51的规定。

表 51
硬肩章材料规格和质量要求

	材料名称
	材料规格及质量要求
	用  途

	涤纶低弹丝提花丝织布
	75D
	版面

	黑色机织树脂粘合衬布
	210g/m2（基布）
	与版面粘合

	EVA热熔胶片
	厚 0.1mm
	与树脂粘合衬、塑料衬板、

机织树脂衬粘合

	黑色聚乙烯
	厚 0.9mm
	塑料衬板

	涤棉复合平纹布
	25/28
	底布

	涤棉织带
	宽12mm±1.0mm，

涤65%，棉35%
	断裂强力≥350N， FZ/T

66311
	袢带

	涤纶缝纫线
	11.8tex×3
	单线强力≥930cN

GB/T 6836
	缝纫

	压铸锌合金
	Y ZZnAl4A
	GB/T 13818
	徽
体

	黄铜线
	H62    Y
	GB/T 14954
	螺
钉

	丙烯酸聚氨酯半光清漆
	—
	HG/T 2660
	保护表面


3. 软肩章
1.规格

软肩章按长度（L）分为4个号：一号、二号、三号（中间号）、四号。见表52

表 52
软肩章规格尺寸
单位为毫米

	规
格
	一号
	二号
	三号
	四号
	公
差

	L
	120
	130
	140
	150
	±1

	L1
	37
	42
	47
	52
	±1

	L2
	—
	60
	60
	60
	±2


2.结构尺寸

软肩章为弧形肩章，软肩章结构由涤纶低弹丝提花图案丝织布、树脂粘合衬、热熔胶片、塑料衬板、热熔胶片、树脂衬、底 布、袢带构成。
软肩章的结构和主要尺寸应符合图 57 和表 52 的规定。软肩章未注公差为±1mm。每副软肩章长度应相同。

3.图案

标识花纹图案：由牡丹花和橄榄枝组成。软肩章版面图案纱向为软肩章宽度方向。

4.颜色

软肩章版面颜色为藏青色（PANTONG 19-4007 TPX），牡

丹花和橄榄枝为金黄色（PANTONG 14-0957 TPX）。

底布颜色、袢带颜色与版面色相一致；版面缝纫线颜色与软肩章版面颜色相一致，底线颜色同底布颜色。

每副软肩章的版面颜色应一致，批产品的色差不低于 GB/T 250 规定的 4 级。

单位为毫米
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1—丝织版面；2—树脂粘合衬；3—热熔胶片；4—塑料衬板；

5—热熔胶片；6—树脂衬；7—底布；8—缝纫线；9—袢带

图 57
软肩章结构尺寸

5.材料

软肩章的材料规格和质量要求应符合表53的规定。

表 53
软肩章材料规格和质量要求

	材料名称
	材料规格
	质量要求
	用  途

	涤纶低弹丝提花丝织布
	75 D
	—
	版面

	黑色机织树脂粘合衬布
	210 g/m2（基布）
	—
	与版面粘合

	EVA热熔胶片
	厚 0.1 mm
	—
	与树脂粘合衬、塑料衬

板、机织树脂衬粘合

	黑色聚乙烯
	厚 0.6 mm
	—
	塑料衬板

	涤棉复合平纹布
	25/28
	—
	底布

	涤棉织带
	宽 12 mm±1.0 mm，

涤65%，棉35%
	断裂强力 ≥350 N， FZ/T

66311
	袢带

	涤纶缝纫线
	11.8 tex×3
	单线强力≥930 cN/50 cm

GB/T 6836
	缝纫


4. 套式肩章
1.结构尺寸

套式肩章结构由涤纶低弹丝提花图案丝织布、机织热熔粘合衬布、热熔胶片、树脂衬构成。

套式肩章的结构和主要尺寸应符合图 58 的规定。每副套式肩章长度应相同。

单位为毫米
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1—丝织版面；2—机织热熔粘合衬布；3—热熔胶片；4—缝纫线；5—树脂衬；6—锁边线

图 58
套式肩章结构尺寸

2.图案

标识花纹图案：由牡丹花和橄榄枝组成。套式肩章版面图案纱向为肩章宽度方向。

3.颜色

套式肩章版面颜色为藏青色（PANTONG 19-4007 TPX），

牡丹花和橄榄枝为金黄色（PANTONG 14-0957 TPX）。

缝纫线、锁边线颜色与套式肩章版面颜色相一致。

每副套式肩章的版面颜色应一致，批产品的色差不低于

GB/T 250 规定的 4 级。

4.材料

套式肩章的材料规格和质量要求应符合表54的规定。

表 54
套式肩章材料规格和质量要求

	材料名称
	材料规格及质量要求
	用  途

	涤纶低弹丝提花丝织布
	75D
	版面

	机织热熔粘合衬布
	58tex×50tex
	与版面粘合

	机织树脂衬布
	210 g/m2
	与EVA热熔胶片粘合

	EVA热熔胶片
	厚0.1mm
	与机织热熔粘合衬布、机

织树脂衬布粘合

	涤纶低弹丝缝纫线
	150D
	单线强力≥570 cN/50 cm

FZ/T 54005
	锁边面线

	涤纶缝纫线
	11.8tex×3
	单线强力≥930 cN/50 cm

GB/T 6836
	锁边底线、中缝缝纫


5. 臂章（缝纫臂章/挂式臂章）
1.样式和尺寸

臂章的样式和尺寸见图66和图67。
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单位为毫米

图 66

单位为毫米
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1—涤纶低弹丝电脑提花织片；2—热熔胶片（厚）；3—热塑性TPE复合材料衬板；4—热熔胶片（薄）；

5—涤棉斜纹布；6—涤纶弹力丝包边线；7—粘扣带（勾面）；8—粘扣带（绒面）；9—涤纶线带

图 67
样式和主要尺寸

2.结构

臂章为三层复合结构，面层为涤纶低弹丝电脑提花织片，中层为热塑性TPE复合材料衬板，底层为缝制有涤纶线带和锦丝搭
扣带的涤棉斜纹底布。三层之间通过热熔胶片粘合，然后用涤纶弹力丝包边线缝合，如图66、图67所示。

3.图案

臂章图案由“中华人民共和国”、“城市管理执法”、牡丹花、 牡丹叶、橄榄枝组成。“中华人民共和国”为宋体字，“城市管理执法”为黑体字，图案和文字尺寸见图67。

4.颜色

臂章颜色见表 64，粘扣带、涤纶线带、涤棉斜纹布、涤纶缝纫线颜色与面料底色色相一致，热塑性 TPE 复合材料衬板颜色为黑色，热熔胶片为半透明白色，产品标志颜色为白色。

表 64
颜色
	部  位
	颜  色

	臂章底色
	藏青色（PANTONE 19-4007 TPX）

	包边线
	藏青色（PANTONE 19-4007 TPX）


	“中华人民共和国”和“城市管理执法”字样
	金黄色（PANTONE 14-0957 TPX）

	主体花型图案
	橘红色（PANTONE 15-1157 TPX）

	牡丹叶
	灰色（PANTONE 14-4002 TPX）

	橄榄枝
	浅黄色（PANTONE 13-0840 TPX）

	涤棉斜纹布
	深蓝色

	涤纶线带
	深蓝色

	搭扣带
	深蓝色


5.材料规格

主辅材料规格、要求及用途见表65。

表65
主辅材料规格、要求及用途

	材料名称
	规格及要求
	用  途

	涤纶低弹丝提花丝织布
	经纱
	83.25dtex
	面料

	
	纬纱
	55.5dtex、83.25dtex
	

	热塑性TPE 复合材料衬板
	t：1.0mm±0.1mm
	衬板

	热熔胶片
	t：0.20mm±0.01mm(厚)
t：0.10mm±0.01mm(薄)
	-30℃不脆化
	粘合胶

	涤棉斜纹布
	200g/㎡
	底布

	涤纶弹力丝
	111dtex×2
	FZ/T 54006
	包边线

	粘扣带
	B：20±1mm
	GB/T 23315
	固定

	涤纶线带
	B：20mm±1mm
	袢带

	涤纶缝纫线
	14.8tex×2
	缝制袢带

	降解聚乙烯塑料袋
	L：120mm
B：90mm

t：0.06mm~0.08mm
	GB/T 2461
	内包装


6. 领花
1.结构

领花由主体、螺钉和螺母三部分组成，螺钉和主体之间采用铆合固定。主体为镂空结构。其样式结构见图59。

2.图案

领花正面图案由牡丹花及橄榄枝组成。在主体背面所标示部位标注承制方标记。标记内容应为承制方代号或简称，例如：×
×××，字体为黑体,布局合理、美观。

3.规格尺寸

领花主要部位尺寸见图 59a；螺钉和螺母主要尺寸见图 59b 和图 59c；图中未注尺寸公差：10mm 以下为±0.2mm；10mm～ 25mm 为±0.3mm；25mm 以上为±0.4mm。
单位为毫米
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1-主体；2-螺钉；3-螺母

图59a 领花结构和主要尺寸
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图59b
螺钉结构及主要尺寸

[image: image2.png]LCO
=

=
=

ML. 6





图 59c
螺母结构及主要尺寸

图 59
领花样式
3.颜色

领花为亚光 24K 金黄色。

领花的色差：每副领花颜色应一致。

4.材料

领花的主要材料规格及要求应符合表 55 的规定。

表 55
材料规格

	材料名称
	规 格
	质量要求
	用 途

	压铸锌合金
	YZZnAl4A
	GB/T 13818
	主
体

	黄铜线
	H62    Y
	GB/T 14954
	螺
钉

	铅黄铜棒
	HPb  59-1
	GB/T 4423
	螺
母

	丙烯酸聚氨酯半光清漆
	—
	HG/T 2660
	保护表面


7. 硬胸徽
1.结构

硬胸徽由徽体、螺钉和螺母三部分组成，螺钉和徽体之间采用铆合固定。

2.图案

硬胸徽正面图案由长城、盾牌、牡丹花、牡丹叶、橄榄枝组成。盾牌中汉字应标注省、自治区或直辖市的名称（例：北京、

广西、黑龙江等）采用黑体字，居中对称环绕在牡丹花上方相应位置，文字高度不变，三个字字高不变宽度可做调整，但布局应合理、美观。在主体背面所标示部位标注承制方标记，标记内容应为承制方代号或简称。

3.规格尺寸

硬胸徽主要部位尺寸见图 61a（“北京”为示例）；螺钉和螺母主要尺寸见图 61b 和图 61c；图中未注尺寸公差：10mm 以下为±0.2mm；10mm～25mm 为±0.3mm；25mm 以上为±0.4mm。

单位为毫米
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1-徽体；2-螺钉；3-螺母

图61a
硬胸徽结构和主要尺寸
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图 61b
螺钉结构及主要尺寸
图 61c
螺母结构及主要尺寸

4.颜色


图 61
硬胸徽样式

硬胸徽的颜色为亚光 24K 金黄色，盾牌衬底内颜色为藏青色（PANTONE 289C）。

5.材料

硬胸徽的主要材料规格及要求应符合表 58 的规定。

表 58
材料规格

	材料名称
	规  格
	质量要求
	用  途

	压铸锌合金
	YZZnAl4A
	GB/T 13818
	徽
体

	黄铜线
	H62    Y
	GB/T 14954
	螺
钉

	铅黄铜棒
	HPb  59-1
	GB/T 4423
	螺
母

	氨基烘干磁漆
	Ⅲ型（A04-9）
	HG/T 2594
	涂
漆

	丙烯酸聚氨酯半光清漆
	—
	HG/T 2660
	保护表面


8. 软胸徽
软胸徽正面图案由长城、盾牌、牡丹花、牡丹叶、橄榄枝组成。盾牌中汉字应标注省、自治区或直辖市的名称（例：北京、广西、黑龙江等）采用黑体字，居中对称环绕在牡丹花上方相应位置，文字高度不变，三个字字高不变宽度可做调整，但布局应合理、美观。
1.样式

软胸徽的样式见图62。

单位为毫米
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1-涤纶低弹丝电脑织绣片;2-热熔胶片；3-搭扣带（勾面）；4-涤纶弹力丝包边线

图 62
软胸徽样式、结构和主要尺寸

2.结构和尺寸

软胸徽为三层复合结构。面层为涤纶低弹丝电脑织绣片，底层为锦丝搭扣带（勾面），两层之间通过热熔胶片粘合，然后包边缝合，软胸徽的尺寸见图62。

3.颜色

软胸徽版面颜色：底色为藏青色(PANTONE 19-4007 TPX)； 图案为金黄色(PANTONE 14-0957 TPX) 轮廓线为灰色(PANTONE 14-4002 TPX)。锁边线为藏青色(PANTONE 19-4007 TPX)。

搭扣带（勾面）颜色为黑色。

4.材料规格

主辅材料规格、要求及用途见表59

表 59
材料规格

	材料名称
	规格及要求
	用 途

	涤纶低弹丝

电脑织绣片
	经纱
	83.25dtex
	面料

	
	纬纱
	55.5dtex、83.25dtex
	

	热熔胶片
	t：0.10 mm±0.01mm(薄)
	-30℃不脆化
	粘合胶

	涤纶弹力丝
	111 dtex×2
	包边线

	搭扣带（勾面）
	同软胸徽尺寸
	搭扣

	降解聚乙烯塑料袋
	L:53   mm
M:75 mm

t:0.06 mm~0.08 mm
	GB/T 2461
	内包装


9. 硬胸号
1.结构

硬胸号由主体、螺钉和螺母三部分组成，螺钉和主体之间采用铆合固定。

2.图案

硬胸号正面图案由8位电铸超薄数字组成，其中第一、二位为省、自治区、直辖市编号；第三、四位为城市编号，末四位为人员编号。第一、二位的编号规则见表60，后六位编号规则由各省级城市管理主管部门规定。数字为Arial Narrow字体，字高12.4mm。在主体背面所标示部位标注承制方标记。标记内容应 为承制方代号或简称，例如：××××，字体为黑体。

表 60
胸号第 1、2 位编号

	省份
	编号
	省份
	编号
	省份
	编号
	省份
	编号

	北
京
	11
	天
津
	12
	河
北
	13
	山
西
	14

	内蒙古
	15
	辽
宁
	21
	吉
林
	22
	黑龙江
	23

	上
海
	31
	江
苏
	32
	浙
江
	33
	安
徽
	34

	福
建
	35
	江
西
	36
	山
东
	37
	河
南
	41

	湖
北
	42
	湖
南
	43
	广
东
	44
	广
西
	45

	海
南
	46
	重
庆
	50
	四
川
	51
	贵
州
	52

	云
南
	53
	西
藏
	54
	陕
西
	61
	甘
肃
	62

	青
海
	63
	宁
夏
	64
	新
疆
	65
	
	


3.规格尺寸

硬胸号主要部位尺寸见图 63a；螺钉和螺母主要尺寸见图63b 和图 63c；图中未注尺寸公差：10mm 以下为±0.2mm；10mm～
25mm 为±0.3mm；25mm 以上为±0.4mm；数字总宽度±2mm 合理排布。

单位为毫米
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1-主体；2-螺钉；3-螺母

图63a
硬胸号结构和主要尺寸

[image: image3.png]



[image: image4.png]LCO
=

=
=

ML. 6





图 63b
螺钉结构及主要尺寸
图 63c
螺母结构及主要尺寸

4.颜色

图 63
硬胸号样式

硬胸号的颜色为亚光 24K 金黄色，中间衬底内颜色为藏青色漆（PANTONE 289C）。数字颜色为光亮金黄色。

5.材料

硬胸号的主要材料规格及要求应符合表 61 的规定。

表 61
材料规格

	材料名称
	规
格
	质量要求
	用
途

	压铸锌合金
	YZZnAl4A
	GB/T 13818
	主
体

	纯镍
	Ni
	—
	电铸数字

	黄铜线
	H62    Y
	GB/T 14954
	螺
钉

	铅黄铜棒
	HPb  59-1
	GB/T 4423
	螺
母

	环氧树脂
	F-44 型（644 环氧树脂）
	GB/T 13657
	透明树脂漆

	各色氨基烘干磁漆
	Ⅲ型
（A04-9）
	HG/T 2594
	涂漆

	丙烯酸聚氨酯半光清漆
	—
	HG/T 2660
	保护表面


10. 软胸号
1.样式

软胸号的样式见图64。

单位为毫米
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1-
涤纶低弹丝电脑织绣片；2-热熔胶片；3-搭扣带（勾面）；4-涤纶弹力丝包边线

图 64
软胸号样式、结构和主要尺寸

2.结构、尺寸和图案

软胸号为三层复合结构。面层为涤纶低弹丝电脑织绣片，底层为锦丝搭扣带（勾面），两层之间通过热熔胶片粘合，然后包边缝合，如图64所示。软胸号的尺寸见图64。软胸号正面吧图案由8位数字组成，编号规则同硬胸号。数字为Arial Narrow字体， 字高14mm。

3.颜色

软胸号版面颜色：底色为藏青色(PANTONE 19-4007 TPX)；

数字为金黄色(PANTONE 14-0957 TPX)。锁边线为藏青色

(PANTONE 19-4007 TPX)。

搭扣带（勾面）颜色为黑色。

4.材料规格

主辅材料规格、要求及用途见表62

表 62 材料规格
	材料名称
	规格及要求
	用  途

	涤纶低弹丝电脑织绣片
	经纱
	83.25 dtex
	面料

	
	纬纱
	55.5 dtex、83.25 dtex
	

	热熔胶片
	t：0.10 mm±0.01 mm
	-30℃不脆化
	粘合胶

	涤纶弹力丝
	111dtex×2
	包边线

	搭扣带（勾面）
	同软胸号尺寸
	搭扣

	降解聚乙烯塑料袋
	L:53   mm
M:85 mm

t:0.06 mm~0.08 mm
	GB/T 2461
	内包装


11. 领带
领带面料提花字样为“URBAN
MANAGEMENT
AND LAW
ENFORCEMENT”与logo的英文一致。

1.规格

领带规格尺寸分为：大号、中号、小号。

领带为定型形式（一拉得式），拉链头可自锁，并配有保险扣。其样式结构见图60。

2.结构尺寸

领带规格尺寸、极限偏差应符合图 60 及表 56 的规定。

领带的尺寸测量位置见图，图中所注符号为表 56 中成品各测量部位编号。

表 56  领带规格尺寸
单位为毫米

	编号
	部位名称
	号码
	极限偏差

	
	
	大号
	中号
	小号
	

	L
	领带长
	500
	460
	420
	±10

	L1
	颈带长
	360
	340
	±10

	L2
	拉链长
	235
	205
	±8

	L3
	小带长
	150
	±8

	L4
	标志距大角
	230
	210
	±5

	H
	领结高
	50
	45
	40
	±2

	H1
	标志图案距大角
	70
	60
	±5

	B
	大角宽
	100
	90
	80
	±3

	B1
	小角宽
	40
	±3

	B2
	标志布宽
	55
	±2

	B3
	标志图案宽
	18
	±1

	B4
	标志图案高
	18
	±1

	B5
	拉链包好宽
	28
	±1

	B6
	小带折边宽
	5
	±1

	B7
	大带折边宽
	8
	±1
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1-保险扣；2-颈带；3-缝纫线；4-起绒羊毛衬布；5-垫片；6-铆钉；7-骨架

8-打结线；9-拉链头；10-拉链；11-标志布；12-小带；13-大带；14-涤纶里布

3.颜色


图 60 结构及主要尺寸
领带面料颜色为深蓝色（PANTONE 19-3839 TPX），刺绣

图案颜色为金黄色（PANTONE 14-0959 TPX）。领带里布颜色为深蓝色。

领带衬布颜色为米黄色。 领带拉链的颜色为深蓝色。
领带骨架、铆钉、保险扣颜色均为黑色，垫片颜色为透明略带白色。

领带缝纫线颜色与面料的色差不低于GB/T 250 规定的4 级。领带标志底色为黑色，字迹为白色。

4.材料规格

领带的材料规格和用途应符合表 57 的规定。

表 57
材料规格

	材料名称
	规 格
	用 途

	八面缎
	经纱
	23.3 dtex×2 桑蚕丝
	领带面料、颈带、小带

	
	纬纱
	120 dtex 有光派力丝
	

	涤纶里布
	经纱
	83.25 dtex
	里布

	
	纬纱
	
	

	起绒羊毛衬布
	350 g/㎡
	衬布

	3 号 B 型单闭尾尼龙编织拉链
	—
	拉链

	PVC 塑料片
	厚 0.5 mm±0.1 mm
	衬片

	ABS 塑料
	—
	骨架、铆钉、保险扣

	涤纶短纤维缝纫线
	11.8 tex×3
	机缝线

	锦纶缝纫线
	13.3 tex×3
	手缝线

	涤纶丝织带
	纬密：32 根/cm，宽 25 mm
	标志布

	粘胶长丝
	120D×2
	图案刺绣


12. 领带卡
领带卡按形式不同分为男领带卡和女领带卡两类（由左向右夹持领带的为女领带卡）。

1.结构

领带卡由骨架、手柄、压柄、压簧、支架、销轴等组装构成。

2.图案

领带卡正面图案由长城和牡丹花组成，背面手柄处压印承制方标记，标记内容应为承制方代号或简称，例如：××××。字体 为黑体，布局合理、美观。
3.规格尺寸

领带卡主要部位尺寸见图 65；图中未注尺寸公差：10mm 以下为±0.2mm；10mm～25mm 为±0.3mm；25mm 以上为±0.4mm。

单位为毫米
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1-手柄；2-压簧；3-支架；4-销轴1；5-骨架；6-销轴2；7-压柄

4.颜色


图 65
结构和尺寸

领带卡的颜色为 24K 亚光金黄色。

5.材料

领带卡的主要材料规格及要求应符合表 63 的规定。

表 63
材料规格

	材料名称
	规  格
	质量要求
	用  途

	黄铜板
	H62    M
δ2.5
	GB/T 2040
	骨架

	黄铜带
	H62    M
δ0.5
	GB/T 2059
	手柄

	
	
	
	压柄

	
	H62
Y2
δ1.0
	GB/T 2059
	支架


表 63
材料规格

	材料名称
	规  格
	质量要求
	用  途

	不锈钢丝
	12Cr18Ni9
φ0.8
	GB/T 4240
	压簧

	黄铜线
	H62
Y2 φ1.2
	GB/T 14954
	销轴

	丙烯酸聚氨酯半光清漆
	—
	HG/T 2660
	保护表面


13. 腰带
1.结构尺寸

腰带由锌合金压铸钎子和双层贴膜皮革缝线带体构成。通过钎子上磁性调节压舌调节腰带的活动范围。腰带分为男女两款， 其结构及主要尺寸应符合图73、图74的规定。腰带按带体长度（L） 分为：1200mm、1100mm、1000mm和900mm四种。图中未注公差：50mm以下为±0.5mm；50mm以上为±1mm。钎子的各部位尺寸按照标准的生产图纸执行。
单位为毫米
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1-钎子；2-带体；3-缝纫线；4-带齿

图 73
男腰带结构及主要尺寸
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2.图案


图 74
女腰带结构及主要尺寸

钎子正面图案为牡丹花和橄榄枝。牙板正面压铸标注承制方标记，标记内容应为承制方代号或简称，例如××××，字体为黑 体，布局合理、美观；带体背面尾端压印规格，例如××××。

3.颜色

钎子整体及正面图案为镀24K金黄色，其中衬底涂漆为黑色， 衬底树脂为透明，聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）为透明，聚甲基 丙烯酸甲酯上表面涂黑色漆，带体为黑色。
4.材料规格

腰带使用主、辅材料的规格、质量要求及用途应符合表69  规定。

表69
主、辅材料规格、质量要求及用途

	材料名称
	规  格
	质量要求
	用  途

	压铸锌合金
	YZZnAl4A
	GB/T 13818
	钎子、牙板

	不锈钢丝
	OCr25Ni20 Φ2.0mm
	GB/T 4240
	固定轴

	黑色贴膜皮革
	二型
	QB/T 2288
	带体

	黑色涤纶缝纫线
	19.7tex×2
	GB/T 6836
	缝纫线

	黑色尼龙
	—
	—
	带齿

	环氧树脂
	F-44 型（644 环氧树脂）
	GB/T 13657
	透明树脂漆

	各色氨基烘干磁漆
	Ⅲ型（A04-9）
	HG/T 2594
	涂漆

	丙烯酸聚氨酯半光清漆
	—
	HG/T 2660
	保护表面

	聚甲基丙烯酸甲酯
	PMMA
	GB/T 7134
	贴片

	降解聚乙烯塑料
	t：0.08mm～0.10mm

L：90mm
B：60mm
	QB/T 2461
	内包装

	单瓦楞纸垫
	t：1.5～2.0mm

L：440mm B：280mm
	GB/T 6543
	外包装内衬纸垫

	单瓦楞纸盒
	BS-1.2

L：290mm B：290mm H：45mm
	GB/T 6543
	中包装

	双瓦楞纸箱
	BD-1.2

L：470mm B：310mm H：310mm
	GB/T 6543
	外包装

	塑料基压敏胶粘带
	B：60mm
	GB/T 30775
	胶粘带

	塑料打包带
	PP12008J
	QB/T 3811
	打包带

	聚丙烯加捻绳
	Ф1.5mm～2.0mm（三股）
	—
	加固包装缝包线


14. 大檐帽（女卷檐帽）
1.样式

大檐帽样式见图40。
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2.颜色


图40
样式

大檐帽面料颜色：藏青色(PANTONE 19-4007 TPX)。大檐帽里料颜色：与面料相一致。

帽口牙线颜色：黑色(PANTONE 19-4305 TPX)，帽顶牙线颜

色：灰色（PANTONE 17-0000 TPX）。
帽口条颜色：咖啡色。帽顶垫颜色：咖啡色。

帽墙丝带颜色：底色为黑色，图案为灰色。

帽饰带颜色：金黄色(PANTONE 14-0955 TPX)。帽檐、帽檐外口沿条颜色：黑色。

防风松紧带颜色：黑色。帽钉颜色：亚金色。

铝气眼颜色：黑色。
缝纫线颜色应与面料、里料等各部位颜色相一致。

3.材料

材料规格、要求及用途按表 34 规定。

表 34
材料规格

	材料名称
	规格及要求
	用
途

	毛涤哔叽
	经纬纱 12.5tex×2，羊毛 70% 聚酯纤维 30% （其中 30%

聚酯纤维部分可根据需求不同按比例配比弹力纤维，可根据气候区域不同配比导电纤维），单位面积质量 197g/m2
	帽面

	羽纱
	13.2tex 人造丝与 28tex 棉纱交织
	帽顶里、前瓦里、帽墙包布、丝带垫布、帽口条垫布

	涤纶间隔网眼布
	—
	帽口衬

	聚乙烯塑料板
	厚：1.1mm±0.1mm
	帽墙衬板

	帽墙丝带
	宽：41 ㎜＋1.0 ㎜
	帽墙装饰带

	人造丝帽饰带
	120D/18 包芯编织
	帽装饰带

	帽檐
	大号
	60 号帽以上

	
	中号
	59 号帽～57 号帽

	
	小号
	56 号帽以下

	涤纶编织牙带
	—
	帽口条、帽顶牙线

	铜质帽钉
	Φ15.0mm
	钉帽风带帽、饰带

	涤纶松紧带
	宽：10.0mm±1.0mm
	帽防风带

	铝气眼
	4 号
	帽徽孔、帽瓦气孔

	超细纤维合成革
	厚：0.65mm±0.1mm
	帽口革、帽顶垫

	海绵
	白色，厚：2.2mm±0.2mm 表面密度：≥25 ㎏/m3
	帽顶面、帽瓦面复合

	塑料前瓦托
	聚丙烯
	帽前撑

	钢条
	60Si2MnA 厚：0.4mm 宽：4mm
	撑帽顶

	接头箍
	厚：0.4mm，长：20mm，宽：4mm
	连接钢条

	锦纶棕丝网管
	Φ15mm±1mm
	套装钢条

	缝纫线
	11.8tex×3
	GB/T 6836
	缝纫

	
	11.8tex×2
	
	环缝


4.号码与规格

大檐帽号码分为七个号：54 号、55 号、56 号、57 号、58 号、59 号、60 号。

大檐帽规格、极限偏差应符合表 35 规定。

大檐帽规格测量位置见图 41a～图 41d，图中所注数字为表35 中成品各测量部位编号。

表 35 规格
、极限偏差
单位为厘米

	图号
	编号
	部位名称
	54号
	55号
	56号
	57号
	58号
	59号
	60号
	极限偏差

	图

41a
	1
	帽前瓦高 a
	7.0
	±0.2

	
	2
	帽瓦侧高
	4.5
	

	
	3
	帽后瓦高
	4.5
	

	
	4
	帽墙高
	5.0
	

	
	5
	松紧带长
	34.0
	35.0
	36.0
	

	
	6
	帽顶翘度
	0.8
	

	图41b
	7
	帽顶纵长
	27.9
	28.2
	28.5
	28.8
	29.1
	29.4
	29.7
	±0.3

	
	8
	帽顶横宽
	25.4
	25.7
	26.0
	26.3
	26.6
	26.9
	27.2
	

	图

41c
	9
	帽口内围 a
	54.5
	55.5
	56.5
	57.5
	58.5
	59.5
	60.5
	+0.2
-0.4

	
	10
	帽口条宽
	4.5
	±0.2

	
	11
	帽顶垫长
	16.0
	±0.3

	
	12
	帽顶垫宽
	12.0
	

	
	13
	帽饰带长
	29.0
	30.5
	32.0
	±0.5

	
	14
	帽饰带宽
	1.3
	±0.1

	图

41d
	15
	帽顶深度
	8.0
	-0.3

+0.6

	注：a 为主要部位。
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图 41a
图 41b
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图 41c
图 41d

1.样式

卷檐帽样式见图 36。
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2.颜色

图 36
样式
面料颜色：藏青色(PANTONE 19-4007 TPX)。帽里料颜色：与面料相一致。

帽牙线颜色：灰色(PANTONE 19-4305 TPX)。

帽口条颜色：黑色。帽墙带颜色：黑色。

帽饰带颜色：金黄色(PANTONE 14-0955 TPX)。防风松紧带颜色：黑色。

帽钉颜色：亚金色。铝气眼颜色：黑色。

缝纫线颜色应与面料、里料等各部位颜色相一致。

3.材料

材料规格、要求及用途按表 30 规定。

表 30
材料规格

	材料名称
	规格及要求
	用
途

	毛涤哔叽
	经纬纱 12.5tex×2，羊毛 70% 聚酯纤维 30% （其中30%聚酯纤维部分可根据需求不同按比例配比弹力纤维，可根据气候区域不同配比导电纤维），单位面积

质量 197 g/m2
	帽面

	羽纱
	13.2tex 人造丝与 28tex 棉纱交织（预缩）156g/㎡
	帽顶里、帽墙包布、丝带垫布

	帽墙

带
	纯毛麦尔登呢
	质量：420g/㎡±20g/㎡
	帽墙装饰带

	涤纶牵伸丝网眼布
	网眼结构：三空一
	帽顶、墙衬

	粘合衬
	PA，10s×10s
	卷檐衬，网纱垫衬

	涤纶松紧带
	宽度：13.0mm
	防风带

	铜制帽钉
	φ15.0mm
	固定帽墙呢带和装饰带

	树脂四眼扣
	φ10.0mm
	固定防风带

	铝气眼
	4 号，高：6.5mm
	帽徽孔

	人造丝帽饰带
	—
	帽装饰带

	涤棉斜纹布
	涤 65%，棉 35%，棉纱交织（预缩）
	帽口条

	无纺胶衬
	PA，30g/㎡
	帽口条衬

	涤纶复合衬布
	300D 涤纶网络长丝
	帽顶面衬，帽墙面衬，卷檐面衬、里衬，帽墙呢带衬

	涤纶牙带
	牙宽：3.0mm
	—

	缝纫线
	涤纶线
	11.8tex×3
	GB/T 6836
	缝纫

	
	高弹涤纶线
	300D
	
	环缝帽墙带


4.号码与规格

卷檐帽号码分为七个号：53 号、54 号、55 号、56 号、57 号、58 号、59 号。

卷檐帽规格、极限偏差应符合表 31 规定。

卷檐帽规格测量位置见图 37a～图 37d，图中所注数字为表31 中成品各测量部位编号。

表 31
规格
、极限偏差
单位为厘米

	图号
	编号
	部位名称
	53号
	54号
	55号
	56号
	57号
	58号
	59号
	极限偏差

	图37a
	1
	帽墙前高 a
	8.5
	±0.2

	
	2
	帽墙后高 a
	8.5
	±0.2

	
	3
	帽顶纵长
	15.1
	15.4
	15.7
	16.0
	16.3
	16.6
	16.9
	±0.2

	
	4
	帽顶横宽
	14.4
	14.7
	15.0
	15.3
	15.6
	15.9
	16.2
	±0.2

	
	5
	卷檐前宽
	4.5
	±0.2

	
	6
	卷檐后高
	5.0
	±0.3

	
	7
	气眼距帽墙下口
	5.5
	±0.1

	图

37b
	8
	帽口内围 a
	53.5
	54.5
	55.5
	56.5
	57.5
	58.5
	59.5
	±0.4

	
	9
	帽口条
	3.0
	±0.2

	
	10
	松紧带长
	33.0
	34.0
	35.0
	±0.5

	图

37c
	11
	帽饰带长
	28.0
	29.5
	31.0
	±0.5

	图

37d
	12
	帽墙带前宽
	2.9
	±0.3

	
	13
	帽墙带后宽
	5.7
	±0.3

	注：a 为主要部位。
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图 37a
图 37b
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图 37a
图 37d

15. 大檐凉帽（女卷檐凉帽）
1.样式

大檐凉帽样式见图42。
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2.颜色

图 42
样式
网纱颜色：藏青色(PANTONE 19-4007 TPX)。帽里料颜色：与面料颜色相一致。

帽口牙线颜色：黑色(PANTONE 19-4305 TPX)，帽顶牙线

颜色：灰色（PANTONE 17-0000 TPX)。

帽口条颜色：咖啡色。帽顶垫颜色：咖啡色。

帽墙丝带颜色：底色为黑色，图案为银色。

帽饰带颜色：金黄色(PANTONE 14-0955 TPX)。帽檐、帽檐外口沿条颜色：黑色。

防风松紧带颜色：黑色。帽钉颜色：亚金色。

铝气眼颜色：颜色为黑色。

缝纫线颜色应与面料、里料等各部位颜色相一致。

3.材料

材料规格、要求及用途按表 36 规定。

表 36
材料规格

	材料名称
	规格及要求
	用
途

	涤纶网纱
	160g/m2
	帽面

	涤纶间隔网眼布
	厚度：5.0mm±0.5mm
	帽口衬

	涤纶长丝网纱布
	经纱×纬纱：50D/24f×50D/24f
	帽顶里、顶瓦包条

	羽纱
	—
	帽墙包布、丝带垫布、帽口条垫

布

	聚乙烯塑料板
	厚：1.1mm±0.1mm
	帽墙衬板

	人造丝帽饰带
	—
	帽装饰带

	帽檐
	大号
	60 号帽以上

	
	中号
	59 号帽～57 号帽

	
	小号
	56 号帽以下

	涤纶编织牙带
	牙带宽：9mm，12mm
	帽顶、帽口条牙线

	铜质帽钉
	φ：15.0mm
	钉帽风带帽、饰带


	涤纶松紧带
	宽：10mm
	帽防风带

	铝气眼
	4 号，高：6.5mm
	帽徽孔

	超细纤维合成革
	厚：0.65mm±0.1mm
	帽口革、帽顶垫

	塑料前瓦托
	聚丙烯
	帽前撑

	钢条
	60Si2MnA 厚：0.4mm 宽：4mm
	撑帽顶

	接头箍
	厚：0.4mm，长：20mm，宽：4mm
	连接钢条

	帽墙丝带
	300D 涤纶长丝、20S/2 棉型涤线与 108D/2 棉型涤线宽：41
㎜＋1.0 ㎜
	帽墙装饰带

	锦纶棕丝网管
	φ：15mm±1mm
	套装钢条

	缝纫线
	11.8tex×3
	GB/T 6836
	缝纫


4.号码与规格

大檐凉帽号码分为七个号：54 号、55 号、56 号、57 号、58 号、59 号、60 号。

大檐凉帽规格、极限偏差应符合表 37 规定。

表 37
规格、极限偏差
单位为厘米

	编号
	部位名称
	54号
	55号
	56号
	57号
	58号
	59号
	60号
	极限偏差

	1
	帽前瓦高 a
	7.0
	±0.2

	2
	帽瓦侧高
	4.5
	

	3
	帽后瓦高
	4.5
	

	4
	帽墙高
	5.0
	

	5
	松紧带长
	34.0
	35.0
	36.0
	

	6
	帽顶翘度
	0.8
	

	7
	帽顶纵长
	27.9
	28.2
	28.5
	28.8
	29.1
	29.4
	29.7
	±0.3

	8
	帽顶横宽
	25.4
	25.7
	26.0
	26.3
	26.6
	26.9
	27.2
	

	9
	帽口内围 a
	54.5
	55.5
	56.5
	57.5
	58.5
	59.5
	60.5
	+0.2
-0.4

	10
	帽口条宽
	4.5
	±0.2

	11
	帽顶垫长
	16.0
	±0.3

	12
	帽顶垫宽
	12.0
	

	13
	帽饰带长
	29.0
	30.5
	32.0
	±0.5

	14
	帽饰带宽
	1.5
	±0.1

	15
	帽顶深度
	8.0
	-0.3

+0.6


1.样式

卷檐凉帽样式见图 38。
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2.颜色


图 38
样式
面料颜色：藏青色（PANTONE 19-4007 TPX）。帽里料颜色：与面料相一致。

帽牙线颜色：灰色(PANTONE 17-0000 TPX)。

帽口条颜色：黑色。帽墙带颜色：黑色。

帽饰带颜色：金黄色(PANTONE 14-0955 TPX)。防风松紧带颜色：黑色。

帽钉颜色：亚金色。铝气眼颜色：黑色。

缝纫线颜色应与面料、里料等各部位颜色相一致。

3.材料

材料规格、要求及用途按表 32 规定。

表 32
材料规格

	材料名称
	规格及要求
	用
途

	涤纶牵伸丝网眼布
	300D/98f×150D/38f

质量：570g/㎡网眼结构：三空一
	帽面

	涤纶长丝网纱布
	50D/24f×50D/24f
	帽墙里、帽顶里

	帽墙带
	纯毛麦尔登呢
	质量：420g/㎡±20g/㎡
	帽墙装饰带

	涤纶松紧带
	宽：13.0mm
	FZ/T 63006
	防风带

	人造丝帽饰带
	—
	帽装饰带

	涤纶牙带
	牙宽：3.0mm
	—

	铜制帽钉
	φ15.0mm
	固定帽墙呢带和装饰带

	树脂四眼扣
	φ10.0mm
	—

	铝气眼
	4 号，高：6.5mm
	帽徽孔

	涤棉斜纹布
	涤 65%，棉 35%，棉纱交织（预缩）
	帽口条

	涤棉平布
	涤 80%，棉 20%，13tex/13tex，密度 430×280/10cm2
	帽顶里滚条，垫布

	无纺胶衬
	PA，30g/㎡
	帽口条衬

	复合衬布
	—
	帽顶面衬，帽墙面衬，卷檐面衬、里衬，帽墙呢带衬

	缝纫线
	涤纶线
	11.8tex×3
	GB/T 6836
	缝纫

	
	高弹涤纶线
	300D
	
	环缝帽墙带


4.号码与规格

卷檐凉帽号码分为七个号：53 号、54 号、55 号、56 号、57 号、58 号、59 号。

卷檐凉帽规格、极限偏差应符合表 33 规定。

卷檐凉帽规格测量位置见图 39a～图 39d，图中所注数字为表 33 中成品各测量部位编号。

表 33
规格
、极限偏差
单位为厘米

	图

号
	编

号
	部位名称
	53号
	54号
	55号
	56号
	57号
	58号
	59号
	极限

偏差

	图

39a
	1
	帽墙前高 a
	8.5
	±0.2

	
	2
	帽墙后高 a
	8.5
	±0.2

	
	3
	帽顶纵长
	15.1
	15.4
	15.7
	16.0
	16.3
	16.6
	16.9
	±0.2

	
	4
	帽顶横宽
	14.4
	14.7
	15.0
	15.3
	15.6
	15.9
	16.2
	±0.2

	
	5
	卷檐前宽
	4.5
	±0.2

	
	6
	卷檐后高
	5.0
	±0.3

	
	7
	气眼距帽墙下口
	5.5
	±0.1

	图

39b
	8
	帽口内围 a
	53.5
	54.5
	55.5
	56.5
	57.5
	58.5
	59.5
	±0.4

	
	9
	帽口条
	3.0
	±0.2

	
	10
	松紧带长
	33.0
	34.0
	35.0
	±0.5

	图

39c
	11
	帽饰带长
	28.0
	29.5
	31.0
	±0.5

	图

39d
	12
	帽墙带前宽
	2.9
	±0.3

	
	13
	帽墙带后宽
	5.7
	±0.3

	注：a 为主要部位。
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图 39a
图 39b
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图 39c
图 39d

16. 皮面栽绒防寒帽          （皮面直毛皮防寒帽）
1.样式
防寒帽样式见图 43。


2.颜色

图 43
样式
防寒帽面料颜色：藏青色(PANTONE 19-4007 TPX)。帽里料颜色:与面料相一致。

平剪绒颜色：与面料相一致。 铬鞣剪绒直毛羊皮颜色：黑色。涤棉线带颜色：黑色。

羊毛毡颜色：棕色。

涤棉平布颜色：本白色。铝气眼颜色：铝本色。

缝纫线颜色应与面料、里料等各部位颜色相一致。

3.材料

材料规格、要求及用途按表 38 规定。

表 38
材料规格、要求及用途

	材料名称
	规格及要求
	用
途

	毛涤缎背哔叽
	经纬纱 12.5tex×2，羊毛 70% 聚酯纤维 30% （其中30%聚酯纤维部分可根据需求不同按比例配比弹力纤维，可根据气候区域不同配比导电纤维），单位面积质量 233g/m2
	帽瓦面、帽耳面、帽前挡面

	服装用皮革
	厚：0.8mm～1.3mm
	QB/T 1872
	帽瓦面、帽耳面、帽前挡面

	平剪绒
	毛长：10.5mm±0.5mm
	帽前挡、帽耳

	铬鞣剪绒直毛羊皮

（梳、剪、烫）
	毛长：15.0mm±1.0mm
	帽前挡、帽耳

	棉线绫
	13.2tex 人造丝与 28tex×2 棉纱交织(预缩)
	帽里

	棉涤混纺平布
	18tex/18tex
	衬帽、帽耳和前挡缝垫布

	羊毛毡
	厚 6mm±0.5mm
	帽墙

	涤纶压缩软棉
	300g/m2±10g/m2
	帽顶

	
	200g/m2±10g/m2
	帽顶、帽前挡、帽耳絮层

	棉平布
	25tex/28tex
	帽耳衬布

	涤棉线带
	宽：10mm±1.0mm
	帽耳带

	铝气眼
	1 号
	帽徽孔

	缝纫线
	11.8tex×3
	GB/T 6836
	缝纫


4.号码及规格尺寸

防寒帽号码分为 8 个号：55 号、56 号、57 号、58 号、59 号、60 号、61 号、62 号。

布（皮）面防寒帽规格尺寸、极限偏差应符合表 39 规定。

皮面直毛皮防寒帽规格尺寸、极限偏差应符合表 39 规定。

布（皮）面防寒帽、皮面直毛皮防寒帽成品尺寸测量位置见图 44a～图 44c,图中所注数字为表 2 中成品各测量部位编号。

表 39
号码及规格尺寸
单位为厘米

	图号
	编号
	部位名称
	55 号
	56 号
	57 号
	58 号
	59 号
	60 号
	61 号
	62 号
	极限偏差

	图

44a
	1
	帽口内围 a
	57.3
	58.3
	59.3
	60.3
	61.3
	62.3
	63.3
	64.3
	±0.5

	
	2
	帽墙里高 a
	9.9
	10.1
	10.3
	10.5
	10.7
	10.9
	11.1
	11.3
	±0.2

	图

44b
	3
	衬帽顶纵长
	15.9
	16.2
	16.5
	16.8
	17.1
	17.4
	17.7
	18.0
	±0.3

	
	4
	衬帽顶横宽
	15.0
	15.3
	15.6
	15.9
	16.2
	16.5
	16.8
	17.1
	

	
	5
	衬帽墙高
	9.2
	9.4
	9.6
	9.8
	10.0
	10.2
	10.4
	10.6
	

	
	6
	衬帽口围
	57.0
	58.0
	59.0
	60.0
	61.0
	62.0
	63.0
	64.0
	±0.5

	图

44c
	7
	帽耳前中高
	17.2
	17.5
	17.8
	18.1
	18.4
	18.7
	19.0
	19.3
	±0.3

	
	8
	帽耳后中高
	8.3
	8.5
	8.7
	8.9
	±0.2

	
	9
	帽前挡高 a
	8.6
	8.8
	9.0
	9.2
	9.4
	9.6
	9.8
	10.0
	

	
	10
	帽前挡宽
	16.3
	16.6
	16.9
	17.2
	17.5
	17.8
	18.1
	18.4
	

	
	11
	帽带长
	16.5
	±0.5

	注 1： a 为主要部位。

注 2：55 号～60 号为常用号码，61 号、62 号为非常用号码，超出此范围为特体。



图 44a
图 44b
图 44c
所投商品需严格按照住房城乡建设部城市管理监督局印发的《城市管理执法制式服装和标志标识技术指引（试行）》（建督政函[2017]12号）及中华人民共和国《纺织品基本安全技术规范》（gb18401-2010)中规定的国家强制标准相关内容执行，在《城市管理执法制式服装和标志标识技术指引（试行）》（建督政函[2017]12号）中没有明确规定的，按国家《纺织品基本安全技术规范》（gb18401-2010)规定标准执行。

注：供应商中标后，所有产品提供样品1个，随样衣提供第三方机构出具的检测报告，检测报告合格即可签订采购合同并封样。如质检不合格，不与签订采购合同。全部交货后采购人还要对所有产品进行抽检，抽检合格后按着要求付款。



