包含区域：三层手术室、门诊二层手术室、三层ICU。

包括手术室，净化区域设备每年一次的深度清洗消杀工作。
（清洗消杀指标符合《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013的标准要求，经第三方检测机构，检测合格。）
一、净化空调维保项目说明
一、 合约区域范围
    合约中乙方需承担三层手术室、门诊二层手术室、三层ICU净化区域内空气净化设备的维护维修工作及下列附属设施的维修保修工作。
二、维保项目详细说明如下：
手术室14台空气净化机组，及其配套变频器和净化机组风口、28个冷热水盘管检测维修。
2套新风机组及配套新风机组风口检测维修。
14台蒸汽加湿器。
主管道与比例积分阀、蒸汽阀、风机盘管检测与更换。
净化系统控制柜、分配箱的维护保养。
手术示教系统、呼叫系统的维护保养。
手术室洁净度、静压差、截面风速、换气次数、温湿度、噪音、照度的检测。
合约区域内：墙壁、地面和吊顶、灯管、手动门、电动门、情报面板控制系统、洗手池的维修保养。
合约区域内弱电的维护与保养。
手术室塔终端（氧气+二氧化碳负压吸引、空气废气排放）插头、插座 。
其它为保障空气净化系统正常运行所采取必要的维护保养工作。

以上项目中所有非人为破坏易损件和配件中标方免费更换（过滤器除外）。
净化空调维保项目服务内容

一、项目服务内容

具体检查和测试内容如下：

	第一部分、空调风系统

	序号
	服务内容
	备注

	1
	检查新风系统工作情况
	每月1次



	2
	检查送风系统工作情况（洁净度、压差，风速等）
	

	3
	检查回风系统工作情况
	

	4
	检查排风系统工作情况
	

	5
	初效、中效、高效过滤器使用情况
	

	6
	温湿度计、压力表，阀门等
	

	7
	循环泵、水箱等
	

	8
	检查空气处理机组内部清洁情况
	每月1次



	9
	加湿系统
	

	10
	机组箱门、壁板密封性检查
	

	11
	冷、热水盘管检查保养。
	每月1次



	12
	机组密封情况检查
	

	13
	检查轴承有无磨损及润滑油泄露
	

	14
	检查轴承锁定螺栓及其他螺栓的松紧度
	

	15
	检查机组皮带松动情况及张力
	

	16
	室内指标检测及提供运行状况报告
	每半年1次

	17
	盘管、风机检查
	每半年1次

	第二部分、水、气系统

	序号
	服务内容
	备注

	1
	阀门外观及运行状况检查
	每3月1次

	2
	蒸汽加湿器检查
	

	3
	供水管水过滤器检查、清洗
	每半年1次

	第三部分、电气系统

	序号
	服务内容
	备注

	1
	强电系统运行情况检查
	每3月1次

	2
	弱电系统运行情况检查
	每3月1次

	3
	动力电箱分电箱螺丝松紧
	每半年1次

	4
	动力电箱分电箱开关闭合、漏电按钮试验
	每年1次

	5
	监控系统
	每月1次

	6
	灯具照明情况检查
	每月1次

	7
	净化空调机组控制柜
	每月1次

	第四部分、装饰系统

	序号
	服务内容
	 备注

	1
	电动门、手推门检修
	每月1次

	2
	配置器具使用情况检查
	每月1次



	3
	控制面板（温度、湿度、气体、时间、灯光等）
	

	4
	上水和下水管  
	

	5
	墙、地面装饰面层完好性检查
	每月1次

	6
	室内污垢检查（提供清洁指导及清洗代购）
	

	第五部分、免费测试服务(每年一次)

	1
	洁净区内各级用房的净化状态和效率测试。

	2
	洁净室工作面气流风速测试或高效送风末端送风量测试。

	3
	净化空调系统高效过滤器检漏测试。

	4
	洁净区内各级用房的静压测试。


二、项目记录

1、每日

中标方委派维修经验丰富的工作人员常驻医院负责日常洁净空调系统的运行巡检、突发故障的处理等，保证每天有1名维修师常驻院工作。

工作人员每日净化空调使用科室进行巡视，对空调运行情况做好记录，保证湿温度在正常控制范围内，发现问题及时处理。

接到故障报修电话，2小时内予以解决处理，如无法处理应及时增派技术人员24小时内解决；半年或年度大型维护保养时服务方应集中派技术人员进行处理。

2、每周

检查新风机组内部卫生情况、新风排风过滤网卫生情况并定期清理。

机组及箱门、壁板密封性检查，发现漏风异常，2小时内处理解决。

水盘管检查保养。

检查轴承有无磨损及润滑油泄露、轴承锁定螺栓及其他螺栓的松紧度。

检查机组皮带松动情况及张力、电机绝缘是否达标。

风管风速测定，发现异常及时调节阀门；房间压差测定，保证合理的压差梯度。

检查各控制面板显示是否正常，发现异常及时排除。

3、每月

检查加湿系统，更换清洗过滤装置。

检查风机盘管系统，检查阀门，清洁风机盘管和积水盘，测定新风量。

检查建筑智能化系统包括监控系统、对讲系统、控制面板等，出现问题及时解决。

4、每季

强弱电系统运行检查情况检查、动力电箱分电箱螺丝松紧、开关闭合、漏电按扭试验。

电动门气密性检查。

每半年

1）盘管、风机检查，供水管水过滤器检查、清洗，

2）动力电箱分电箱螺丝松紧

3）室内指标检测及提供运行状况报告

人员要求：
工作人员需具备相关工作5年以上工作经验，专业的技术知识及丰富的工作经验，精通院方设备的结构，维修，各类参数及使用方案。

响应时间

   365天 24小时电话服务，出现设备故障，维修师马上到现场，疑难问题12小时内给予解决方案，72小时内解决问题，保证医院工作正常进行。



