
	    乱贴乱画清理涂料

	序号
	名称
	单位
	规格
	成分
	参数
	预算单价（元）

	1
	银粉
	桶
	5kg
	特种酚醛树脂、助浮剂、铝浆、溶剂等
	快干，参考用量为95-100 g/㎡
	77 

	2
	稀料
	桶
	7kg
	乙酸正丁酯， 乙酸乙酯，正丁醇， 乙醇， 丙酮，苯，二 甲苯
	NY-200型                  乙酸正丁酯15%， 乙酸乙酯15%，正丁醇10～15%， 乙醇10%， 丙酮5～10%，苯20%，二甲苯20%
	50 

	3
	白油
	桶
	17kg
	白醇酸等
	执行标准：GB/T25251-2010
	242 

	4
	兰油
	桶
	17kg
	兰醇酸等
	执行标准：GB/T25251-2010
	242 

	5
	绿油
	桶
	15kg
	绿醇酸等
	执行标准：GB/T25251-2010
	242 

	6
	黄油
	桶
	15kg 
	黄醇酸等
	执行标准：GB/T25251-2010
	242 

	7
	黑油
	桶
	15kg
	黑醇酸等
	执行标准：GB/T25251-2010
	242 

	8
	灰油
	桶
	15kg
	灰醇酸等
	执行标准：GB/T25251-2010
	242 

	9
	红油
	桶
	15kg
	红醇酸等
	执行标准：GB/T25251-2010
	242 

	10
	乳胶漆（内）
	桶
	18L
	水、杀菌剂、分散剂、PH调节剂、消泡剂、防腐剂、钛白粉、苯丙乳液等
	游离甲醛含量为≤0.1g/kg  VOC≤200g/L
	220 

	11
	涂料
	袋
	20kg
	树脂、颜料、消泡剂、流平剂、甲苯、二甲苯等
	VOC≤120g/L、甲醛含量≤100mg/kg
	39 

	12
	自喷漆
	桶
	0.3kg
	油漆、气雾罐、气雾阀、抛射剂等
	喷出率96%以上、充填率70%以上、内压50℃≤0.8mpa
	11

	13
	底胶
	袋
	10kg
	聚氨酯等
	干燥时间：10-30min
	110 

	14
	清漆
	桶
	13kg
	树脂和溶剂等
	执行标准：GB 5206.1-1985
	88 

	15
	乳白胶
	桶
	20kg
	聚醋酸乙烯溶液：醋酸乙烯、钛白粉等
	ph值：2-6、                粘度（25℃）：≥500mpa.s

不挥发物：13%-15%、            游离甲醛：≤1g/kg          总挥发性有机物：≤50g/L
	149 

	16
	清油
	桶
	8kg
	植物油、甘油松香、催干剂等
	无机械杂质黏度：35～60/s、干燥时间15～30/h
	220 

	17
	沥青漆
	桶
	10kg
	煤焦油沥青以及煤焦油，稀释剂等
	不挥发物含量≥50%、耐冲击性≥30cm、干燥时间≤24h
	83 

	18
	铁红底漆
	桶
	12kg
	铁红、醇酸树脂、防锈颜料等 
	细 度：≤50μm

干燥时间：标准厚度单涂层，25℃，

表干≤0.5h，实干≤8h，

硬 度：≥0.4H

附 着 力：≤2（划格法，级）

打 磨 性：良好

耐硝基性：不咬起，不渗色
	204 

	19
	外墙乳胶漆
	桶
	25kg
	水、乙二醇、润湿剂、分散剂、消泡剂、杀菌剂、流平剂滑石粉等等
	执行标准：JC/T1040-2007）。耐碱性：96h无异常；耐酸性：48h无异常；耐水性：168h无异常；耐沾污性（白色或浅色）：不大于15%；耐人工老化（白色或浅色）：粉化≤1级；变化≤2级；失色≤2级；耐洗刷性：不小于2000次；断裂伸长率：不小于100拉伸强度；不小于 1Mpa太阳反射比（白色或浅色）；不小于0.84；半球反射率（白色或浅色）；不小于0.85；固体含量：不小于55%
	220 

	20
	去渍灵
	公斤
	1kg
	 乙酸正丁酯，乙酸乙酯，正丁醇，乙醇10，丙酮，苯，二甲苯等
	 乙酸正丁酯15%，乙酸乙酯15%，正丁醇10～15%，乙醇10%，丙酮5～10%，苯20%，二甲苯20%
	20 

	21
	信那水
	桶
	5L
	乙酸正丁酯，乙酸乙酯，正丁醇，乙醇，丙酮，苯，甲苯等
	乙酸正丁酯15%，乙酸乙酯15%，正丁醇10～15%，乙醇10%，丙酮5～10%，苯20%，甲苯20%
	110 

	22
	底漆
	桶
	20kg
	醇酸树脂、防锈颜料、填料、助剂、溶剂等
	干燥时间≤6h
	165 

	23
	苯板胶
	袋
	20kg
	羟丙基甲基纤维素等
	羟丙基甲基纤维素含量≥99% 细度大于100目（100目通过率100%）
	39 

	24
	腻子粉
	袋
	10kg
	滑石粉、胶水等
	白度大于90，密度大于330目
	18 

	25
	泡沫苯板
	张
	3公分
	 聚氯乙烯
	3cm×100cm×200cm（允许偏差±0.1cm）
	11 

	26
	石膏粉
	袋
	80kg
	石膏等
	石膏≥99%，细度1000目以上
	22 

	27
	色浆
	桶
	1kg
	水、颜料、表面活性剂等
	活性含量：≥98%
	198 

	28
	红土粉
	袋
	25kg
	红土矿石等
	细度大于1000目
	64 

	29
	大滚刷
	把
	8吋
	纤维、工程塑料等
	8吋
	7 

	30
	小滚刷
	把
	4吋
	纤维、工程塑料等
	4吋
	9 

	31
	板刷
	把
	4吋
	猪鬃毛 毛长35MM 总长≥179MM 
	4吋
	6 

	32
	刀架
	把
	铁质
	铁、螺丝等
	4寸
	6 

	33
	刀片
	小盒
	10片
	合金钢
	18mm15节
	6 

	34
	砂纸
	张
	150目
	砂粒等
	150目
	1 

	35
	胶皮手套
	付
	加厚
	乳胶等
	长32cm耐酸耐碱防腐
	9 

	36
	线手套
	付
	加厚
	棉纱等
	加厚耐磨
	1 

	37
	小桶
	个
	5L
	塑料等 封盖高：205MM

上直径：207 下直径191MM、桶壁厚度：≥0.2厘米 重量：≥60克 
	提水欧式桶
	11 

	38
	帆布手套
	付
	加厚
	帆布等
	耐磨加厚24线
	7 

	39
	胶带
	卷
	黄
	塑料、胶等
	厚2.5cm宽5.5cm
	9 

	40
	钢丝球
	箱
	500个/箱
	304不锈钢
	30g大号
	220 

	41
	五彩布
	米
	宽：5米
	双面覆膜彩条布防雨 重量：≥120克每平方米
	耐磨
	15

	42
	美纹纸
	卷
	宽：10MM
	纸、胶 厚度：≥0.165MM 耐温：常温   宽：10MM 长度≥50米
	高服帖，耐酸耐碱不残胶
	1

	43
	口罩
	个
	无纺布
	无纺布 熔喷布 阻隔率bfe>95%  长：17.5CM 宽：9.5CM
	白色加厚，三层熔喷布
	1 

	44
	加绒手套
	付
	加厚
	PVC混合材质丁腈材质 重量：≥70克 长度≥33CM
	保暖防冻，吸汗透气，舒适柔软
	11 

	45
	抹布
	条
	加厚
	20%棉纶 80%涤纶

长：40CM 宽20CM
	40*20cm
	3

	46
	丁腈乳胶手套
	盒
	加厚
	丁腈乳胶合成等 长度：≥230MM 每盒100支
	手套长度≥230MM
	40

	47
	小铁桶
	个
	5L
	铁质，不锈钢等，装油漆用，桶高22cm,桶口直径17.5cm 
	5L 
	20 

	48
	防霾口罩
	个
	立体
	皮筋、无纺布等
	1001A型，五层防护
	7 

	49
	充电式角磨机
	个
	可充电
	砂轮、手柄、轴锁、电池等、金属切片、含充电器
	≥10000转/分钟,充电后连续使用5小时以上
	1430 


上述所有非国标产品涉及到尺寸、重量可允许偏差±1%
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