包二  具体技术（参数）要求
	中联重科10台移动式钩臂车压缩箱维修及备品采购

	序号
	配件名称
	型号
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基本计量单位
	数量
	单价
	金额

	1
	消防快速接头
	\D300-SS+3DP-SS\不锈钢\TYPE"D+DP"
	EA
	2
	270 
	540

	2
	相序监视器
	\\\CM-PFE
	EA
	2
	304
	608

	3
	电机保护开关
	\\\PKZMC-16
	EA
	7
	157
	1099

	4
	装置插头
	\346-415V\塑料件\248.1697
	EA
	5
	421
	2105

	5
	选择开关
	\32A\\LW42A32-3673/LF203
	EA
	3
	159
	477

	6
	LYSZ-A系列线控盒总成
	\\\E10590037A10
	EA
	4
	1444
	5776

	7
	可编程控制器
	\\\FC6A-C24R1CE
	EA
	2
	5544
	11088

	8
	数字输入模块
	\\\FC6A-M08BR1
	EA
	2
	365
	730

	9
	连接器
	16A/5P\\550
	EA
	4
	213
	852

	10
	压力传感器
	\8-32VDC\\PT5600
	EA
	6
	462
	2772

	11
	电磁换向阀
	DN10\组件\SDKE-1630/2/A-X24DC
	EA
	3
	797
	2391

	12
	双向液压锁
	30L/min\组件\QT18015
	EA
	3
	551
	1653

	13
	液压泵站线束\\组件\
	0.4
	EA
	4
	359
	1436

	14
	溢流阀
	M35×1.5\组件\CART-ARE-20/210/R
	EA
	2
	659
	1318

	15
	齿轮泵
	(11.23+24.03)ml/r\组件\KP30.24-33S3-L
	EA
	2
	2756
	5512

	16
	中转阀块
	35
	EA
	6
	382
	2292

	17
	联轴器
	Bowex-M-38-φ38-φ25. 4(HS) 
	EA
	3
	670
	2010

	18
	模拟量输入模块
	FC6A-J4CN1
	EA
	1
	1209
	1209

	19
	Ω截面密封条
	\\硅胶\
	EA
	10
	417
	4170

	20
	缓冲块
	\\丁腈橡胶(NBR)\
	EA
	10
	24
	240

	21
	耐磨滑块
	LYSZ18
	EA
	20
	324
	6480

	22
	右旋螺杆
	\\Q345A\
	EA
	3
	183
	549

	23
	左旋螺杆
	\\Q345A\
	EA
	3
	183
	549

	24
	侧面锁钩1\\35\
	1\\35\
	EA
	4
	119
	476

	25
	侧面锁钩2\\35\
	2\\35\
	EA
	4
	100
	400

	26
	叠加单向阀
	\DN06\组件\SHR-003
	EA
	4
	450
	1800

	27
	电机\\组件
	\M2BAX132SA4-5.5Kw-4P-B5
	EA
	2
	3131
	6262

	28
	密封垫板\\丁腈橡胶(NBR)\
	
	EA
	2
	31
	62

	29
	液压缸
	90/63\\组件\LB3-90/63M281M14-478×760
	EA
	2
	1847
	3694

	30
	液压缸
	50/28\\组件\LB2-50/28M200M14-65×295b
	EA
	4
	540
	2160

	31
	液压缸
	110/70\\组件\LTn-110/70M282M22-1050×14…
	EA
	2
	5042
	10084

	32
	快换阳接头
	\DN10\组件\105256234
	EA
	8
	167
	1336

	33
	快换阴接头
	\DN10\组件\105251234
	EA
	8
	323
	2584

	34
	触摸屏\
	12~24VDC\\HG2G-5TT22TF-S
	EA
	2
	2840
	5680

	35
	尼龙导轨
	\\尼龙复合材料\
	EA
	2
	1015
	2030

	36
	吸油过滤器
	\\\WU-160×80-J
	EA
	8
	41
	328

	37
	空气滤清器\\组件\
	TM278G100P3
	EA
	2
	124
	248

	38
	回油过滤器\
	140L/min 10um（玻纤）\组件\HZRM11BEB-0…
	EA
	8
	817
	6536

	39
	电源、线控及急停电缆线束\\组件\
	LYSZ18.1
	EA
	3
	297
	891

	40
	外线控电缆线束\\组件\\
	LYSZ18.2
	EA
	2
	384
	768

	41
	外电源电缆线束\组件\
	LYSZ18.3
	EA
	2
	562
	1124

	42
	开关盒与电控箱间电缆线束\\组件\
	LYSZ18.4
	EA
	2
	224
	448

	43
	温度传感器\
	24VDC\\HPBD-1-A-1K-1-4-050
	EA
	4
	579
	2316

	44
	风扇
	\\\BT22060B2X-TC
	EA
	2
	180
	360

	45
	胶管总成
	F01WCACF101005-580S
	EA
	20
	65
	1300

	46
	胶管总成
	F02WCACA101005-1680S\\Q/ZLZK10
	EA
	20
	88
	1760

	47
	电磁换向阀
	DN06\组件\SDHL-0711-X24DC
	EA
	3
	460
	1380

	48
	油箱焊合
	\焊接件\
	EA
	2
	1572
	3144

	49
	阀块
	组件
	EA
	2
	5500
	11000

	50
	车门内密封条\\
	\\硅胶\
	EA
	10
	130
	1300

	    合计125327


中联重科LYSZ18A机型整体式垃圾压缩机


一、主要维修项目及介绍
LYSZ18A机型整体式垃圾压缩机主要维修项目为：压缩仓总成、垃圾箱体总成、`压头总成、卸料门、上料机构、锁紧机构、液压系统、电气系统等。
1.压缩腔内设置防回弹装置，具有破碎及防止垃圾反弹功能
2.具有三相电源的相序换相功能，方便快捷改变电机的相位，无须重新接线。
3.具有液晶显示功能，能将设备的工作运行情况显示在屏幕上，包括但不限于：动态的垃圾量显示、误操作提示、设备运行状态、故障的自诊断结果显示、程序调整功能等。
4.具有压满报警及显示功能。
5.具有线控式和触摸式双重控制功能
6.具有紧急停止控制功能。
7.具有压缩头处于任意位置时强行退回初始工作位的功能。
8.具有故障的自动报警和自动诊断功能。
9.设备箱体后门采用液压锁紧，从拉臂车液压系统取力，可在车厢可卸式垃圾车驾驶室内直接控制箱体后门的打开和锁紧； 

10.设备采用PLC控制，能根据垃圾压缩的负载情况自动调整油缸的推力，使垃圾均匀、密实地分布在箱体内。
11、设备关键零部件：液压阀块、油泵、电机、电控元件均采用原厂配件，关键电气元器件符合 CE安全标准，采用防水插装。 
12、单机位电力要求：需三相五线制，380V/10kW的外接电源,并配有相应的断路、带漏电保护断路器（In＜30mA），电源距离压缩机距离不大于10米。
二、产品主要技术参数
 LYSZ18A机型整体式垃圾压缩机技术参数表
	LYSZ18A机型整体式垃圾压缩机

	压缩机型号
	LYSZ18A

	处理形式
	压装式

	压缩方式
	水平压缩

	上料机构
	翻斗机构

	理论处理垃圾量(t/h)
	18

	压缩腔容积(m³)
	1.6

	压缩仓容积(m³)
	4.5

	垃圾箱容积(m³)
	17

	最大压缩力(kN)
	340

	空载压装循环时间(s)
	42

	上料机构最大举升力(t)
	2

	上料机构循环时间(s)
	32

	上料斗容积(m³)
	3.5

	电机功率(kW)
	5.5

	整机重量 (kg)
	5700

	结构尺寸（翻斗翻起状态）
	长(mm)
	6400

	
	宽(mm)
	2500

	
	高(mm)
	2640

	电源
	380V/50Hz/10kW


