
生物准备室，生物仪器室
序号 货物名称 技术参数、规格、功能 数量 单位 单价 金额

1 准备台

规格：3000*1200*760mm
台面:采用12.7实心理化板，四周修边倒角处
理，边缘光滑无锐角，两端为半径1000mm圆弧。
整体美观协调。
台身结构：新型塑铝结构，整体为1200*600*760
四张桌架拼接而成。桌腿：采用工字型压铸铝一
次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护
层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长585mm
宽56mm高90mm，壁厚3.0mm。下腿规格：长540mm
宽51mm高80mm，壁厚3.0mm。
立柱：采用41×95mm，壁厚1.8mm。前横梁采用
36×25mm，壁厚1.3mm。中横梁采用34×25mm，
壁厚1.3mm。后横梁：采用43×26mm，壁厚1.3mm
。加强横支撑件：采用30×60mm椭圆管，壁厚
1.5mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护
层，耐酸碱，耐腐蚀处理。
书包斗:尺寸为480*290*152mm,壁厚3.5mm；采用
环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。  
整体结构：台面理化板一体成型，桌身由桌腿、
立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件
组成。学生位设书包斗                     
可调脚：高强度可调脚，采用10mm螺纹钢，下部
采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。
配有水槽柜一套，水槽采用环保型PP材料一次性
注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以
下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。水槽柜规
格：450*600*850mm；水槽采用环保型PP材料一
次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150
度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。水槽
后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅
到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理
布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自
身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整
体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表
面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模
具一体成型，加固水槽柜的强度。

1 张 11300 11300
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2
下水管和溢

流管

排水管规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排
水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏                                                          
溢流管:直径30mm*长度500mm水槽专配型排水
管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏       

1 套 179 179

3 三联水嘴

鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：防酸碱、表面
环氧树脂喷涂。三联龙头主体为铜质，阀门为陶
瓷片密封，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗
阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连
接循环等特殊用水水管。

1 套 300 300

4 仪器柜

1、规格：1080*540*2100mm
2、材质：PP材质
3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材
质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧
密，耐腐蚀性强。
4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，
外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透
明可视。
5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，
外嵌5mm钢化烤漆玻璃。
6、层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材
质一次注塑成型，承重不低于20公斤。美观耐用
。层板可以抽取，自由组合各层空间。
7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，
美观耐用。
8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内
嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。
9、仪器柜内部无可视金属材料，确保了仪器柜
的耐腐蚀性及耐候性。
10、柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。
11、为保证柜子质量及从环保角度保障师生健
康，需提供仪器柜的甲醛含量第三方检测报告，
甲醛检测结果：≤0.1mg/l

5 台 3850 19250



5 仪器柜

1、规格：450*900*1800mm
2、材质：PP材质
3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材
质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧
密，耐腐蚀性强。
4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，
外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透
明可视。
5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，
外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透
明可视。
6、层板：配三块活动层板，层板为增强型PP材
质一次注塑成型，层板加强筋为整体抽芯工艺，
抽芯处加入两根1.2mm厚方管，承重不低于20公
斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空
间。
7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，
美观耐用。
8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内
嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。
9、仪器柜内部无可视金属材料
10、柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。
11、为保证柜子质量及从环保角度保障师生健
康，需提供仪器柜的甲醛含量第三方检测报告，

10 台 3850 38500

合计 69529


