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	序号
	标的名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价
（元）
	合计
（元）

	1
	大米加工设备
	斗式提升机9台：
1、产量1-2t/h；
2、功率P≥0.55kw；
3、机筒冷轧板；
4、周边采用咬合工艺。
高效组合清理机1台：
1、产量≥1吨/h；
2、功率P≥0.5kw；
3、清除原料中的大、中、小和轻杂，除杂效率≥95%；
4、清除并肩石效率达95%；
5、净谷中含并肩石不超过1粒/kg。
磁选器1台
1、磁芯采用高强磁性材料；
2、磁感应强度可达200~380mT；
3、具有造型美观，结构合理，除铁效率高，不占场地，无需动力等特点。
中压风机1台：
1、功率P≥3kw；
2、运转平稳，噪音低、效率高。
除尘风网1套：采用镀锌板制作。
沙克龙卸料器1套：采用镀锌板制作，双联。
胶辊砻谷机1台：功率P≥4kw.
谷糙分级筛1台：功率P≥0.55kw
砻谷风网1套：采用镀锌板制作。
砂辊碾米机2台：
1、砂辊米机主要用于加工厂的开糙和碾白；
2、采用目前国际上先进的负压碾米技术，使碾白过程的米温降低；
3、含糠少，增碎更小；
4、功率P≥11kw。
抛光机1台：
1、使抛光后的大米光亮洁白，精度高、增碎少。
2、结构紧凑占地面积小，机械性能稳定，排糠效果好；
3、功率P≥11kw。
色选机1台：功率P≥2kw.
碎米分级筛1台：
1、大小颗粒均匀分级；
2、功率P≥0.37kw。
空压机1套：
1、活塞式无油空压机；
2、含储气罐；
3、功率P≥5.5kw。
成品米打包柜1台：非标件、国标钢材制作，满足接料暂存打包使用。
碎米打包柜1台：非标件、国标钢材制作，满足接料暂存打包使用。
辅料打包柜1台：非标件、国标钢材制作，满足接料暂存打包使用。
高压风机1台
1、功率P≥7.5kw一台运转平稳；
2、噪音低、效率高。
直连关风器1台：
1、自然时效处理、叶轮磨床工艺；
2、机壳HT-250辊渗碳淬火处理，闭风效果好，不漏料；
3、功率P≥0.75kw。
高压风网1套：采用镀锌板制作。
沙克龙卸料器1套：采用镀锌板制作、双联。
设备支架1套：国标型材。
电控柜1套：按钮控制器件。
卡箍、法兰等1套：风网主管道连接使用。
标准件1套
1、三角带国标件；
2、管卡镀锌件。
	1
	套
	225000.00
	225000.00

	2
	小麦石磨制粉加工设备
	毛粮筛打去石组合清粮机1台：
1、产量400-500公斤/h；
2、功率P≥4kw；
3、清除原料中的大、中、小和轻杂；
4、除杂效率≥95%。
洗麦去石甩干机1台：
1、洗麦机上下座采用高强度铸铁材料；
2、防水门、筛片、绞龙水槽采用不锈钢材料；
3、上下轴承采用密封防尘专用轴承和压力轴承。
4、功率P≥2.95kw.
斗式提升机1台：
1、产量1-2t/h；
2、功率P≥0.55kw；
3、机筒冷轧板；
4、周边采用咬合工艺。
磁选器2台
1、本机的磁芯采用高强磁性材料；
2、磁感应强度可达200~380mT；
3、具有造型美观，结构合理，除铁效率高，不占场地，无需动力等特点。
净粮筛打去石组合清粮机1台
1、产量400-500公斤/h；
2、功率P≥4kw；
3、清除原料中的大、中、小和轻杂；
4、除杂效率≥95%。
沙克龙卸料器2台：采用镀锌板制作、单联。
除尘风网2套：采用镀锌板制作。
暂储仓1台：
1、不锈钢制作；
2、储存量≥1m³。
磨粉破碎机2台：
1、双喂料,表面平整光滑手感细腻；
2、精度高，强度高；
3、光亮、平整、耐磨且日久不回出现漆面龟裂、剥落现象；
4、功率P≥7.5kw。
石磨2台：
1、稳定的减速器；
2、功率P≥4KW；
3、石磨部分与物料接触为不锈钢制作。
石磨2台
1、稳定的减速器；
2、功率P≥3KW；
3、石磨部分与物料接触为不锈钢制作。
刷粉机6台：
1、功率P≥1.5KW；
2、皮芯分离使用。
面绞龙1台：
1、产量1-2t/h；
2、功率P≥1.1kw；
3、面粉输送。
刷麸机1台：
1、功率P≥1.5KW；
2、麸皮分级使用。
关风器8台
1、自然时效处理；
2、叶轮磨床工艺；
3、机壳HT-250辊渗碳淬火处理；
4、闭风效果好，不漏料。
高压风机1台：功率P≥11kw一台运转平稳，噪音低、效率高。
小平台钢架1套：表面铺设花纹板。
支柱钢材附件1套：
1、使用国标钢材；
2、楼梯花纹板折边；
3、增强强度，护栏使用方管制作。
栏杆梯子1套：
1、使用国标钢材；
2、花纹板折边增强强度；
3、护栏使用方管制作。
工艺风网1套：采用镀锌板制作。
关风器钢架1套：国标型材。
散风箱除尘器1套：采用镀锌板制作。
传动件1套：
1、含电机减速机；
2、功率P≥1.5kw。
控制电柜1台：按钮控制器件。
麸皮打包柜1台：
1、非标件；
2、国标钢材制作；
3、满足接料暂存打包使用。
面粉打包柜1台：
1、非标件；
2、国标钢材制作；
3、满足接料暂存打包使用。
法兰焊锡1套：
1、风网主管道；
2、连接使用。
三角带管卡1套：
1、三角带国标件；
2、管卡镀锌件。
设备地脚连接螺栓1套：螺栓采用优质镀锌螺栓；
筛绢毛刷小件1套：配套刷粉机使用。
	1
	套
	233000.00
	233000.00

	3
	玉米制糁制粉加工设备
	筛理去石组合清粮机1台：
1、产量400-500公斤/h；
2、功率P≥3kw；
3、清除原料中的大、中、小和轻杂；
4、除杂效率≥95%。
玉米上料拌水机1台：
1、产量≥0.4t/h；
2、功率P≥1.1kw；
3、物料提升、着水均匀。
磁选器1台
1、本机的磁芯采用高强磁性材料磁感应强度可达 200~380mT；
2、具有造型美观，结构合理，除铁效率高；
3、不占场地，无需动力等特点。
沙克龙卸料器1台：采用镀锌板制作、单联。
除尘风网1台：采用镀锌板制作。
玉米制糁制粉一体机1台：
1、玉米脱皮制糁制粉一体专用设备。
2、功率P≥7.5kw
	1
	套
	42000.00
	42000.00



