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预制排水篦平面图 1:5

注：

1.预制混凝土排水篦采用C30混凝土预制。

2.预制混凝土排水篦需浇筑后，覆膜养护

  15日以上使用

3.沉沙池位置底板比排水沟低150mm，其

  宽度同排水沟宽度，长度1000mm。
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预制排水篦

1:10排水渠断面图
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原有混凝土地面
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（原跑道为混凝土地面，扩大部分地面做法）

1: 10人造草坪足球场结构图

（原校园混凝土地面）
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（原跑道排水沟开挖处地面）

混凝土基础全塑型

自结纹塑胶跑道结构图 自结纹塑胶跑道与外围混凝土地面结构图 1: 10

自结纹塑胶跑道结构图 1: 5

混凝土基础全塑型

划线

挤出型加筋单丝草纤维高度50 mm

黑色抗老化PP基布+网格布

积水处、破损处混凝土地面补强浆料刮补一道

高压水枪清理地面

彻底清理场地的污垢和灰尘，确保场地干净整洁

彻底铲除原有人造草坪、石英砂等材料

铲除作业时应确保不损伤地基

原有厚度150mm以上C30混凝土地面

新建C30混凝土面层厚度150mm

200厚山皮石垫层

土基压实，压实系数≥0.95

耐候罩面层

单组份聚脲聚氨酯现场喷涂成型自结纹面层

高强度抗压有机硅改性聚氨酯层

单组份现场发泡成型闭孔微气囊结构弹性层

沥青基础水性丙烯酸树脂封底材料

原有厚度150mm以上C30混凝土地面

彻底铲除原有塑胶跑道材料

铲除作业时应确保不损伤地基

彻底清理场地的污垢和灰尘，确保场地干净整洁

高压水枪清理地面

积水处、破损处混凝土地面补强浆料刮补一道

新铺塑胶跑道
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耐候罩面层

单组份聚脲聚氨酯现场喷涂成型自结纹面层

高强度抗压有机硅改性聚氨酯层

单组份现场发泡成型闭孔微气囊结构弹性层

沥青基础水性丙烯酸树脂封底材料

积水处、新旧地面衔接处裂缝修补

新建C30混凝土面层厚度200mm

200厚山皮石垫层

土基压实，压实系数≥0.95
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