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一、一台套压滤机配套设备清单

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	价格（元）
	备注

	1
	高压隔膜压滤机
	觉干污泥量800-1000公斤每批次 ，进料 ≥1.0Mpa，压榨 ≥1.2Mpa，带水洗，带控制，带液压油
	1台
	450000
	

	2
	落料破碎斗
	和板框系统配套,材质：Q235，容积：8m³-10m³，带破碎装置，所有板材厚度8-10mm，
	1台
	59000
	

	3
	皮带输送机
	带宽：1200mm，长度约 8000mm，宽度±50mm，长度±20mm，功率P=11KW-15KW
	1台
	128000
	

	4
	柱塞泵
	流量：≥40m³/h，扬程：≥120 米，功率P=15KW-22KW
	1台
	72500
	

	5
	材料
	和板框机配套，阀门、仪表、管道，备注：为1台板框机的材料，设备和设备之间的连接。
	1套
	85000
	

	6
	变频柜
	变频控制压榨部、冲洗泵、进泥泵，柜体材质：碳钢喷塑，尺寸（±10mm）：宽1200mm*高度2200mm*深度600mm
	1套
	55500
	

	注
	1. 压榨泵、洗布泵、压榨水箱、洗布水箱等配套设备，客户利旧或者自备;
2. 设备总价已含税含运输，含安装调试；                                                                                           总价合计：85 万元（捌拾伍万元整）











二、 1 台压滤机外围阀门清单

	序号
	名称
	规格型号
	公称直径
	工作介质
	工作压力
	单价（元）
	数量
	总价（元）
	用途

	


进料
	气动 V 型球阀
	QV647H-16C
	DN100
	料浆
	1.6MPa，碳钢，1Cr13 系不锈钢
	4200
	1台
	4200
	反吹回流

	
	气动 V 型球阀
	QV647H-16C
	DN150
	料浆
	1.6MPa，碳钢，1Cr13 系不锈钢
	4500
	1台
	4500
	进料

	
	手动闸阀
	Z73H-16C
	DN150
	料浆
	1.6MPa，碳钢，1Cr13 系不锈钢
	4500
	2台
	9000
	泵前/泵后

	
	电接点隔膜压力表
	PYXHN-100/ZN/F/316L/M42 *2/0-1.6MPA 配焊接表座
	量程
0~1.6MPa
	料浆
	1.6MPa，碳钢
	950
	1台
	950
	进料压力显 示反馈

	


压榨
	气动球阀
	Q641F-16C
	DN65
	清水
	1.6Mpa，碳钢，氟塑料
	3500
	2台
	7000
	压榨/排空

	
	手动球阀
	Q41F-16C
	DN50
	清水
	1.6Mpa，碳钢，氟塑料
	2900
	1台
	2900
	泵后

	
	手动球阀
	Q41F-16C
	DN50
	清水
	1.6Mpa，碳钢，氟塑料
	2900
	1台
	2900
	泵前

	
	手动球阀
	Q41F-16C
	DN50
	清水
	1.6Mpa，碳钢，氟塑料
	2900
	1台
	2900
	压力调节







	
	
	止回阀
	H44H-16C
	DN50
	清水
	1.6Mpa，碳钢，1Cr13 系不锈钢
	2900
	1台
	2900
	泵后

	
	电接点隔膜压力表
	PYXHN-100/ZN/F/316L/M20 *1.5/0-1.6Mpa
	量程
0~1.6Mpa
	料浆
	1.6Mpa，碳钢
	950
	1台
	950
	压榨压力显 示反馈

	
反吹
	气动球阀
	Q641F-16C
	DN50
	空气
	1.6MPa，碳钢，氟塑料
	2900
	1台
	2900
	反吹

	
	止回阀
	H44H-16C
	DN50
	空气
	1.6MPa，碳钢，1Cr13 系不锈钢
	2900
	1台
	2900
	止回

	水洗滤 布
	气动球阀
	Q641F-64P
	DN50
	清水
	6.4MPa，304，氟塑料
	2900
	1台
	2900
	水洗进水

	
	电磁流量计
	
	DN150
	料浆
	220V，四氟内衬，4-20ma，钛电极
	6100
	1台
	6100
	进泥管路

	
	压力变送器
	
	DN20
	料浆，清水
	4-20ma，304材质
	3000
	4台
	12000
	进水，清水，压榨，空气管路

	
	管道
	设备和设备之间连接
	DN150
	
	Q235
	6000
	1套
	6000
	进泥管路

	
	管道
	设备和设备之间连接
	DN 100
	
	Q235
	6000
	1套
	6000
	反吹回流

	
	管道
	设备和设备之间连接
	DN50
	
	304
	8000
	1套
	8000
	清水、空气

	
	
	
	
	
	
	
	合计
	85000
	

	1.所有气动阀门均带执行机构、气源三联件（可调节压力、带压力表）、回讯器。 2.均带二位三通电磁换向阀，控制电压为 DC24V。
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