黑龙江省哈尔滨市木兰县保障性住房综合改造项目电梯采购电梯参数
1、 参数规格表：
经济适用房电梯需求
	序号
	品目
	经济适用房电梯

	1
	楼号
	1#，2#楼
	3#
	4#

	2
	梯号
	DT1-DT4
	DT5-DT6
	DT7-DT9

	3
	台数
	4
	2
	3

	4
	型号
	担架电梯
	担架电梯
	标准客梯

	5
	有/无机房
	有
	有
	有

	6
	是否贯通
	否
	否
	否

	7
	是否并联
	否
	否
	否

	8
	载重（kg）
	≥1000
	≥1000
	≥800

	9
	速度（m/s）
	≥1.75
	≥1.75
	≥1.75

	10
	层门
	16/16/16
	17/17/17
	11/11/11

	11
	井道尺寸（mm）
	2200(宽)x2400（深）
	2200(宽)x2400（深）
	2000(宽)x2000（深）

	12
	开门尺寸（mm）
	900
	900
	900

	13
	开门高度（mm）
	2100
	2100
	2100

	14
	顶层高度（mm）
	4500
	4500
	4400

	15
	底坑深度（mm）
	1900
	1900
	1500

	16
	层高（mm）
	1-15F：3000、 16F：4500
	-1F：5700；1-15F：3000、 17F：4500
	1-2F：3100、3-10F：2900 11F：4400

	17
	轿厢尺寸（mm）
	1200(宽)×2000(深)×2400(净高)
	1200(宽)×2000(深)×2400(净高)
	1500(宽)×1300(深)×2400(净高)

	18
	轿厢及轿门材质
	发纹不锈钢
	发纹不锈钢
	发纹不锈钢

	19
	地板
	PVC拼花
	PVC拼花
	PVC拼花

	20
	厅门材质
	发纹不锈钢（1F）其余层钢板喷涂
	发纹不锈钢（1F）其余层钢板喷涂
	发纹不锈钢（1F）其余层钢板喷涂

	21
	操纵箱面板及按钮材质
	发纹不锈钢
	发纹不锈钢
	发纹不锈钢

	22
	厅外召唤面板及按钮材质
	发纹不锈钢
	发纹不锈钢
	发纹不锈钢

	23
	无障碍功能
	提供
	提供
	提供

	24
	停电应急平层
	提供
	提供
	提供

	25
	视频监控电缆
	提供
	提供
	提供

	电梯功能要求

	运行功能

	全集选控制
	满载直驶
	自动返回基站
	错误指令取消
	楼层间距自学习

	锁梯开关
	开关门按钮
	厅外、轿内开门时间分别控制
	自动校正运行
	关门等待取消

	本层厅外重开门
	无称重力矩补偿
	末站换向预指示
	司机服务
	独立服务

	安全功能

	端站保护
	故障自诊断
	驱动设备过热保护
	关门力矩保护
	速度异常检测功能

	接触器异常检测功能
	电网异常检测功能
	光幕门保护
	超载报警
	轿厢开、关门延时保护

	抱闸异常检测功能
	厅门自学习
	安全救助功能
	钢丝绳滑动自检功能
	控制系统温度监测

	特殊运行

	防捣乱保护
	自动泊梯
	厅外呼梯切除开关
	静态定位功能
	轿顶检修

	静音模式
	语音安抚
	斜线撤电流
	检修零速停车
	免调试功能

	层站召唤智能登记
	智能舒适运行
	开门保持时间智能调节
	按钮粘连自动识别
	

	人机界面、应急功能、节能功能

	轿厢到站钟
	厅外及轿厢方向指示
	轿内、厅外显示
	个性化楼层显示设置
	按钮微亮

	五方对讲
	轿厢警铃
	机房紧急电动运行
	轿厢内应急照明
	

	轿内照明风扇自动控制
	显示节能
	
	
	














公租房电梯需求
	序号
	品目
	公租房电梯

	1
	楼号
	1#，2#楼
	3#，4#

	2
	梯号
	DT10-DT15
	DT16-DT21

	3
	台数
	6
	6

	4
	型号
	标准客梯
	标准客梯

	5
	有/无机房
	有
	有

	6
	是否贯通
	否
	否

	7
	是否并联
	否
	否

	8
	载重（kg）
	≥1000
	≥1000

	9
	速度（m/s）
	≥1.75
	≥1.75

	10
	层门
	12/12/12
	11/11/11

	11
	井道尺寸（mm）
	2000(宽)x2200（深）
	2000(宽)x2200（深）

	12
	开门尺寸（mm）
	900
	900

	13
	开门高度（mm）
	2100
	2100

	14
	顶层高度（mm）
	4400
	4400

	15
	底坑深度（mm）
	1500
	1500

	16
	层高（mm）
	-1F：5700；1-2F：3100；3-10F:2900； 11F：4400
	1-2F：3100；3-10F:2900； 11F：4400

	17
	轿厢尺寸（mm）
	1500(宽)×1600(深)×2400(净高)
	1500(宽)×1600(深)×2400(净高)

	18
	轿厢及轿门材质
	发纹不锈钢
	发纹不锈钢

	19
	地板
	PVC拼花
	PVC拼花

	20
	厅门材质
	发纹不锈钢（1F）
其余层钢板喷涂
	发纹不锈钢（1F）
其余层钢板喷涂

	21
	操纵箱面板及按钮材质
	发纹不锈钢
	发纹不锈钢

	22
	厅外召唤面板及按钮材质
	发纹不锈钢
	发纹不锈钢

	23
	无障碍功能
	提供
	提供

	24
	停电应急平层
	提供
	提供

	25
	视频监控电缆
	提供
	提供

	电梯功能要求

	运行功能

	全集选控制
	满载直驶
	自动返回基站
	错误指令取消
	楼层间距自学习

	锁梯开关
	开关门按钮
	厅外、轿内开门时间分别控制
	自动校正运行
	关门等待取消

	本层厅外重开门
	无称重力矩补偿
	末站换向预指示
	司机服务
	独立服务

	安全功能

	端站保护
	故障自诊断
	驱动设备过热保护
	关门力矩保护
	速度异常检测功能

	接触器异常检测功能
	电网异常检测功能
	光幕门保护
	超载报警
	轿厢开、关门延时保护

	抱闸异常检测功能
	厅门自学习
	安全救助功能
	钢丝绳滑动自检功能
	控制系统温度监测

	特殊运行

	防捣乱保护
	自动泊梯
	厅外呼梯切除开关
	静态定位功能
	轿顶检修

	静音模式
	语音安抚
	斜线撤电流
	检修零速停车
	免调试功能

	层站召唤智能登记
	智能舒适运行
	开门保持时间智能调节
	按钮粘连自动识别
	

	人机界面、应急功能、节能功能

	轿厢到站钟
	厅外及轿厢方向指示
	轿内、厅外显示
	个性化楼层显示设置
	按钮微亮

	五方对讲
	轿厢警铃
	机房紧急电动运行
	轿厢内应急照明
	

	轿内照明风扇自动控制
	显示节能
	
	
	





社区中心、日间照料、农贸市场B、农贸市场A电梯需求
	序号
	品目
	社区中心电梯
	日间照料中心电梯
	农贸市场B
	农贸市场A

	1
	楼号
	----
	------
	------
	------

	2
	梯号
	DT22
	DT23
	DT24-DT25
	DT26-DT29

	3
	台数
	1
	1
	2
	4

	4
	型号
	标准客梯
	担架梯
	担架梯
	担架梯DT26-DT28
标准梯DT29

	5
	有/无机房
	无
	无
	无
	无

	6
	是否贯通
	否
	否
	否
	否

	7
	是否并联
	否
	否
	是
	是

	8
	载重（kg）
	≥1000
	≥1000
	≥1000
	≥1000

	9
	速度（m/s）
	≥1.0
	≥1.0
	≥1.0
	≥1.0

	10
	层门
	3/3/3
	2/2/2
	2/2/2
	2/2/2

	11
	井道尺寸（mm）
	2200(宽)x2200（深）
	2000(宽)x2800（深）
	2200(宽)x2400（深）
	DT26-DT28：2150(宽)x2400（深）；
DT29：2000(宽)x2400（深）

	12
	开门尺寸（mm）
	900
	900
	900
	DT26-DT28：900
DT29：800

	13
	开门高度（mm）
	2100
	2100
	2100
	2100

	14
	顶层高度（mm）
	5000
	4380
	4900
	4900

	15
	底坑深度（mm）
	1500
	1500
	1500
	1500

	16
	层高（mm）
	1-2F：3900、 3F：5000
	1F：3600、 2F：4380
	1-2F：4500、 3F：4900
	1-2F：4500、 3F：4900

	17
	轿厢尺寸（mm）
	1500(宽)×1600(深)×2400(净高)
	1100(宽)×2000(深)×2400(净高)
	1200(宽)×2000(深)×2400(净高)
	1200(宽)×2000(深)×2400(净高)

	18
	轿厢及轿门材质
	发纹不锈钢
	发纹不锈钢
	发纹不锈钢
	发纹不锈钢

	19
	地板
	PVC拼花
	PVC拼花
	PVC拼花
	PVC拼花

	20
	厅门材质
	发纹不锈钢
	发纹不锈钢
	发纹不锈钢
	发纹不锈钢

	21
	操纵箱面板材质
	发纹不锈钢
	发纹不锈钢
	发纹不锈钢
	发纹不锈钢

	22
	[bookmark: _GoBack]操纵箱按钮材质
	发纹不锈钢
	发纹不锈钢
	发纹不锈钢
	发纹不锈钢

	23
	厅外召唤面板及按钮材质
	发纹不锈钢
	发纹不锈钢
	发纹不锈钢
	发纹不锈钢

	24
	停电应急平层
	提供
	提供
	提供
	提供

	25
	视频监控电缆
	提供
	提供
	提供
	提供

	电梯功能说明

	运行功能

	全集选控制
	满载直驶
	自动返回基站
	错误指令取消
	楼层间距自学习

	锁梯开关
	开关门按钮
	厅外、轿内开门时间分别控制
	自动校正运行
	关门等待取消

	本层厅外重开门
	无称重力矩补偿
	末站换向预指示
	司机服务
	独立服务

	安全功能

	端站保护
	故障自诊断
	驱动设备过热保护
	关门力矩保护
	速度异常检测功能

	接触器异常检测功能
	电网异常检测功能
	光幕门保护
	超载报警
	轿厢开、关门延时保护

	抱闸异常检测功能
	厅门自学习
	安全救助功能
	钢丝绳滑动自检功能
	控制系统温度监测

	特殊运行

	防捣乱保护
	自动泊梯
	厅外呼梯切除开关
	静态定位功能
	轿顶检修

	静音模式
	语音安抚
	斜线撤电流
	检修零速停车
	免调试功能

	层站召唤智能登记
	智能舒适运行
	开门保持时间智能调节
	按钮粘连自动识别
	

	人机界面、应急功能、节能功能

	轿厢到站钟
	厅外及轿厢方向指示
	轿内、厅外显示
	个性化楼层显示设置
	按钮微亮

	五方对讲
	轿厢警铃
	机房紧急电动运行
	轿厢内应急照明
	

	轿内照明风扇自动控制
	显示节能
	
	
	










政务服务中心电梯需求
	序号
	品目
	政务服务中心电梯

	1
	楼号
	办公大厅

	2
	梯号
	DT30-DT31

	3
	台数
	2

	4
	型号
	标准客梯

	5
	有/无机房
	有

	6
	是否贯通
	否

	7
	是否并联
	是

	8
	载重（kg）
	≥900

	9
	速度（m/s）
	≥1.0

	10
	层门
	4/4/4

	11
	井道尺寸（mm）
	1950(宽)x2100（深）

	12
	开门尺寸（mm）
	900

	13
	开门高度（mm）
	2100

	14
	顶层高度（mm）
	5000

	15
	底坑深度（mm）
	1600

	16
	层高（mm）
	1F：4200；2F：3900；3-4F:3700

	17
	轿厢尺寸（mm）
	1500(宽)×1400(深)×2400(净高)

	18
	轿厢及轿门材质
	发纹不锈钢

	19
	地板
	PVC拼花

	20
	厅门材质
	发纹不锈钢

	21
	操纵箱面板材质
	发纹不锈钢

	22
	操纵箱按钮材质
	发纹不锈钢

	23
	厅外召唤面板及按钮材质
	发纹不锈钢

	24
	停电应急平层
	提供

	25
	视频监控电缆
	提供

	电梯功能说明

	运行功能

	全集选控制
	满载直驶
	自动返回基站
	错误指令取消
	楼层间距自学习

	锁梯开关
	开关门按钮
	厅外、轿内开门时间分别控制
	自动校正运行
	关门等待取消

	本层厅外重开门
	无称重力矩补偿
	末站换向预指示
	司机服务
	独立服务

	安全功能

	端站保护
	故障自诊断
	驱动设备过热保护
	关门力矩保护
	速度异常检测功能

	接触器异常检测功能
	电网异常检测功能
	光幕门保护
	超载报警
	轿厢开、关门延时保护

	抱闸异常检测功能
	厅门自学习
	安全救助功能
	钢丝绳滑动自检功能
	控制系统温度监测

	特殊运行

	防捣乱保护
	自动泊梯
	厅外呼梯切除开关
	静态定位功能
	轿顶检修

	静音模式
	语音安抚
	斜线撤电流
	检修零速停车
	免调试功能

	层站召唤智能登记
	智能舒适运行
	开门保持时间智能调节
	按钮粘连自动识别
	

	人机界面、应急功能、节能功能

	轿厢到站钟
	厅外及轿厢方向指示
	轿内、厅外显示
	个性化楼层显示设置
	按钮微亮

	五方对讲
	轿厢警铃
	机房紧急电动运行
	轿厢内应急照明
	

	轿内照明风扇自动控制
	显示节能
	
	
	




客梯其他技术配置要求
	要求
	1. 供电电源电压可在380V±15%（57V）范围内保证正常运行，且测试曳引驱动电梯加减速度≤0.74m/s²
2. 曳引驱动电梯运行噪音：曳引机噪声≤79bB（A）、开关门噪声≤62bB（A）、轿内运行噪音≤53bB（A）
3. 控制柜具有电磁兼容性，且需通过射频电磁场辐射抗扰度试验、静电放电抗扰度试验、电快速顺变脉冲群抗扰度试验、电压暂降，短时中断和电压变化的抗扰度试验
4. 导轨依据GB/T231.1-2018导轨布氏硬度在115-125HBW之间
5. 轿壁依据GB/T10125-2012检测，并根据GB6461,保护等级≥9级，试验96小时后，测试合格
6. 轿门依据GB/T10125-2012检测，并根据GB6461,保护等级≥9级，试验96小时后，测试合格
7. 厅门依据GB/T10125-2012检测，并根据GB6461,保护等级≥9级，试验96小时后，测试合格
8. 控制柜需采用串行通讯，外壳防护等级≥IP2X
9. 曳引机外壳防护等级≥IP41
10. 电梯具有上行超速保护装置，制动试验--该装置在制动期间轿厢在垂直方向的最大减速度值应当不大于0.8gn
11. 电梯曳引机、控制柜、门机、限速器、安全钳均为原厂原品牌。
12. ★曳引机：永磁同步无齿轮曳引机。
13. 控制柜：VVVF变压变频调速系统。
14. 微机系统控制板：双32位微机控制变压变频调速系统。
15. 微处理器：32位微电脑系统。
16. 变频器：高精度电梯专用变频器。
17. 门机：32位电脑控制变压变频调速门机系统。
18. 通风设施：低噪音风机通风。
19. 照明设施：LED节能灯具。
20. 通讯设施：隐藏式对讲装置。
21. 厅外召唤：≥4.3寸显示器，发纹不锈钢面板，不锈钢盲文按钮。
22. 轿内操纵箱：≥6.4寸显示器，发纹不锈钢面板，不锈钢盲文按钮。
23. 轿门：厚度≥1.2mm
24. 厅门及门套：厚度≥1.2mm
25. 安全钳：渐进式安全钳
26. 限速器：离心式限速器
27. 光幕：≥96束，IP等级≥IP54
28. 缓冲器：液压式缓冲器
29. 门锁：IP等级≥IP54
30. 随行电缆：满足国标要求。
31. 曳引、限速器钢丝绳：≥∅6
32.★导轨：主轨≥T75
注：★号条款为必须满足项


托幼中心餐梯规格表
	托幼中心餐梯规格表

	序号
	项目
	内容
	序号
	项目
	内容

	1
	产品名称
	杂物电梯
	2
	产品型号
	无机房餐梯

	3
	数量
	1台
	4
	梯号
	DT32

	5
	站层门数
	3/3/3
	6
	提升高度
	7.8m

	7
	额定载重量
	≥200kg
	8
	总 高 度
	11.7m

	9
	基    站
	一层
	10
	控制形式
	轿外按钮

	11
	控制技术
	微电脑
	12
	速    度
	≥0.4m/s

	13
	机房位置
	井道上方
	14
	轿厢材质
	发纹不锈钢

	15
	轿厢尺寸
	900*900*1000mm
	16
	厅门尺寸
	900*1000mm

	17
	厅门材质
	发纹不锈钢
	18
	结构形式
	井道内框架式

	19
	工作方式
	落地式
	20
	井道内框架尺寸
	宽 1500mm 深 1300mm

	21
	开门方式
	手动上下中分门
	22
	地坑深度
	800mm

	23
	各层高度
	一层：3.9 m   二层：3.9 m  三层：3.9m


电梯价格表
	工程名称
	所需楼号
	梯号
	数量
	单价
	总价
	备注

	经济适用房
	1#,2#
	DT1-DT4
	4
	224980
	899920
	

	
	3#
	DT5-DT6
	2
	234720
	469440
	

	
	4#
	DT7-DT9
	3
	180280
	540840
	

	公租房
	1#，2#
	DT10-DT15
	6
	188500
	1131000
	

	
	3#，4#
	DT16-DT21
	6
	185280
	1111680
	

	社区中心
	——
	DT22
	1
	148360
	148360
	

	日间照料
	——
	DT23
	1
	146860
	146860
	

	农贸市场B
	——
	DT24-DT25
	2
	149860
	299720
	

	农贸市场A
	——
	DT26-DT29
	4
	149860
	599440
	

	政务中心
	——
	DT30-DT31
	2
	188260
	376520
	

	托幼中心
	——
	DT32
	1
	25500
	25500
	

	总计人民币：
	32
	
	5749280
	


此价含电梯设备价、安装费、运输费、调试费、税费、政府验收费及1年质保期保养费等采购人不在另行支付任何费用。
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