
二、技术要求
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1、品名：果壳箱

*2、外形尺寸：127cm*36cm*90cm（正负偏离5mm）

3、材料：选用优质不锈钢板制作，要求必须具有较好的防腐、防锈、阻燃、耐磨、耐酸碱、质硬等性能；

*4、顶盖采用厚度为0.8mm（正负偏离0.05mm）的不锈钢板压制，折弯焊接成型；无焊接、无毛边；弧形设计：方便雨水滑落，避免雨水残留腐蚀顶盖；

*5、箱体采用厚度为0.8mm（正负偏离0.05mm）的不锈钢板压制，折弯焊接成型；

*6、底座采用厚度为0.8mm（正负偏离0.05mm）201的不锈钢板压制，折弯焊接成型，能有效保证果皮箱的底部不锈蚀，保证果皮箱的底部强度；

7.果皮箱底部设底座固定梁2条，每条梁预留螺栓孔2个；内置固定螺栓4只，螺栓规格为Φ10*80mm（入地深度为100mm）（正负偏离5mm），具有防盗功能；

8.垃圾桶整体打磨成型后表面经过除油、磷化处理，表面清理干燥后箱体进行静电户外塑粉喷涂，经过流水线220度高温固化后再出炉冷却，加工后的塑粉附着力强，不易脱落，能长时间有效的防治户外腐蚀，

*9、内胆：内胆采用压机模具一次性成型，方便工人垃圾分类；双面光滑，材质为0.3mm厚的镀锌板.防腐、阻燃、可对垃圾进行分类回收、一次性倾到垃圾方便等性能；

10标识要求：箱体一侧设置“可回收”、“有害垃圾”、“厨余垃圾”、“其他垃圾”字样标识及对应的物品示意图，         

 11.外观造型：无焊点链接技术，美观大方，实用、防盗型、符合现代城市设施要求；
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