设备名称：彩色多谱勒超声波诊断仪

一、系统技术规格及概述

1.1主机 彩色多谱勒超声波诊断仪包括：

15寸彩色液晶显示器

台车式操控台

1.2 探头接口≥4个

1.3 二维灰阶成像部件

1.4 频谱多谱勒显示及分析系统

1.5 彩色多谱勒超声波诊断部件（包括彩色、能量）

1.6 组织谐波成像

1.7 斑点噪声抑制技术，要求多级可调

1.8 二维和彩色多谱勒双幅实时显示模式

1.9 二维\彩色多普勒\频谱多普勒三同步显示模式

1.10  多倍波束合成

1.11 图像局部放大功能(放大倍率≥8倍)

1.12 图像自动优化（包括应用于二维、彩色及频谱模式）

二、测量/分析

2.1常规测量软件包，多普勒测量、彩色速度测量、自动频谱测量

2.2  一般测量（距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量）

2.3   妇产科测量，妇科/产科专用测量及分析，含双胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式 

2.4 全科测量软件包：腹部、妇科、产科、泌尿、小器官、血管

2.5  多普勒测量及分析（自动计算测量参数）

三、技术要求

3.1主机探头接口数: ≥4个

3.2  探头规格

3.2.1 频率:  宽频带变频探头,两维和彩色独立变频

3.2.2凸阵和线阵探头探头具有≥6种频率的变频范围 

3.2.3凸阵，频率范围: 2.0-10.0MHz

3.2.4 线阵，频率范围: 5.0-10 MHz 

3.3二维灰阶模式

3.3.1 数字化声束形成器

3.3.2 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹

3.3.3 发射声束聚焦：发射≥8段

3.3.4 最大显示深度:≥30cm 

3.3.5 TGC: ≥8段

3.3.6 二维灰阶：≥256

3.3.7 动态范围: ≥150 

3.3.8 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

3.3.9 扫描帧率：诊断深度18cm，全视野时≥90帧／秒

显示帧数等级

3.4 彩色多普勒成像

3.4.1  显示方式：B/C、B/POWER、B/C/PW

3.4.2  多普勒频率≥2段可视可独立调节

3.4.3  B/Color双幅实时显示

3.4.4  扫描帧率最大帧频≥233帧／秒

3.5 频谱多普勒模式

3.5.1显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW等

3.5.2最大速度: ≥4.6m/s

3.5.3最小速度: ≤1cm /s

3.5.4取样宽度及位置范围: 0.5-20mm 

探头规格

4.1 频率:  宽频带变频探头,两维和彩色独立变频

4.2 凸阵和线阵探头探头具有≥6种频率的变频范围 

4.3 腹部探头一把，凸阵，频率范围: 2.0-6.0MHz

4.4 浅表探头一把，线阵，频率范围: 5.0-10 MHz 
