1. 仪器类型：（全自动）随机任选（分立式）
2. 测试方法：终点法、固定时间法（两点法）、动力学法（速率法）、单/双波长法、单/双试剂、比浊法、免疫比浊法，多标准等方法
3. 测试速度：≥400测试/小时
4. 定标：一点定标、多点定标，线性/非线性多点定标；
5. 数据处理：计算参数、空白值校正、定义正常值范围、测试结果存储、查询、打印质控图、全过程反应曲线监测、编辑结果报告；
6. 样本系统：
6.1 样品位：≥94个样品位，含标准、质控、急诊位 
6.2 加样样本量：1.5µl-50ul，0.2µl步进
6.3 急诊功能：可随时插入急诊，急诊样品优先测试；
6.4 样本管：可装载样品可使用原始试管或微量样品杯； 
6.5 样本针：具有液面感应、随量跟踪、立体防撞保护、自动清洗功能
7. 试剂系统：
7.1 [bookmark: _GoBack]试剂开放情况：试剂通道全开放，原厂配套生化试剂≥65种，标准物≥30种，质控物≥30种。
7.2 试剂位：≥80个，24小时持续冷藏。
7.3 加样试剂量：10ul-350ul，1.0ul步进
7.4 试剂盘：2个试剂盘，分为R1试剂盘，R2试剂盘分别存放R1试剂/单试剂，R2试剂，方便拆卸、操作简单，易于操作人员取拿试剂
7.5 试剂针：两个试剂加样针，分别独立加取单试剂/R1试剂，R2试剂，防止交叉污染，具有液面感应、随量跟踪、立体防撞保护、自动清洗
8. 反应系统
8.1 反应位：≥90个（可拆卸），自动清洗、重复使用
8.2 分析项目：在线分析生化检测≥40项
8.3 反应液体积：150-500ul（最小反应液体积150ul）
8.4 反应时间及温度：根据不同项目2-10分钟设置可调，恒温系统，控温精度 37℃±0.1℃（温度可调）
8.5 搅拌针：2个搅拌针,双搅拌系统， 采用高性能搅拌棒充分混匀反应液
9. 光学系统
9.1 检测方式：光栅式后分光
9.2 波长范围：340-690nm（单双波长）；波长数量：9个；波长精度：＜±1.5nm
9.3 吸光度范围：0.0000--3.0000Abs，分辨率0.0001Abs
9.4 卤素灯，12V/50W，独立开关电源供电，灯源稳定，保证实验结果可靠
