说    明   书

一、总体说明

1.设计标准

本路段采用一次性定测，一阶段施工图设计，按交通部颁发的《公路工程技术标准JTG B01-2014》、《公路排水设计规范》（JTG/TD33-2012）、《公路路面基层施工技术规范JTG/TF20—2015》、《公路路基设计规范JTG D30—2015》，其主要技术指标采用如下： 

路面结构：     砂石路面       
设计速度:      20(Km/h)        路面宽度：     4.50米

        路基宽度：     5.50米          路肩宽度：     0.50×2米  

汽车荷载等级：     公路—Ⅱ级

路面设计标准轴载为双轮组单轴100KN

二、路线说明
该公路路线部分按《公路工程技术标准JTG B01-2014》、《公路路线设计规范JTG D20-2017》进行设计。

原路等级低，折角较多，有些段有急弯，在勘测过程中根据建设单位要求不占地、不拆迁、尽量充分利用原路，以降低工程造价。线型在尽量满足一般四级公路平原微丘区标准的前提下，调整了过多的小折角，小曲线及不合理的曲线段，对严重不合理段进行了改线，全线基本是利用原路。

三、路基路面设计

1、路基横断面布置

按照交通部部颁标准《公路工程技术标准JTG B01-2014》、《公路路基设计规范JTG D30—2015》中一般四级公路平原微丘区的路基横断面几何尺寸规定，确定本工程的路基横断面设计原则。

2、路基设计

路基设计标高为路基中心标高，路基宽度为5.50m；全线路基边坡坡率1∶1.5。路基设计洪水频率为1/25。路面横坡度为0%；路肩坡度为3.0%。本段工程对于通过草地、路基加宽段，先清除腐殖土及杂草树根后，挖土质台阶，在进行碾压、分层填筑路基土，碾压使其达到规定的压实度，对于原路翻浆段应挖出不小于50cm的淤泥,回填路基土或砂砾，分层填筑，碾压使其达到规定的压实度。
路基填土应分层压实，采用重型击实标准，其标准如下：
路基压实标准
	填挖类型
	路面底面以下深度（cm）
	压实度（%）
	填料最小强度 （CBR）(%)
	填料最大粒径

（CM）

	零填及挖方
	0-80
	≥95
	5
	10

	填  方
	0-80
	≥95
	3
	10

	
	80-150
	≥94
	3
	15

	
	150以下
	≥92
	2
	15


 路面设计依据

根据设计交通量、使用要求、气候、水文、地质等情况，遵循因地制宜，合理选材，方便施工的原则，以部颁《公路排水设计规范》（JTJ 018-96）、《公路路面基层施工技术规范JTG/TF20—2015》进行路面结构组合设计。路面设计年限为5年。
计算单车道累计轴载作用次数列表如下：
	标准轴载
	设计使用年限内单车道累

计轴载作用次数（次）
	设计弯沉值

(mm)

	BZZ-100
	39777
	0.76


全段本着因地制宜、就地取材的原则，采用以下路面结构：

磨耗层： 级配砂砾                   5cm
      基  层： 山皮石                  60cm
四、材料要求：

A、砂砾，砂：质量应坚硬、清洁、干燥、无风化、无杂质、应有适当的级配，并符合下表中的技术要求。

	项              目
	技术要求

	坚固性（按质量计%）
	＜8

	云母（按质量计%）
	＜1.0

	含泥量（按质量计%）
	＜2.0

	泥块含量（按质量计%）
	＜0.5

	有机物含量（比色法）
	合格

	硫化物及硫酸盐(按SO3质量计%)
	＜0.5

	空隙率
	＜45%

	表面密度
	＞2500Kg/m3

	松散堆积密度
	＞1400Kg/m3

	碱集料反应
	不得有碱活性反应或疑似碱活性反应


B、路面对砾石等级、强度、岩性要求如下：
	项目
	技术指标

	石料等级
	Ⅱ级

	碱集料反应
	不得有碱活性反应或疑似碱活性反应

	石料压碎指标（%）
	＜23

	坚固性（按质量损失计%）
	＜8

	针片状颗粒含量（按质量计%）
	＜15

	含泥量（按质量计%）
	＜1.0

	泥块含量（按质量计%）
	＜0.5

	有机物含量（比色法）
	合格

	硫化物及硫酸盐（按SO3质量计%）
	＜1.0

	空隙率
	＜47%

	表面密度
	＞2500Kg/m3

	松散堆积密度
	＞1350Kg/m3


C、土：塑性指数15-20的粘性土,土块要粉碎。

D、水：清洗集料，拌和及养生所用的水，不应含有影响质量的油、酸、碱、盐类、有机物等。饮用水一般均适用于施工；非饮用水，经化验符合下列要求时也可使用。硫酸盐含量（按SO42-计算）不超过2.7mg/cm3；含盐量不得超过5mg/cm3；PH值不得小于4。

磨耗层见下表：

	结构名称
	通过下列筛孔（mm）重量的百分率（%）

	
	40
	30
	20
	10
	5
	2.0
	0.5
	0.075
	液限
	塑指

	磨耗层
	
	
	100
	75-90
	50-75
	38-56
	25-40
	
	
	15-21


山皮石山皮石质量要求。
山皮石垫层的含泥量控制在 8～15%,材料最大粒径 不大于 12cm,粒径 2～12cm 的山皮石质量大于 50%,不均匀系数 Cu≥5,曲率系数 Cc=1～3。压实度要求达到97%以上。
F、其它材料：执行相应的设计图纸及有关《规范》。

五、施工要求

1.清除原路两侧的树根、草皮、杂物,然后分层填筑路基土,路基土最好采用砂性土,碾压要求分层进行,每层最大压实厚度不应超过20厘米,压实应在最佳含水量时进行,并且压实度应大于95%,对于改线段要清除原地面的腐质土、草皮、树根、淤泥等达到设计标准后方可填筑路基土。

2.翻浆段应将淤泥挖出并不小于50cm，回填路基土或砂砾、碎石土，分层碾压每层压实厚度不大于20厘米，对于无法使用大型机械碾压段可以采用小型机械或人工夯实方法并达到设计要求。

3.基层: 山皮石,要求颗粒级配应符合规定，配料准确，混合料必须拌和均匀、采用重型振动压路机和轮胎压路机碾压，压实度要求达到97%以上。碾压时注意横缝处理，两作业段的衔接处，应搭接拌和，第一段拌和后留5—8米不进行碾压。第二段施工时前段留下未压部分与第二段一起拌和整平后进行碾压。要避免纵向接缝。

4.面层:磨耗层（级配砂砾）,要符合级配要求,压实度要求达到97%以上。碾压严格控制最佳含水量，通过0.075毫米筛孔的颗粒含量不大于5%。

5.路肩：填土采用分层碾压,每层厚度不大于20厘米,压实度≥95%。

6.面层、基层、路肩、土基的施工均执行《施工技术规范》。
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