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说 明

1.工程概况

本次密山市富源乡珠山村美丽移民村建设项目涉及密山市富源乡珠山村，

项目建设内容包括新建硬化道路 8条，总长度 1660m；修建简易涵洞 36座；

修建晒场 1处，总面积 2310㎡；安装太阳能路灯 60盏。具体规格如下：

（1）水泥路

本工程涉及 1个村屯，珠山村新建硬化道路 8条总长度 1660m，路面宽度

3.5m，路基宽度 4.1m。结构为路面 18cm厚 C30混凝土，路基 10cm厚水稳碎

石。

（2）简易涵

本工程新建 D60，L=6米简易涵 34座；D100，L=6米简易涵 2座。

（3）晒场

本工程新建晒场 1处，总面积 2310㎡，具体详见平面图，晒场结构为 20cm

厚 C30混凝土面层，10cm厚砂垫层，原有场地下挖 30cm后整平压实。

（4）太阳能路灯

本工程安装太阳能路灯 60盏，安装间距为 50米一盏，具体安装位置以现

场实际情况为准。

2、道路硬化工程

2.1设计原则

本着“安全、和谐、环保、节约”总体设计原则，结合本项目特点、难点

及实际情况，确定路基设计的基本原则为：安全耐用、节约投资、控制用地、

保护环境。

设计使用年限：10年。

2.2.设计依据

①《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）

②《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）

③《城镇道路工程施工及质量验收规范》（CJJ 1-2008）

2.3路基设计原则、路基横断面布置

2.3.1路基横断面

设计速度采用 20km/h。

路基横断面：详见设计图。

2.3.2路拱横坡

行车道路拱横坡为 1.5%。

2.4路基设计

2.4.1路基填土高度及其控制因素

路基高度主要受旧路填高、地形、被交道路、地下（地表）水位及路基稳

定性等因素控制。

2.5路基压实标准与压实度及填料强度要求

根据《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）规定，路基压实采用重型

压实标准，路基压实度及填料最小强度要求见表 2-1。表中所列压实度系按重

型击实试验法求得的最大干密度的压实度。

2.5.1路基填料要求

本项目对路基不同部位填料的最小强度和最大粒径具体要求见表。

路基填料最小强度及最大粒径要求

表 2-1

路基部位 路面底面以下深度(cm) 填料最小强度(CBR)(%) 填料最大粒径(cm)

上路床 0-30 5 10

下路床 30-80 3 10
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上路堤 80-150 3 15

下路堤 ≥150 2 15

2.6路基压实标准

路基压实标准采用重型击实标准，路基填土不同部位的压实度要求按规范

规定执行，具体要求见表。

路基填料及压实度要求表

表 2-2

路基部位 路面底面以下深度(cm) 路基压实度(%) 备注

上路床 0-30 ≥95

下路床 30-80 ≥95

上路堤 80-150 ≥94

下路堤 ≥150 ≥92

2.7路基支挡、加固及防护工程

该项目道路路基边坡防护以安全、经济、适用、美观且施工方便为原则，

根据本段水文情况、工程地质条件及筑路材料来源情况，以保证边坡稳定为前

提，以固土为本，采取自然长草的防护方案。

2.8路基、路面排水系统及其防护设计

路基排水以防、排、疏结合为原则，并与路面排水、路基防护、桥涵构造

物等相互协调，形成完善的排水系统。各种排水设施的尺寸和形式根据降雨量、

汇水面积等实际情况选择。排水设施应自然、系统、完善；要注重与环境、景

观协调；并考虑对行车安全的影响。排水设施的防护按排水流速不大于冲刷允

许的最大速度并不小于出现淤积的最小速度控制。

2.8.1路基排水

路基排水利用原路基两侧旧边沟排水。

2.8.2路面排水

本项目路线纵坡较大、汇水量大，路面水采用散排形式，由路面纵、横坡

将路面范围的汇水排出路面范围外。

2.9取土、弃土设计方案，环保及节约用地措施

为节约用地，利于环保，沿线取土尽量少占农田。本次设计设置取土、弃

土场，土质类型为粘性土。土质满足规范规定的最佳含水量及 CBR值要求。

2.10路面结构设计

2.10.1设计原则

根据设计交通量，使用要求及气候、水文、土质等自然条件，并遵循因地

制宜，合理选材，方便施工的原则，进行路面结构的组合设计。

2.10.2设计依据

《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012；

《城镇道路路面设计规范》CJJ 169-2011；

《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008；

2.10.3设计标准、交通量组成及路面结构组合

水泥混凝土路面设计以 100KN的单轴-双轮荷载作为标准，设计基准期为

10年，设计弯拉强度为 4.5Mpa。

根据基年交通量调查，选取大客车、中货车、大货车作为计算轴载车辆，

设计车道使用初期标准轴载日作用次数为 691辆。路面的设计基准期为 10年，

轮迹横向分布系数采用 0.60，变异水平等级为中级，可靠度系数为 1.055，根

据计算段交通量增长率，设计基准期内标准轴载累计作用次数为 2.04万次，路

面承受的交通等级为轻交通等级。

路面结构

表 2-3

结构名称 干燥 中湿
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普通水泥混凝土 18cm

5%水稳碎石 10cm

钢筋混凝土路面板块尺寸及接缝的设计要求：

钢筋混凝土路面板长为 4m。

横向缩缝采用切割的假缝型式。

每日施工终了，或浇筑混凝土过程中因故中断浇筑时，必须设置横向施工

缝。其位置宜设在胀缝或缩缝处。

2.10.4基层压实度及强度

路面各结构层均采用重型压实标准。压实度、强度指标见表 2-4。

基层压实度、强度指标

表 2-4

层位 压实度（%） 抗压强度（MPa）

基层 ≥95 ≥2.0

2.10.5水泥混凝土板块尺寸及接缝设计

胀缝：胀缝宽 20mm，缝内设置填缝板和可滑动的传力杆。填缝板采用防

腐油浸少节松木板。

横向缩缝：邻近胀缝或自由端的缩缝采用设传力杆缩缝形式，其他采用不

设传力杆缩缝型式。

横向施工缝：设在缩缝处采用平缝加传力杆型，且在其接缝面涂沥青，在

胀缝处其构造与胀缝相同。以上接缝的填缝料均采用聚氨酯封胶。

2.10.6水泥混凝土路面钢筋设计

传力杆：采用φ28光圆钢筋，长度 600mm，设在板中央，间距 300mm，

最外侧传力杆距纵向施工缝或自由边的距离为 150～250mm。

每幅横向连接钢筋：与原水泥路设置连接钢筋，采用φ28光圆钢筋，钢筋

间距 300mm。

混凝土面层下有构造物穿越路基时，满足《城市道路工程设计规范》

CJJ37-2012。

2.10.7路面材料规格、要求

基层材料要求：基层采用 5%水稳碎石，七天无侧限抗压强度不小于

2.0MPa，水泥要求采用 42.5级普通硅酸盐水泥。

（a）水泥：路面用水泥混凝土采用 42.5级普通硅酸盐水泥。水泥的化学

成分、物理性能等路用品质、要求应符合表 2-5的要求。

水泥的化学成分和物理指标

表 2-5

水泥性能 中、轻交通路面

铝酸三钙 不宜>9.0%

铁铝酸四钙 12.0%～20.0%

游离氧化钙 不得>1.8%

氧化镁 不得>6.0%

三氧化硫 不得>4.0%

碱含量 怀疑有碱活性集料时，≤0.6%；无碱活行集料时，≤1.0%

混合材种类
不得掺窑灰、煤矸石、火山灰、烧粘土、煤渣，,有抗盐冻要

求时不得掺石灰岩粉

出磨时安定性 蒸煮法检验必须合格

标准稠度需水量 不宜>30%

烧失量 不得>5.0%

比表面积 宜在 300～450m2/kg

细度(80μm) 筛余量不得>10%

初凝时间 不早于 0.75h

终凝时间 不迟于 10h

28d干缩率* 不得>0.10%

耐磨性* 不得>3.0kg/m2
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注:*28d干缩率和耐磨性试验方法采用《道路硅酸盐水泥》（GB 13693）标准

（b）集料

粗集料应使用质地坚硬、耐久、洁净的碎石，级别不低于Ⅱ级，各项技术

指标见下表 2-6。

粗集料技术指标

表 2-6
项 目 技术要求

粗集料等级 不低于Ⅱ级

岩石抗压强度 火成岩≥100Mpa；变质岩≥80Mpa；沉积岩≥60Mpa
碎石压碎指标（%） ＜25
卵石压碎指标（%） ＜23

坚固性（按质量损失计%） ＜8
针片状颗粒含量（%） ＜15
硫化物含量（%） ＜1.0

含泥量(按质量计)（%） ＜1.0
泥块含量（%） ＜0.5

有机物含量（比色法） 合格

表观密度 ＞2500kg/m3

松散堆积密度 ＞1350kg/m3

空隙率 ＜47%
磨光值（%） ＜35
碱活性反应 不得有碱活性反应或疑是碱活性反应

用做路面和桥面的粗集料不得使用不分级的统料，应按最大公称粒径的不

同采用 2～4个粒级的集料进行掺配，并应符合表 2-7的合成级配的要求。碎石

最大公称粒径不应大于 31.5mm。

粗集料级配范围

表 2-7

级配

筛孔尺寸（方孔）（mm）

2.36 4.75 9.5 16.0 19.0 26.5 31.5 37.0
累计筛余（以质量计）（%）

4.75～31.5 95-100 90-100 75-90 60-75 40-60 20-35 0-5 0

细集料应采用质地坚硬、耐久、清洁、干燥、无风化、无杂质的天然砂，

级别不低于Ⅱ级，各项技术指标见表 3-8。

细集料技术指标

表 2-8
项 目 技术要求

细集料等级 不低于Ⅱ级

氯离子含量（按质量计%） ＜0.03
云母含量（按质量计）（%） ＜1

含泥量（%） ＜2
泥块含量（%） ＜0.5

坚固性（按质量损失计%） ＜8
硫化物及硫酸盐含量（折算为 SO3）（%） ＜0.5
海砂中的贝壳物质含量（按质量计）（%） ＜5.0

轻物质含量（按质量计）（%） ＜1
有机物含量（比色法） 合格

吸水率（%） ＜2.0
表观密度 ＞2500kg/m3

松散堆积密度 ＞1400kg/m3

空隙率 ＜45%
碱活性反应 不得有碱活性反应或疑是碱活性反应

结晶态二氧化硅含量 ＞25

细集料的级配要求应符合表 2-9，用做路面和桥面的天然砂，宜为中砂，

也可使用细度模数在 2.3～3.0之间的砂。

细集料级配范围

表 2-9

砂分级

（mm）

筛孔尺寸（方孔）（mm）

0.15 0.30 0.60 1.18 2.36 4.75
累计筛余（以质量计）（%）

中砂 90-100 70-92 41-70 10-50 0-25 0-10

（c）水：清洗集料、拌和混凝土及养生用水不应含有影响混凝土质量的

油、酸、碱、盐类、有机物等。饮用水一般均适用于混凝土：非饮用水，经化

学实验符合下列要求时也可使用。

水的 PH值大于 4.5；
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CL-含量不超过 3500mg/L；

硫酸盐的含量以 SO4-2计算不超过 2700mg/L；

碱含量不超过 1500mg/L；

可容物含量不超过 10000mg/L；

不容物含量不超过 5000mg/L。

（d）引气剂：

水泥混凝土路面必须采用引气剂，引气剂选用表面张力降低值大、水泥稀

浆中气泡容量多而细密、泡沫稳定时间长、不溶残渣少的产品。掺加剂量应按

实验确定。

引气剂的技术性能指标如下：

减水率不小于 6%；泌水率比不小于 70%；含气量应为 3.5±0.5%；凝结时

间为-90～+120min（“－”表示提前，“+”表示延缓）；抗压强度比 7 天不小于

95%，28天不小于 90%；收缩率比 28天不大于 120%；抗冻标号 200；对钢筋

无锈蚀危害。

2.11施工方法及注意事项

2.11.1路基施工方法及注意事项

（1）做好平面控制点和水准点的保护工作，以防丢失、破坏或季节性冻

融影响。

（2）路基处理应避免在春融期和雨季进行，并注意路基施工期间的排水。

（3）路基填土应严格控制，分层填筑、分层碾压，每层压实厚度不得超

过 20cm。路基压实控制在最佳含水量时进行，应特别注意与构造物衔接处的路

基压实，以防止构造物两侧路基沉陷。

（4）路基横坡控制在 3%～4%之间，以利于排水通畅；在路基封顶时，找

平为 2.0%。

（5）路基施工采用推进法施工作业，使运输车辆在已经填筑的路基上行

驶，避免基底翻浆。相邻施工路段填土高差不得大于一层填土厚度，并采取措

施保证接合部路基压实质量。

（6）路侧边沟按图施工，使其形成统一的排水系统，要求沟形整齐，排

水通畅。

（7）应注意施工环境保护，不允许任意扩大取土场面积、随意变更取土

场、随意弃土等破坏环境的施工行为。

2.11.2路面施工方法及注意事项

2.11.2.1一般规定

（1）路面铺筑期间，应收集月、旬、日天气预报，遇有影响路面施工质

量的天气时，应暂停施工并采取必要的防范措施。雨季、风天、高温季节、低

温季节施工应制定相应的施工方案。

（2）做好施工前准备工作，包括施工机械选择、施工组织、搅拌场设置、

摊铺前材料与设备检查及对路基和基层的检测与修整。

（3）基层和面层在正式摊铺前，必须铺筑试验路段。

（4）路面各层施工要严格控制厚度及标高，以保证设计强度与路面平整

度，并应注意土路肩的压实。

（5）应注意施工环境保护，污水不得随意排放，废弃的沥青混凝土、基

层残渣等废弃物应集中堆放或掩埋。

（6）外购砂石材料备料运输时，应按设计部门所给的便道上路，以免较

重的料车损坏村屯道路和对居民生活带来危害。

2.11.2.2面层

（1）水泥混凝土面板按规范要求必须掺引气剂以提高混凝土的品质及耐

久性，掺量根据引气剂型号定。

（2）水泥混凝土路面应严格控制材料配合比及水泥用量，以减少收缩裂

缝，混合料应具有良好的流动性和饱水性，水泥混凝土运输必须严密，以免水

泥浆流失。

（3）水泥混凝土路面各种接缝和钢筋必须按设计布设，横向缩缝必须按
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时切割，以防缩裂。缩缝传力杆的施工方法采用 DBI法置入传力杆时，应在路

侧缩缝切割位置作标记，保证切缝位于传力杆中部。

（4）填缝时要求缝内清洁、干燥、无杂物。

3、涵洞工程

3.1设计依据

1.《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012)

2.《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2012)

3.《公路圬工桥涵设计规范》(JTG D61-2005)

4.《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007)

5.《公路涵洞设计细则》JTG/T D65-04-2007

6.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2003

7.《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011

8.《公路桥梁抗震设计细则》JTG/T B02-01-2008

9.交通部颁发的现行标准、规范及国内其它有关规定

3.2设计标准

1.荷载标准：按照公路Ⅱ级车道荷载乘以 0.8的折减系数，车辆荷载乘以

0.7的折减系数。

2.设计安全等级:三级

3.环境类别：Ⅱ类

4.设计洪水频率： P=1/25

3.3构造形式

本工程涵洞结构型式共 2种，各涵洞型号详见涵洞布局表。

简易涵 D60(L=6m）：圆涵涵长 6m，涵管间利用沥青麻丝及单层油毛毡接

缝处理。其他详细尺寸详见相应设计图。

简易涵 D100(L=6m）：圆涵涵长 6m，涵管间利用沥青麻丝及单层油毛毡

接缝处理。其他详细尺寸详见相应设计图。

3.4抗震、防震设计

根据《黑龙江省抗震设防工作图》，项目所在区域地震动峰值加速度小于

0.05g，依据相关规范，不用对该区域内的涵洞进行抗震设计。

3.5主要材料

1.混凝土

涵管采用Φ60cm、Φ100cm预制混凝土管。

2.普通钢筋

主要受力钢筋直筋采用 HRB400级筋,弧形筋和箍筋采用 HPB300级筋，其

技术标准必须符合《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》（GB13013-1991）及《钢筋

混凝土用热轧带肋钢筋》（GB1499-1998）的规定。

3.6施工要点

1、回填土应选用透水性良好的填料，须夯实。

2、涵洞基础开挖时不能超挖，检查基底承载力，不满足时进行基底处理，

使之满足设计要求。

3、各项施工工艺及质量检验标准均按《城市道路工程设计规范》办理。

4、路灯工程

4.1光源选择

光源：太阳能 LED灯；

路灯尺寸：详见设计图。

4.2其他标准

（1）环境温度：-45~70摄氏度；

（2）环境风速：最大为 42m/s；

（3）抗地震烈度：6度；
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（4）耐腐蚀性能：30年。

4.3灯杆、灯具、及太阳能技术要求

（1）灯杆材质：优质 Q235钢板经模压成型；

（2）灯杆尺寸：杆高 6米

（3）灯具：主灯分别为 60WLED进口美国普瑞灯珠截光型灯；

（4）路灯基础：为 0.6×0.6×0.8m的混凝土结构，混凝土基础内预埋钢筋

以固定路灯。

4.4基础设计

根据《城镇道路照明设计标准》（CJJ 45-2015），本次设计路灯杆高 6米，

为满足路灯稳定要求，路灯设置混凝土基础，保证路灯稳定性、耐久性。

（1）、基础尺寸

具体设计详见设计图。

（2）、基础材料

路灯基础采用 C20混凝土基础。

4.5工程内容

本次设计太阳能路灯 60盏，布置在富源乡珠山村。具体工程内容详见下

表。
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工程内容汇总表

珠山村道路硬化工程量表

序号

设计标准

名称
长度

基层标准
基层填高 基层宽

路面标准
路面厚度 路面宽

路肩标准
路肩宽

坡比
下挖

坡比
放大角（2米*2米）

m m m m m m m 处

1 水泥路 1 350 5%水稳碎石 0.1 4.1 混凝土 0.18 3.5 风化砂 0.5 0 0.28 0 20

2 水泥路 2 415 5%水稳碎石 0.1 4.1 混凝土 0.18 3.5 风化砂 0.5 0 0.28 0 24

3 水泥路 3 405 5%水稳碎石 0.1 4.1 混凝土 0.18 3.5 风化砂 0.5 0 0.28 0 16

4 水泥路 4 80 5%水稳碎石 0.1 4.1 混凝土 0.18 3.5 风化砂 0.5 0 0.28 0 4

5 水泥路 5 75 5%水稳碎石 0.1 4.1 混凝土 0.18 3.5 风化砂 0.5 0 0.28 0 4

6 水泥路 6 110 5%水稳碎石 0.1 4.1 混凝土 0.18 3.5 风化砂 0.5 1.5 0 1.5 0

7 水泥路 7 150 5%水稳碎石 0.1 4.1 混凝土 0.18 3.5 风化砂 0.5 1.5 0 1.5 4

8 水泥路 8 75 5%水稳碎石 0.1 4.1 混凝土 0.18 3.5 风化砂 0.5 0 0.28 0 4

合计 1660

珠山村场地硬化工程量表

序号 名称

广场工程量

面积
砼（C30） 砼 砂垫层 砂垫层 砼切缝 拆除量

厚度 面积 厚度 面积 长度 厚度 面积 挖方

m
2

cm m
2

cm ㎡ m cm m
2

m³

1 晒场 1 2310 20 2310 10 2310 391 30 2310 693

2 合计 2310 2310 391 693.00
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珠山村涵洞工程量表

序号
名称 单位 单座工程量 总工程量

备注
φ60 简易圆涵,L=6M,不带挡墙 座 1 34

1 挖方 （m³） 3.54 120.44

涵洞 2-涵洞 22，涵洞 24-36

填方 （m³） 0.67 22.74

φ60 涵管（2m/节） 节 3 102.00

沥青麻刀 （m） 4.52 153.73

沥青油毛毡（0.15m 宽） （m） 4.52 153.73

砂垫层（10cm）厚） m
3

0.43 14.69

序号
名称 单位 单座工程量 总工程量

备注
φ100 简易圆涵,L=6M,不带挡墙 座 1 2

2 挖方 （m³） 8.64 17.28

涵洞 1，涵洞 23

填方 （m³） 1.14 2.28

φ100 涵管（2m/节） 节 3 6.00

沥青麻刀 （m） 7.54 15.07

沥青油毛毡（0.15m 宽） （m） 7.54 15.07

砂垫层（10cm）厚） m
3

0.72 1.44

珠山村路灯工程量表

所属乡（镇）、村
路灯数量 挖方 水泥混凝土 钢筋

备注
盏 m

3
m
3

箍筋 t（Φ8）t 竖筋（Φ16）t

珠山组 60 17.28 17.28 0.05 0.28 太阳能路灯，高 6m
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密山市富源乡珠山村平面布置图

说明：

1.修建混凝土道路8条，总长度

1660米，路面宽度3.5米，路6、路

7原路面整平压实，其余路段为下挖

0.28m后整平压实。

2.修建简易涵洞36座，其中涵洞2-

涵洞22，涵洞24-36 规格为

D60,L=6米；涵洞1，涵洞23，规格

为D100,L=6米

3.涵洞修建位置以现场实际情况为

准,涵洞标高遵循原有标高,不改变

原有排水方向；

4.新建晒场1处,面积2310m
2

,下挖

0.3m后地面做法混凝土厚度0.2m,沙

石垫层0.1m。

5.新建太阳能路灯60盏,高6m,路灯

间距50m,路灯安装位置以现场实际

情况为准。

6.涉及占地问题由村上解决处理。

硬化道路

涵洞

晒场

亮化道路

图例:

1:10 10

晒场1

水泥路2

水泥路3
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涵洞6

密山市富源乡珠山村平面布置图

说明：

1.申请修建混凝土道路8条，总长度

1660米，路面宽度3.5米，路6、路7原路

面整平压实，其余路段为下挖0.28m后整

平压实。

2.申请修建简易涵洞36座，其中涵洞2-

涵洞22，涵洞24-36 规格为D60,L=6米；

涵洞1，涵洞23，规格为D100,L=6米

3.涵洞修建位置以现场实际情况为准,涵

洞标高遵循原有标高,不改变原有排水方

向；

4.申请新建晒场1处,面积2310m
2

,下挖

0.3m后地面做法混凝土厚度0.2m,沙石垫

层0.1m。

5.申请新建太阳能路灯60盏,高6m,路灯

间距50m,路灯安装位置以现场实际情况

为准。

6.涉及占地问题由村上解决处理。

硬化道路

涵洞

晒场

亮化道路

图例:

晒场1

水泥路2

水泥路3
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圆涵纵断面图

说明：1、图中尺寸以cm计;

油毛毡一道

油毛毡一道

沥青麻絮填塞
15

1

15

涵洞上游立视图

φ60洞长6m简易圆涵设计图
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圆涵纵断面图

说明：1、图中尺寸以cm计;

R=50

油毛毡一道

油毛毡一道

沥青麻絮填塞
15

1

1
0

1
0
0

1
0

15

涵洞上游立视图

φ100洞长6m简易圆涵设计图
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20cm混凝土面层

1
0

10cm砂垫层

原地面下挖30cm

原地面

2
0
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