
鹤岗市人民医院鹤岗市人民医院301远程医学服务管理系统远程医学服务管理系统中标（成交）明细中标（成交）明细

鹤岗市政府采购中心受鹤岗市人民医院委托，采用竞争性谈判进行采购301远程医学服务管理系统（项目编
码：[230401]HGZC[TP]20220004）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （301远程医学服务管理系统）
1.1、中标（成交）供应商：医通互联(北京)科技有限公司
1.2、中标（成交）总价： 103,500.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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一．远程医学会诊管理系统 1、具备对
远程医疗数据、信息、资源等集成的功
能； 2、具备和解放军总医院开展远程
会诊、影像书面会诊、心电常规会诊、
观看远程教育和培训课件等功能； 3、
具备和北京、上海等10家以上三级医院
协调开展远程会诊服务的能力； 4、具
备智能读取远程会诊资料的功能； 5、
具备根据医院需求，拓展和医院院内远
程会诊HIS一体化接口功能； 6、具备拓
展信息发布平台延伸到自助机、微信公
众号、智能分诊功能； 7、具备拓展最
少二十个临床科室开展远程实时视频门
诊功能； 8、具备根据医院需求开展专
家开展多学科病例讨论服务； 9、具备
根据医院需求开展远程共享查房、病例
讨论、手术方案制定服务； 10、具备
根据医院需求开展远程共享专家影像读
片、病理读片服务； 11、具备根据医
院需求邀请北京知名医院副主任以上医
师开展线上、线下学科帮带服务；

12、具备根据医院需求邀请北京知名医
院副主任以上医师到鹤岗开展坐诊、手
术、查房、授课技术帮带服务； 13、
具备开通北京各知名医院和上海知名医
院绿色就医服务，为有需求患者提供优
质服务； 14、具备根据医院需求，帮
助联系北京、天津各医院远程医疗对
接，进修等服务； 二．高清视频终端 ★
赠送支持与其它医院同时使用的高清视
频系统，可以与国内外主流视频系统厂
家互通，也可以与普通摄像头互通，达
到全网融合功能。 ★具备通过医院现有
普通电脑加装普通摄像头，通过移动、
联通、电信等有线网络或无线网络，拓
展到各科室、分院、医联体成员单位，
开展会诊、查房等远程医疗服务； 1、
协议标准 支持ITU-T H.323、SIP 2、产
品结构 采用分体式视频会议终端 3、系
统结构 采用嵌入式操作系统 保证终端

设备稳定性 4、接口具备
10M/100/1000M以太网接口 支持动态
地址获取（DHCP）、具备控制RS-232
接口 5、速率 呼叫速率128Kbps~3M
6、音频指标：音频指标须遵循ITU-T标
准 支持ITU-T G.711、G.722、

G.728、G.722.1、G.722.1 C、
G.719和ITU 20KHz及以上宽带音频标
准 会场发言具有立体声效果 支持自动
增益控制、自动噪声抑制、快速自适应
回声消除功能 应提供与终端同一品牌的
全向麦克风 7、视频指标 ：视频指标应
符合ITU-T标准 支持ITU-TH.261、

H.263、H.263++、H.264及以上 帧
频：PAL 25帧/秒 NTSC 30帧/秒、PAL
50帧/秒 NTSC 60帧/秒 视频分辨率最
高可达1080P60帧 支持在512Kbps带
宽下720P 25～30帧/秒高清图像视频
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1M以内 可以实现1080P 帧频25帧／
秒的高清效果 8、音频接口 至少4路音
频输入接口 2 路音频输出接口 9、视频
接口 至少支持3路视频输入 2路视频输
出接口 10、高清摄像头指标1080 与终

端同一品牌高清摄像头 支持
1920×1080分辨率 支持不低于12倍
光学变焦 支持72度视角(最小焦距时)
支持+/-100度水平转角 支持+20度/-
30度俯仰转角 11、摄像机控制 支持

H.281 标准 提供本端和远端摄像头PTZ
控制 12、摄像头预置位 支持摄像头预
置位功能 最低不少于10个 13、麦克风
与终端同一品牌全向拾音麦克风 智能全
向拾音 不少于6米拾音半径 20Khz以上
宽带音频 数字式麦克风 需具备触摸式
静音按键及指示灯 具备抗手机干扰功能
可通过串接方式扩大拾音范围 任意麦克
风的静音功能启用时 其它麦克风自动静
音 14、H239双流 支持双流功能 双流
内容分辨率可达1080P 15、语言 支持
全中文界面管理 支持全中文Web界面
支持中文遥控器 支持中文会场名显示
16、网络特性 具备先进的丢包恢复机
制 能够在5%丢包率下 视频会议效果不
受任何影响 能与MCU配合实现 支持

AES加密 支持QoS质量保障机制 支持
固定端口穿越防火墙 三．技术服务根据
医院要求安装调试培训 四．售后服务软
件免收维护费，硬件质保三年 五．购买
的远程会诊软件，能根据需求安装，调
试，培训人员使用，提供使用操作手
册。中标单位提供产品的质量要符合国
家标准，如发现以次充好、假冒产品将
终止合作。中标单位的工作人员来院服
务时必须服从医院管理，遵守医院相应
管理制度。节假日期间有专人值班可随
时联系解决问题。有特殊情况要求可以

提供7*24服务。
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