	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	一体化设备
	缺氧池：2.5×2.8×2.8m
	套
	2
	碳钢防腐，配套弹性填料，钢板厚度8mm
按SDZ01.1规范执行采用喷砂除锈，经处理的钢材表面应达到GB8923规定的除锈等级Sa2.5级，精糙度在RZ60um-80um范围内。内部喷涂环氧沥青漆防腐，漆膜厚度0.5mm；外部喷涂防锈底漆两道、面漆三道，漆膜厚度不小于200μm。

	
	
	好氧池：2.5×2.8×2.8m
	
	
	碳钢防腐，配套组合填料，钢板厚度不8mm

按SDZ01.1规范执行采用喷砂除锈，经处理的钢材表面应达到GB8923规定的除锈等级Sa2.5级，精糙度在RZ60um-80um范围内。内部喷涂环氧沥青漆防腐，漆膜厚度0.5mm；外部喷涂防锈底漆两道、面漆三道，漆膜厚度不小于200μm。

	
	
	膜池：4.0×2.8×2.8m
	
	
	碳钢防腐，钢板厚度8mm

按SDZ01.1规范执行采用喷砂除锈，经处理的钢材表面应达到GB8923规定的除锈等级Sa2.5级，精糙度在RZ60um-80um范围内。内部喷涂环氧沥青漆防腐，漆膜厚度0.5mm；外部喷涂防锈底漆两道、面漆三道，漆膜厚度不小于200μm。

	
	
	设备间：2.0×2.8×2.8m
	
	
	碳钢防腐，钢板厚度不得≤8mm

按SDZ01.1规范执行采用喷砂除锈，经处理的钢材表面应达到GB8923规定的除锈等级Sa2.5级，精糙度在RZ60um-80um范围内。内部喷涂环氧沥青漆防腐，漆膜厚度0.5mm；外部喷涂防锈底漆两道、面漆三道，漆膜厚度不小于200μm。

	2
	潜水搅拌器
	不锈钢材质，含导杆，N=0.37KW
	套
	2
	SUS304，启动方式：直接启动。防护等级：IP68 绝缘等级≥F级
潜水搅拌器应该在全浸没条件下连续工作。同时应能适应连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行的工作状况。每台潜水搅拌器应配备不锈钢导向杆和不锈钢提升缆，使之自由升降及转向，保证可在无须排空的条件下就可以安装和拆卸潜水搅拌器。潜水搅拌器全部的重量受力在一个支架上，并且这个支架必须可承受潜水搅拌器形成的推力。潜水搅拌器应运行稳定，带油室泄漏保护、定子温升保护、配相应保护器。能满足连续 24 小时运行工作。

	3
	膜组件
	320m2,膜通量0.315m3/m2d
	套
	2
	304#不锈钢支架，膜孔径0.1μm，膜材质PVDF；配套集水装置及曝气槽。

	4
	污泥泵
	流量：Q=4.2m3/h，扬程：10m，功率：0.55KW
	台
	2
	材质：铸铁

水泵应能在最大工况下长期连续运行，同时又能满足各种运行工况下供水的需要，泵在设计工况下的各项参数应予保证，在最大工况下流量及扬程应给予保证。泵的流量、扬程和效率在正常运行点的偏差应符合 GB3216的规定。

	5
	自吸泵
	流量：Q=5.8m3/h，扬程：8m，功率：0.5kw，吸程：4.5m
	台
	4
	                         材质：铸铁

水泵应能在最大工况下长期连续运行，同时又能满足各种运行工况下供水的需要，泵在设计工况下的各项参数应予保证，在最大工况下流量及扬程应给予保证。泵的流量、扬程和效率在正常运行点的偏差应符合 GB3216的规定。

	6
	设备间排污泵
	流量：Q=10.0m3/h，扬程：10m，功率：0.75KW
	台
	2
	材质：铸铁

水泵应能在最大工况下长期连续运行，同时又能满足各种运行工况下供水的需要，泵在设计工况下的各项参数应予保证，在最大工况下流量及扬程应给予保证。泵的流量、扬程和效率在正常运行点的偏差应符合 GB3216的规定。

	7
	曝气风机
	风量：Q=2.1m3/min，风压：P=30Kpa，功率：4kw
	台
	6
	                          材质：铸钢

罗茨风机除主机和电动机还应佩带底盘， 将罗茨风机和电机组装在同一个 

底盘上。罗茨风机还应配带附件，包括完整的进口消声器、绕性接头、空气滤清器、出口安全阀、止回阀、整体底座(含皮带罩) V型皮带、皮带轮、减震垫、出口充油压力表(含隔离阀)、润滑油、齿轮油等。 1m处的噪声不超过85dB(A)

	8
	回流泵
	流量：Q=4.2m3/min，扬程6米，功率：3.0kw
	
	
	材质：铸铁

水泵应能在最大工况下长期连续运行，同时又能满足各种运行工况下供水的需要，泵在设计工况下的各项参数应予保证，在最大工况下流量及扬程应给予保证。泵的流量、扬程和效率在正常运行点的偏差应符合 GB3216的规定。

	9
	压力变送器
	0.1MPa~0MPa
	台
	2
	                          材质:SUS304

测量范围：0.1MPa~0MPa            最大过载：标准量程的2倍 

压力形式：表压、微差压           精度等级：0.5%F·S  

电源电压：24VDC                  负载电阻：≤500Ω

长期稳定性：±0.2% F·S/年       补偿温度：0～70℃ 

工作温度：-10～70℃

	10
	电磁流量计
	法兰接口，介质水,DN50
	个
	1
	电级：SUS316L，橡胶内衬

结构：防水结构，一体型                     连接形式： 法兰型

压力等级：0-1Mpa                           防护等级：IP65

输出信号：4～20m                           精度：±0.5％

	11
	空气流量计
	法兰接口，介质空气,DN50
	个
	2
	材质：SUS304

结构：防水结构，一体型                     连接形式： 法兰型

压力等级：0-1Mpa                 防护等级：IP65

输出信号：4～20m                           精度：±0.5％

	12
	清洗加药泵
	不锈钢自吸泵，24L/h，H=50m,N=0.025Kw
	套
	1
	材质：SUS304

水泵应能在最大工况下长期连续运行，同时又能满足各种运行工况下供水的需要，泵在设计工况下的各项参数应予保证，在最大工况下流量及扬程应给予保证。泵的流量、扬程和效率在正常运行点的偏差应符合 GB3216的规定。

	13
	清洗加药桶
	PE，200L
	台
	1
	材质：PE

	14
	碳源加药泵
	计量泵24L/h，H=50m,N=0.025Kw
	台
	1
	泵头材质：PVC

计量泵应能在操作或非操作状态时均可以调节流量，其调节比至少为 10:1(即 10%~100%额定流量范围)，且在 25%~100%范围内计量泵的稳定性精度应在士1%以内，线性度和复现性精度应在士3%以内。 调量表或调节手轮刻度精度应高于士0.1%的指示精度。计量泵的额定流量应至少等于用户提出的最大(操作)流量的110%。

	15
	碳源加药桶
	PE，200L
	台
	1
	                          材质：PE

	16
	曝气系统
	微孔曝气盘
	套
	2
	材质：ABS+EPDM

氧总转移系数:kla(20℃)0.204-0.337min-1
氧利用率:(水深3.2m)18.4-27.7%
充氧能力:0.112-0.185KgO2/m3h
充氧动力效率:4.46-5.19KgO2/kwh
曝气阻力:180-280mmH2O


	17
	PAC加药泵
	Q=24L/h, H=50 m, N=0.025kw,
	套
	1
	泵头材质：PVC

计量泵应能在操作或非操作状态时均可以调节流量，其调节比至少为 10:1(即 10%~100%额定流量范围)，且在 25%~100%范围内计量泵的稳定性精度应在士1%以内，线性度和复现性精度应在士3%以内。 调量表或调节手轮刻度精度应高于士0.1%的指示精度。计量泵的额定流量应至少等于用户提出的最大(操作)流量的110%。

	18
	PAC加药箱
	200L
	台
	1
	材质：PE

	19
	管道紫外线仪
	LK-UV12T，DN50，160W
	套
	1
	材质：SUS304外壳

承压筒体的工作压力≥0.6Mpa                    电源要求：220V 50HZ

紫外线杀菌灯有效寿命：12000小时以上


	20
	静压式液位计
	0-3m,4-20mA
	套
	2
	SUS304

输出信号:4~20mA                    量程范围:0~3m

精度等级:0.5%F.S                   显示:液晶

温度范围:0℃(不结冰)~70℃          探头材料:1Cr18Ni9Ti

	21
	控制系统
	PLC,带触摸屏
	套
	1
	带组态软件

接线及电缆、电线和配线接线板或接线箱的安装位置方便用户接线,每块线板(箱)有一定的备用接线端子，接线板(箱)内的端子接线可靠，防止振动时松动，端子排带保护盖。配线排列整齐、绑扎牢固、固定结实。所有的配线均有标志，其标志符合国家标准

	22
	保温棉
	8厘米厚
	m3
	13
	外包彩钢瓦楞板

	23
	电磁控制阀
	DN32
	套
	4
	电源：AC220V，密封：丁腈橡胶，压力：0~10公斤

	24
	活性氧离子除臭器
	TH-LZ2000,2000m3/h,

N=2.2Kw,P=1200Pa
	套
	1
	材质：SUS304外壳

	25
	出水提升泵
	流量：Q=4.2m3/h，扬程：10m，功率：0.55KW
	台
	4
	材质：铸铁

水泵应能在最大工况下长期连续运行，同时又能满足各种运行工况下供水的需要，泵在设计工况下的各项参数应予保证，在最大工况下流量及扬程应给予保证。泵的流量、扬程和效率在正常运行点的偏差应符合 GB3216的规定。

	26
	井用潜水泵
	200QJ50-78/6,流量50m3/h，扬程78m,功率18.5Kw
	台
	1
	材质：铸铁

水泵应能在最大工况下长期连续运行，同时又能满足各种运行工况下供水的需要，泵在设计工况下的各项参数应予保证，在最大工况下流量及扬程应给予保证。泵的流量、扬程和效率在正常运行点的偏差应符合 GB3216的规定。

	27
	多参数水质在线监测仪
	
	台
	1
	可监测溶解氧，浊度，电导率，PH，温度，余氯

	28
	COD在线监测仪
	
	台
	1
	 分析方法:重铬酸盐法

检测范围：0-800mg/L 

精确度:≥100mg/L时，不超过±15%:<100mg/L时，不超过±5mg/L

重现性：±5%             信号输出：4-20ma

仪表异常自动报警   断电数据自动保存  异常复位和断电后来电，仪器自动挂出议器内残留反应物，自动恢复工作状态。

	29
	氨氮在线监测仪
	
	台
	1
	全自动运行:可实现自动调零、自动校正、自动测量、自动清洗、自动维护、自我保护、自动恢复等智能化功能

测量范围：0-50mg/L           精度：不超过±10%
电源要求:220V，50Hz

输 出:4~20mA                  防护等级: IP54 



	30
	总磷在线监测仪
	
	台
	1
	测量方法:钼锑抗分光光度法

消解方法:高温UV 消解              最低检出限: 0.010mg/L

分辨率: 0.001                      精 度: ≤3%FS

自监测能力:当仪器出现异常、超限值、校准错误、缺水等情况时能动报警。

电 源: 220V ，50Hz      输 出:4~20mA

防护等级: IP54 

	31
	总氮在线监测仪
	
	台
	1
	测量方法:碱性过硫酸钾消解分光光度法
测量范围：0-200mg/L      精度：不超过±10%

重复性：不超过5%         电 源: 220V ，50Hz

输 出:4~20mA              防护等级: IP54 

	32
	硝态氮仪
	
	台
	2
	全自动运行:可实现自动调零、自动校正、自动测量、自动清洗、自动维护、自我保护、自动恢复等智能化功能

测量范围：0-50mg/L           精度：不超过±10%
电源要求:220V，50Hz

输 出:4~20mA                  防护等级: IP54 

	33
	DO仪
	0.2-0.5mg/L
	台
	2
	测量范围：0.2-0.5mg/L ，0～20mg/L，量程自动切换。
温    度：-10～130℃   分 辨 率：0.1ug/L,0.01mg/L  0.1℃

精    度：ug/L: ±1.0%FS；mg/L:±0.5%FS，±0.3℃  

温度补偿：自动               输 出:4~20mA  

防护等级：IP65

	34
	ORP计
	50—-50mV
	台
	2
	量程：50—-50mV         分辨率：1mV

准确度：±1mV           稳定性：≤1mV/24H

输 出:4~20mA            电 源: 220V，50Hz

	35
	流量计
	200%-500%进水水量
	台
	2
	电级：SUS316L，橡胶内衬

结构：防水结构，一体型                     连接形式： 法兰型

压力等级：0-1Mpa                           防护等级：IP65

输出信号：4～20m                           精度：±0.5％

	36
	DO仪
	2-6mg/L
	台
	2
	测量范围：2-6mg/L ，0～20mg/L，量程自动切换。
温    度：-10～130℃   分 辨 率：0.1ug/L,0.01mg/L  0.1℃

精    度：ug/L: ±1.0%FS；mg/L:±0.5%FS，±0.3℃  

温度补偿：自动               输 出:4~20mA  

防护等级：IP65

	37
	pH/ORP计
	  ORP:100—250mV；pH:7.0～8.5
	台
	2
	量程：50—-50mV         分辨率：1mV

准确度：±1mV           稳定性：≤1mV/24H

输 出:4~20mA            电 源: 220V，50Hz

	38
	污泥浓度计
	2000—4000mg/L
	台
	2
	测量范围：2000—4000mg/L   显示方式：LCD

分辨率：0.01%              精确度：±1.0%FS

重复性：±1.0%             输 出:4~20mA 
电 源: 220V，50Hz

传感器：材质：316不锈钢  线缆：屏蔽线缆

安装方式：浸没式

过程连接：3/4NPT

	39
	污泥回流流量计
	200%-400%水量
	台
	2
	电级：SUS316L，橡胶内衬

结构：防水结构，一体型                     连接形式： 法兰型

压力等级：0-1Mpa                    防护等级：IP65

输出信号：4～20m                           精度：±0.5％

	40
	污泥排放流量计
	
	台
	2
	电级：SUS316L，橡胶内衬

结构：防水结构，一体型                     连接形式： 法兰型

压力等级：0-1Mpa                    防护等级：IP65

输出信号：4～20m                           精度：±0.5％

	41
	出水流量计
	
	台
	2
	电级：SUS316L，橡胶内衬

结构：防水结构，一体型                     连接形式： 法兰型

压力等级：0-1Mpa                    防护等级：IP65

输出信号：4～20m                           精度：±0.5％

	42
	DO仪
	2-6mg/L
	台
	2
	测量范围：2-6mg/L ，0～20mg/L，量程自动切换。
温    度：-10～130℃   分 辨 率：0.1ug/L,0.01mg/L  0.1℃

精    度：ug/L: ±1.0%FS；mg/L:±0.5%FS，±0.3℃  

温度补偿：自动               输 出:4~20mA  

防护等级：IP65

	43
	pH计
	pH:6.0～9.0
	台
	2
	测量范围：0-14            分 辨 率：0.01PH，1mV，0.1℃

精    度：±0.02          输 出:4~20mA
稳 定 性：≤0.01pH/24h    防护等级：IP65
温度补偿：0～99.9℃(PH)

	44
	污泥浓度计
	6000-12000mg/L
	台
	2
	测量范围：2000—4000mg/L   显示方式：LCD

分辨率：0.01%              精确度：±1.0%FS

重复性：±1.0%             输 出:4~20mA 
电 源: 220V，50Hz

传感器：材质：316不锈钢  线缆：屏蔽线缆

安装方式：浸没式

过程连接：3/4NPT

	45
	负压表
	-40kPa，正常在-15kpa~-30kpa
	台
	2
	材质SUS304

	46
	叠螺浓缩机
	处理量：75～125DS.kg/h,功率：1.1+0.55=1.65KW,主体材质：SUS304
	台
	1
	处理量：75～125DS.kg/h      主体材质：SUS304

泥饼含水率：75%-85%         螺旋轴旋转速度：变频调速 

配套自动喷淋系统            配套现场控制柜

	47
	叠螺进料泵（变频螺杆泵）
	流量：5~10m³/h,扬程：0.5MPa,功率：4kw,进出口：DN80，说明：从电机端看，进料口向右旋转90度
	台
	1
	材质：铸钢                   变频控制

水泵应能在最大工况下长期连续运行，同时又能满足各种运行工况下供水的需要，泵在设计工况下的各项参数应予保证，在最大工况下流量及扬程应给予保证。泵的流量、扬程和效率在正常运行点的偏差应符合 GB3216的规定。

	48
	压滤机进料螺杆泵
	流量：5m3/h，进料压力1.0Mpa，功率：5 kw，变频控制
	台
	1
	水泵应能在最大工况下长期连续运行，同时又能满足各种运行工况下供水的需要，泵在设计工况下的各项参数应予保证，在最大工况下流量及扬程应给予保证。泵的流量、扬程和效率在正常运行点的偏差应符合 GB3216的规定。

	49
	压榨泵
	CDM5-24，流量：0.5m3/h 扬程160m，N=4kw，立式多级离心泵（需变频）
	台
	1
	                        材质：SUS304
水泵应能在最大工况下长期连续运行，同时又能满足各种运行工况下供水的需要，泵在设计工况下的各项参数应予保证，在最大工况下流量及扬程应给予保证。泵的流量、扬程和效率在正常运行点的偏差应符合 GB3216的规定。

	50
	洗布泵
	3D1-SZ105-22/5，流量：105L/min压力6Mpa，N=22KW，高压柱塞泵
	台
	1
	材质：铸铁

水泵应能在最大工况下长期连续运行，同时又能满足各种运行工况下供水的需要，泵在设计工况下的各项参数应予保证，在最大工况下流量及扬程应给予保证。泵的流量、扬程和效率在正常运行点的偏差应符合 GB3216的规定。

	51
	厢式自动高压隔膜压滤机
	XAZGFQ20-800-U，过滤面积：20m²，滤室数量：20，滤室容积：0.3m³，含反吹、翻板、水洗。
	台
	2
	压滤机为全自动厢式压滤机:能自动进料、自动进压缩空气及排气、自动保压、自动拉开/压紧板框、自动曲张机构、自动对滤布进行冲洗、定期自动清洗污泥输送泵及污泥输送管道(设可手动、自动的就地按纽)、自动卸泥渣至泥斗。从泥斗排出泥饼由皮带机输送。

压滤机进水泥浆为废水，含水率<97%;出泥含水率<70%。

	52
	调理罐（含搅拌器）
	
	台
	1
	φ2500x2000，容积：8立方，功率：4kw，搅拌器碳钢衬胶，罐体碳钢耐酸涂层

	53
	空压机
	
	台
	1
	排气量：3m³/min，排气压力：0.8MPa，功率：22kw

	54
	PAM制备装置
	
	台
	1
	制备量：500L/h                 材质：ss304,

供水要求：＞2000L/h，＞3bar，  制备浓度0.1-0.4%

在预制箱和熟化箱内均设有药液搅拌机(双级搅拌叶片)，搅拌机采用螺旋推进式结构，搅拌叶片及轴材质为不锈钢材质，能均匀地对药液进行混合及搅拌。溶液箱内配有电极式液位控制器，有三组液位信号输出，具有高液位进水系统关闭功能，低液位进水系统打开功能，超低液位(故障)报警停机功能，并向带式压滤机发出停机指令

	55
	铁盐加药泵（氟塑料磁力泵
	流量：1m³/h  扬程30m,功率：3kw
	台
	1
	水泵应能在最大工况下长期连续运行，同时又能满足各种运行工况下供水的需要，泵在设计工况下的各项参数应予保证，在最大工况下流量及扬程应给予保证。泵的流量、扬程和效率在正常运行点的偏差应符合 GB3216的规定。

	57
	PAM投加泵（变频螺杆泵）
	流量：0.5m³/h,扬程：0.3MPa,功率：0.75kw,进出口：G1 1/4，变频控制，带干运行保护器、强冷风扇
	台
	1
	材质：铸钢                   变频控制

水泵应能在最大工况下长期连续运行，同时又能满足各种运行工况下供水的需要，泵在设计工况下的各项参数应予保证，在最大工况下流量及扬程应给予保证。泵的流量、扬程和效率在正常运行点的偏差应符合 GB3216的规定

	58
	消防水泵
	XBD3.2/25G-QYL（全铜电机）,流量25L/s，扬程32mH2O,12Kw
	台
	2
	水泵应能在最大工况下长期连续运行，同时又能满足各种运行工况下供水的需要，泵在设计工况下的各项参数应予保证，在最大工况下流量及扬程应给予保证。泵的流量、扬程和效率在正常运行点的偏差应符合 GB3216的规定

	59
	稳压泵
	XBD3.2/1.5W-QYL（全铜电机），流量1.5L/s，扬程32mH2O,1.5Kw
	台
	2
	水泵应能在最大工况下长期连续运行，同时又能满足各种运行工况下供水的需要，泵在设计工况下的各项参数应予保证，在最大工况下流量及扬程应给予保证。泵的流量、扬程和效率在正常运行点的偏差应符合 GB3216的规定

	60
	隔膜气压罐
	
	台
	1
	材质碳钢，内置隔膜气囊

	61
	潜污泵
	QW50-10-10-0.75，10m3/h,10mH2O,0.75Kw
	
	
	水泵应能在最大工况下长期连续运行，同时又能满足各种运行工况下供水的需要，泵在设计工况下的各项参数应予保证，在最大工况下流量及扬程应给予保证。泵的流量、扬程和效率在正常运行点的偏差应符合 GB3216的规定

	62
	提篮格栅
	间隙2mm，500*500*500mm，不锈钢材质
	台
	1
	材质SUS304，配套导杆及提升装置


