资质要求和项目需求
资质要求
（1）提供参与本项目投标供应商有效的营业执照或事业单位法人证书。
（2）在开标现场，KYN28-12进线柜、KYN28-12PT柜、KYN28-12馈线柜、KYN28-12计量柜、KYN28-12母联柜、KYN28-12联络柜、高频开关电源屏和后台监控系统产品均必须满足3个及以上品牌，否则，投标无效。
（3）提供参与本项目投标供应商有效的安全生产许可证。
（4）提供参与本项目投标供应商有效的电力工程施工总承包三级以上（含三级）资质证书或输变电工程专业承包三级以上（含三级）资质证书或《承装（修、试）电力设施许可证》五级以上（含五级）资质证书。
（5）提供参与本项目投标供应商拟投入的项目负责人有效的机电工程专业二级以上（含二级）注册建造师执业资格证书及有效的安全生产考核合格证以及供应商为其缴纳的有效的社保证明。
(6)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
项目需求
一、项目概况：
1.现有10KV开闭所设备陈旧技术落后，拟采购更换新设备。包括高压开关柜28面、交流屏1面、直流屏2面、模拟屏1面、10kV电缆对接箱5台、电缆1200米、电缆沟及变电所后台监控等。
2.建设地点：大庆市人民医院（北院）
3.成交供应商须在甲方指定建筑物内，依据设计施工图，完成安装调试并确保通过电力部门验收；本项目设计图纸见文件和公告附件（如图纸中出现品牌、型号、产地仅供参考）,如图纸和项目“型号和技术参数要求”中不一致的，以“型号和技术参数要求”为准。
4.成交供应商负责将原开闭所内全部进出电缆转接至新开闭所；
5.建议参与本项目投标供应商在开标前与采购单位联系进行现场勘察或自行勘察，了解项目具体位置现场情况，如供应商不进行现场勘察，造成对现场情况及项目内容理解偏差，后果由供应商自行承担。

二、主要设备规格型号和技术参数要求：
	序号
	名称
	     规格参数/项目特征/服务要求      
	单位
	  数量/工程量

	1
	KYN28-12进线柜
	1250A/31.5KA；详见主要部件技术参数响应表
	面
	2

	2
	KYN28-12PT柜
	1250A/31.5KA；详见主要部件技术参数响应表
	面
	2

	3
	KYN28-12馈线柜
	630A/31.5KA；详见主要部件技术参数响应表
	面
	11

	4
	KYN28-12计量柜
	1250A/31.5KA；详见主要部件技术参数响应表
	面
	11

	5
	KYN28-12母联柜
	1250A/31.5KA；详见主要部件技术参数响应表
	面
	1

	6
	KYN28-12联络柜
	1250A/31.5KA；详见主要部件技术参数响应表
	面
	1

	7
	高频开关电源屏
	输入：交流380V；输出：直流220V  63A/32A；详见主要部件技术参数响应表
	面
	1

	8
	电池柜
	12V*18
	面
	1

	9
	10KV封闭槽形母线
	FCM-2A-1000
	m
	8

	10
	带形母线
	TMY-80*10
	m
	180

	11
	模拟屏
	1.控制屏的屏面模块由镶嵌方式构成
2.及时、真实、全面地反映系统设备的运行状况
	台
	1

	12
	高压成套配电柜
	室外10KV电缆对接箱，规格：
600*600*800
	台
	5

	13
	接线箱
	室外接线箱，规格：
宽x高x深400mm*300mm*160mm
	个
	1

	14
	桥架
	防火金属桥架(含吊架) 200mm×100mm
	m
	15

	15
	桥架
	防火金属桥架(含壁装支架) 150mm×75mm
	m
	22

	16
	电力电缆
	电力电缆  YJV22-8.7/15kV  3*50mm2
	m
	165

	17
	电力电缆
	电力电缆YJV22-8.7/15kV 3*35mm2
	m
	116

	18
	电力电缆
	电力电缆 NHYJV-0.6/1kV 4*35+1*16mm2
	m
	77

	19
	电力电缆
	电力电缆 NHYJV-0.6/1kV 5*10mm2
	m
	15

	20
	电力电缆
	电力电缆 NHYJV-0.6/1kV 4*25+1*16mm2
	m
	12

	21
	电力电缆
	电力电缆 NHYJV-0.6/1kV 5*6mm2
	m
	67

	22
	电力电缆
	电力电缆 NHYJV-0.6/1kV  2*16mm2
	m
	70

	23
	电力电缆
	电力电缆 NHYJV-0.6/1kV 2*6mm2
	m
	70

	24
	控制电缆
	控制电缆 NHKVV-1kV 4*2.5mm2                      
	m
	597

	25
	电缆保护管
	镀锌钢管SC150
	m
	3

	26
	电缆保护管
	镀锌钢管SC125
	m
	20

	27
	电缆保护管
	镀锌钢管SC100
	m
	25

	28
	电缆保护管
	镀锌钢管SC80
	m
	8

	29
	电缆保护管
	镀锌钢管SC40
	m
	3

	30
	电缆保护管
	镀锌钢管SC25
	m
	20

	31
	砖砌体拆除及恢复
	砖基础及墙体拆除及恢复
	m3
	1

	32
	接地母线
	镀锌扁钢40*4
	m
	65

	33
	接地母线
	镀锌扁钢40*4
	m
	166

	34
	接地极
	镀锌角钢50*5*2500mm
	根
	12

	35
	等电位端子箱、测试板
	MEB等电位端子箱，宽x高x深400mm×300mm×160mm
	台
	2

	36
	接地母线
	1.材质:绝缘铜绞线
2.规格:1x95mm2绝缘铜绞线
	m
	48

	37
	绝缘垫
	绝缘垫
A级防火材料
宽度不少于1米
	m2
	54

	38
	双绞线缆
	屏蔽双绞线，ZR-RVSP2*1.0
	m
	2000

	39
	双绞线缆
	超五类网线
	m
	100

	40
	后台监控系统
	详见附件后台监控系统功能要求
	套
	1

	41
	控制台(盘)、操作台、应急台
	电脑桌 配座椅
	套
	1


三、后台监控系统规格型号和技术参数要求：
监控软件需是基于WINDOWS环境下的电力监控系统专用组态软件，能够运行在Microsoft Windows 9X 、NT、XP 以及2003 等平台上。提供全中文界面，简洁的画面设计、灵活的组态方式，高性能驱动程序，并支持诸多工控产品，遵循开放式数据库联接（ODBC）标准。系统允许通过第三方，如Microsoft Access，SQLServer，Oracle 等访问本系统数据库，可以方便灵活的实现与其它系统 （如BAS 、上级管理系统等）的互联。
1、显示功能
   1.1显示变配电站一次系统图，并在一次系统图上显示各开关的分、合状态；
    1.2显示各主要配电回路的零序电流、零序电压、三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度、频率、功率因数等电量参数；
    1.3显示各用电回路的开关分、合状态和事故报警类别等；
    1.4显示上述各电量参数的曲线图；
    1.5显示变压器的运行状态以及高温、超高温报警；
    1.6显示其他工艺设备的运行状态及故障情况。
2、报警功能
        状态报警，当变配电监控系统的各开关出现过载跳闸、短路故障跳闸等事故跳闸时（要求断路器带有能区分过载报警及速断信号的辅助触点），计算机能够通过多媒体音箱发出声音报警并自动记录时间、站号、回路开关名称、事故类别。
3、超限报警
    3.1当变配电系统的各电量参数出现超过设定值时或其他工艺设备超限运行时，计算机能够通过多媒体音箱发出声音报警并自动记录时间、站号、回路名称。
    3.2三相不平衡系数报警，当变配电监控系统的三相电流或三相电压值出现不平衡时（可自定义范围），计算机能够通过多媒体音箱发出声音报警并自动记录时间、站号、回路名称。
 4、控制功能
        系统可以通过鼠标器控制各种高、低压断路器（带有电动操作机构）的合闸和分闸；  使用鼠标下达操作命令时具有密码识别功能，只有操作人员输入正确密码时方可下达操作命令。
5、历史记录功能
     值班室计算机软件能将所监测并统计的各种电量参数、各断路器或开关的状态变化时间、报警故障类别、操作人员代码和时间、开关机时间等永久保存，以便对整个变配电监控系统的运行情况进行分析。
6、统计和打印功能
    6.1统计和打印所监测的所有电流值、电压值、功率值、频率值、功率因数值以及这些参数一天24 小时变化曲线；
6.2统计和打印各断路器运行状态变化时间及故障报警时间和类别；
    6.3统计和打印各项操作记录及操作人员代码；
       6.4统计和打印监测的有功电度、无功电度的一天24 小时内单位小时用电量及电量棒图。
7、操作权限功能
      系统软件具有用户权限限制功能，在执行相关操作时，需进行预定的多级密码验证。同时，用户的操作过程被完整的记录在系统日志中。
8、自检功能
       系统具有完善的自诊断功能。当系统发生故障时，诊断功能将提供详细的故障信息，以便及时排除故障。
9、通讯功能
       系统内部遵循MODBUS 通讯协议。与上位机以及其它系统通讯时遵循MODBUS或TCP/IP协议。
10、网络客户端功能
       网络客户端是本系统的远程管理终端,由网络客户端软件和网络客户端计算机等部分组成，并采用以太网连接方式。网络客户端一般安装在有人值班的监控室或供电负责人的办公室内，用于网络中的多用户调用整个变配电监控系统的实时状态、数据参数、历史记录信息，并具有数据分析、故障报警、报表打印等功能。
11、遥视功能 (选配)
       系统可以根据客户需要，安装摄像设备，通过图像传输，在总值班室对变配电站的现场进行遥视，同时进行硬盘记录。
三、其它要求：
1、KYN28-12进线柜、KYN28-12PT柜、KYN28-12馈线柜、KYN28-12计量柜、KYN28-12母联柜、KYN28-12联络柜、高频开关电源屏规格型号和技术参数要求见公告和文件附件。
2、参与供应商投标文件中实质响应的技术参数须符合项目需求的要求且应为所投产品的实际详细技术参数，如所投产品的参数为固定数值的，则必须填写实际的固定值。 
[bookmark: _GoBack]3.签订合同后30日内交货。
1. 真空断路器项目需求中“规格型号和技术参数要求”未做出规定，现将图纸中内容为：真空断路器采用弹簧操作机构。
2.进线柜、出线柜、计量柜、母联柜、均按上触头、下触头、母排、电缆接头项目需求中“规格型号和技术参数要求”未做出规定，现将图纸中内容为：进线柜、出线柜、计量柜、母联柜、均按上触头、下触头、母排、电缆接头共12点测温点配置。
