技术要求
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	点型光电感烟火灾探测器
	功能：
1.二总线、无极性。
2.采用专用嵌入式MCU 技术的第二代分布智能型产品。
3.采用电子编码方式，占一个地址点。
4.具有黑烟报警功能。
5.模拟量感烟探测器，可上传给控制器现场烟浓度数据。
主要技术指标；
1.指示灯：红色指示灯巡检时闪亮，报警时常亮
2.工作电压：DC14V~28V
3.工作电流：静态电流<0.4mA ，报警电流<1.5mA 
5.工作环境温度：-40℃~55℃
6.工作环境相对湿度：≤95%（40±2℃）（无凝露）
7.外壳防护等级：IP42

提供第三方机构出具的产品质量检测报告及中国国家强制性产品认证证书
	个
	205

	2
	点型感温火灾探测器（A2S）
	功能：
1.二总线、无极性。
2.采用专用嵌入式MCU 技术的第二代分布智能型产品。
3.采用电子编码方式，占一个地址点。
4.该产品具有定温特性，无差温特性。
5.模拟量感温探测器，可将现场采集的数据上传给控制器。
主要技术指标；
1.报警温度：54℃~70℃
2.典型应用温度：25℃
3.最高应用温度：50℃
4.指示灯：红色指示灯巡检时闪亮，报警时常亮
5.工作电压：DC14V~24V
6.工作电流：静态电流<0.3mA ，报警电流<1.5mA 
7.工作环境温度：-40℃~50℃
8.工作环境相对湿度：≤95%RH（40±2℃）（无凝露）
9.外壳防护等级：IP42

提供第三方机构出具的产品质量检测报告及中国国家强制性产品认证证书
	个
	10

	3
	编码通用底座
	LD10G探测器底座接线简单方便，适用于G系列编码型探测器，具体应用参见探测器产品的安装方式。
主要技术指标；
1.工作环境温度：-40℃~55℃
2.工作环境相对湿度：≤95%RH（40±2℃）（无凝露）
	个
	215

	4
	手动火灾报警按钮
	功能：
1.二总线、无极性，采用专用嵌入式MCU。
2.采用电子编码方式，占用一个地址，编址范围（1～255）。
3.户内使用型，启动零件可重复使用，报警复位通过专用钥匙完成。
4.备有消防电话接口，可配合φ3.5电话手柄使用.((如果现场人员使用φ6.35 电话手柄可以使用专门的φ6.35 转φ3.5 转接头) 
主要技术指标；
1.指示灯：工作灯：正常监视一绿灯闪亮 火警灯：火警确认一红灯常亮
2.工作电压：DC14V~28V
3.工作电流：静态电流<0.3mA ，报警电流<1.0mA 
4..工作环境温度：-40℃~50℃
5.工作环境相对湿度：≤95%RH（40±2℃）（无凝露）
6.外壳防护等级:IP40

提供第三方机构出具的产品质量检测报告及中国国家强制性产品认证证书
	套
	18

	5
	消火栓按钮
	功能；
1.二总线、无极性，采用专用嵌入式MCU;
2.启动零件可重复使用，报警复位通过专用钥匙完成。
3.采用电子编码方式占用一个地址，编址范围（1-255）
主要技术指标；
1.指示灯；启动灯∶正常监视-红色闪亮、启动确认∶红灯常亮 、回答灯：有回答信号时绿灯闪亮;
2.工作电压；DC 14V～28V 
3.工作电流；静态电流＜0.3mA、报警电流＜1.0mA
4..工作环境温度；－40℃～55℃
5.外壳防护等级:IP40
6.工作环境相对湿度；≤95％RH（40±2℃）（无凝露）

提供第三方机构出具的产品质量检测报告及消防产品认证证书；
	套
	29

	6
	手报底座
	LD20G 手报底座接线简单方便，
主要技术指标；
1.工作环境温度：-40℃~55℃
2.工作环境相对湿度：≤95%RH（40±2℃）（无凝露）
	个
	47

	7
	输入模块
	功能：
1.二总线，无极性。
2.采用电子编码，占一个地址点（1-255）。
3.可接收一路无源开关接点信号。
4.可检测无源开关接点线路断线故障。
主要技术指标：
指示灯；输入动作灯—监视状态红灯闪亮，输入动作红灯常亮
1.工作电压；DC 14V～28V
2.工作电流；静态电流：＜0.5mA、报警电流：＜0.7mA
3.输入信号参数；1路无源开关量信号输入
4.工作环境温度；－40℃～55℃
5.工作环境相对湿度；≤95％RH（40±2℃）
6.外壳防护等级：IP40
	个
	7

	8
	输入/输出模块
	功能：
1.二总线，无极性，无需外接DC24V电源。
2.采用电子编码，占一个地址点（1～255）。
3.可输出一路有源输出信号(脉冲输出)。
4.可输入一个联动设备动作后的反馈输入信号。
5.输入线路断线、输出线路短路或断路时，模块返回故障信息。
主要技术指标：
1.指示灯：输入动作灯—监视状态红灯闪亮，输入动作红灯常亮
输出动作灯—输出动作红灯常亮
2.二总线电压：DC 14V～28V
3.二总线电流:静态电流＜0.7mA 充电电流＜7mA
4.输出信号参数：脉冲输出容量：DC33V/1.5A/46ms
5.输入信号参数:无源开关量信号输入
6.工作环境温度:≤95％RH（40±2℃）无凝露。
7.工作环境相对湿度:－40℃～55℃
8.外壳防护等级：IP40

提供第三方机构出具的产品质量检测报告及消防产品认证证书；
	套
	27

	9
	输入/输出模块
	功能：
1.二总线，无极性，无需外接DC24V电源。
2.采用电子编码，占一个地址点（1～255）。
3.可输出一路有源输出信号(电平输出)。
4.可输入一个联动设备动作后的反馈输入信号。
5.输入线路断线、输出线路短路或断路时，模块返回故障信息。
主要技术指标：
1.指示灯：输入动作灯—监视状态红灯闪亮，输入动作红灯常亮
输出动作灯—输出动作红灯常亮
2.二总线电压：DC 14V～28V
3.二总线电流:静态电流＜1mA
4.输出信号参数：电平输出：≤50mA
5.输入信号参数:无源开关量信号输入
6.工作环境温度:≤95％RH（40±2℃）无凝露。
7.工作环境相对湿度:－40℃～55℃
8.外壳防护等级：IP40

提供第三方机构出具的产品质量检测报告及消防产品认证证书；
	个
	8

	10
	输出模块
	功能：
1.二总线，无极性，无需外接DC24V电源。
2.采用电子编码，占一个地址点（1～255）。
3.消防广播音源异常时报故障。
4.外接线路短路、断路时，模块返回故障信号。
5.任何一个消防音箱连接线短路、开路，模块返回故障信号。
6.接收控制器启动/停止命令，切换输出。
主要技术指标：
1.指示灯：工作指示灯—监视状态绿灯闪亮；故障时不点亮  输出动作灯—输出动作红灯常亮
2.二总线电压：DC 14V～28V
4.二总线电流：＜5.0mA
5.输出信号参数：≤120V 音频信号/60W（最大）
6.工作环境温度－40℃～55℃
7.工作环境相对湿度≤95％ (40±2)℃（无凝露）
8.外壳防护等级：IP40

提供第三方机构出具的产品质量检测报告及消防产品认证证书；
	块
	3

	11
	总线短路保护器
	功能：
1.二总线，无极性，不占地址点。
2.不需要外接电源。
3.单向使用。
主要技术指标：
1.指示灯：工作指示灯—监视状态绿灯常亮  短路指示灯—短路时红色灯常亮
2.工作电压：DC 14V～28V
3.工作电流：静态电流：＜3.0mA 
4.工作环境温度：－40℃～55℃
5.工作环境相对湿度：≤95％ (40±2)℃（无凝露）
6.外壳防护等级：IP40
	个
	18

	12
	模块底座
	LD60G模块底座接线简单方便，适用于模块产品。具体应用参见模块产品的安装方式。
主要技术指标
1.工作环境温度：-40℃~55℃
2.工作环境相对湿度：≤95%RH（40±2℃）（无凝露）
	套
	63

	13
	火灾声光警报器
	功能：
1.二总线 ，无极性。无需外接DC24V电源
2.采用电子编码，占一个地址点（0～255）。 
3.启动后自动返给控制器反馈信息。 
4.与广播交替时光保持闪亮，声和广播交替进行。 
5.可配接我公司在售的全系列火灾报警控制器。 
主要技术指标：
1.二总线电压：DC14V～28V
2.二总线电流：静态电流：＜0.5mA 报警电流：＜5.5mA
3.闪光频率：1.0Hz～1.5Hz
4.声响强度：80dB～115dB
5.变调周期：3.0S～5.0S
6.工作环境温度：-40℃～50℃
7.工作环境相对湿度：≤95%RH(40±2℃)(无凝露)
8.外壳防护等级：IP30

提供第三方机构出具的产品质量检测报告及中国国家强制性产品认证证书；
	套
	20

	14
	声光警报器底座
	LD11EN 声光底座接线简单方便，适用于火灾声光警报器及火灾光警报器
主要技术指标；
1.工作环境温度：-40℃~55℃
2.工作环境相对湿度：≤95%RH（40±2℃）（无凝露）
	个
	20

	15
	火灾显示盘
	功能：
1.二总线，无极性，无需外接DC24V电源。
2.采用电子编码，占一个地址点(0～255)。
3.显示范围及内容由火灾显示盘自身设定,可设置四段显示范围，在每个显示范围内探测器的地址可以是单独或是连续的。
4.每台显示盘最多可显示前99个故障信息和前99个火警信息
5.可跨主机跨回路显示火灾报警信息。
5.楼层的显示范围是1～127，部位的显示范围均为1～255,楼层和部位信息需要在控制器中设置。
6.可配接我公司在售的全系列火灾报警控制器。
主要技术指标
1.二总线电压：DC 14V～28V
2.二总线电流：静态电流：﹤3mA 报警电流：﹤9mA
3.最大存储容量：99条火警信息，99条故障信息
4.工作环境温度：0℃～45℃
5.工作环境相对湿度：≤95％ (40±2)℃（无凝露）
6.外壳防护等级：IP30

提供第三方机构出具的产品质量检测报告及中国国家强制性产品认证证书；
	个
	9

	16
	消防电话分机
	功能： 
1.在线编码开关设置。 
2.有振铃功能，待机状态和呼叫时有光指示。 
3.摘机即可实现呼叫或通话。 
主要技术指标： 
1.工作电流:静态电流＜0.6mA 工作状态＜25mA 
2.频率范围:300Hz～3400Hz 
3.振铃声级:≥70dB 
4.最大外形尺寸:200mm(长)×80mm(宽)×50mm(高)
	套
	4

	17
	吸顶音箱
	主要技术指标
1.额定功率:3W 
2.额定电压:120V

提供第三方机构出具的产品质量检测报告
	套
	34

	18
	总线设备编址器
	功能： 
1.可对电子编码的总线设备进行地址、设备类型设置。 
2.可对电气火灾探测器通道数进行设置。 
3.可对消火栓反馈地址进行设置。 
4.可对声光进行报警区设置。 
5.可对防火门进行单双门设置。 
6.配有 DC3.5 插头线，可对电气火灾探测器及消防设备电源监控信号传感器在线读写地址，对电气火灾探测器进行通道设置。 
7.低功耗睡眠和自动关机功能。 
8.电池欠压指示功能。 
9.外观小巧，携带方便，操作简单。 
主要技术指标： 
1.显示：四位段码式液晶显示 
2.电源：一节 9V 层叠电池 
3.工作电流：待机电流：＜100uA 
4.工作电流：＜10mA 
5.工作环境温度：－10℃～50℃ 
6.工作环境相对湿度：≤95％RH（40±2℃）（无凝露） 
7.操作方式：手握式结构，外形小巧，携带方便，操作简单 
8.最大外形尺寸：76mm×134mm×29.5mm 
9.重量：0.17 Kg±0.005Kg
	台
	1

	19
	广播区域控制盘
	功能： 
1.提供总线模式 90 路的应急广播输出控制。
2.可实时检测区域线路，在出现开路或短路故障时告警。 
3.可将多个连续区域设置为一个逻辑区，以方便启动操作或增大广播功率。 
4.可选择设置关联状态，以实现某个广播区域与之相连区域的同步广播。 
5.可对广播输出信号进行监听。 
6.可对设备进行自检和故障消音。 
7.可选择设置为自动状态或手动状态。 
8.可与控制器通过 CANBus 连接实现自动控制。 
9.设备设有内部信号端口，方便与广播功放之间的信号连接。 
10.在自动状态下，可以联动控制器实现声光警报与广播交替工作模式，在此工作模式下，可实现和火灾报警系统的分时交替工作。 
主要技术指标
1.输出控制路数：总线制 1-90 路 每路≤60W 
2.供电电压：DC 24V 
3.供电电流：＜2A 
4.遥控输出：＞DC24V/20mA 
5.告警输入：逻辑‘0’有效 
6.静音输入：DC24V/5mA 
7.工作环境温度：-10℃～50℃ 
8.工作环境相对湿度：≤95％ (40±2)℃（无凝露）
	台
	1

	20
	广播功率放大器
	功能： 
1.本设备具有四种播音方式：应急语音播音，话筒播音，MP3 信号播音和外线播音。 
2.本设备设有 1W 监听喇叭，可监听当前正在播放的音源。 
3.本设备电子录音机：≤2 分钟固态录音用于应急广播；30 分钟动态录音用于对应急广播时话筒广播方式的自动录音。 
4.本设备为开关式定压 120V 输出的功率放大器，整机效率 80%以上。 
5.本设备设有输出电平指示、过载指示和过载保护电路。 
6.本设备设有告警输出：当出现主备电故障、功放保护等故障时，有灯指示和告警信号输出。 
7.本设备设有具有自检和静音功能，可对设备进行自检和故障消音。 
8..本设备可手动或自动启动应急广播并以固定音量输出广播信号。 
9.本设备设有内部信号端口，方便与区域控制盘之间的信号连接。 
10.具备声光警报与广播交替工作模式。 
主要技术指标
1.电源特性：主、备电 AC220V±15% 50Hz±1% 
2.音源特性MP3 放音：40Hz～16KHz±3dB 电子语音：300Hz～3400Hz±3dB 话筒：≤10mv(600Ω)不平衡式 
3.信号输入电平0dB 
4.输入阻抗非平衡式 600Ω 
5.音频输出电平0dB 
6.功耗：≤400W  
7.广播输出定压 120V 
8.频率响应80HZ～8KHz 
9.谐波失真≤5% 
10.信噪比≥70 dB 
11.整机效率≥80% 
12.额定输出功率：300W 
13.遥控输入DC24V/40mA 
14.工作环境温度-10℃～50℃ 
15.工作环境相对湿度≤95％ (40±2)℃（无凝露）

提供第三方机构出具的产品质量检测报告
	台
	1

	21
	总线式消防电话总机
	N功能：

1.布线简单，通讯可靠，对在线分机进行实时监控，当登记分机出现开路故障时可快速作出故障报警提示，便于日常维护。

2.消防电话总机与消防电话分机之间采用两总线连接，不分极性可最大接入 99 个独立地址的编码型分机或插孔。

3.消防电话总机设有单独的非编码电话插孔接口，可方便现场连接 NAJ2217 消防电话插孔（非编码型）或消防手报插孔使用。在使用我公司的非编插孔 NAJ2217 时，最多可接入 500 部。

4.系统可配接 NAJ2212A 消防电话分机（编码型）、NAJ2213A 消防电话插孔（编码型）、NAJ2217 消防电话插孔（非编码型）和 NAJ2218 手提消防电话分机等分设备。电话主机呼叫电话分机时有振铃音提示，电话分机摘机或手提电话分机插入电话插孔即可呼叫主机。

主要技术指标

1.电源电压:DC24V±20%，最大电流：1A

2.工作环境温度:0～+40℃

3.工作环境相对湿度:≤95%

4.工作环境气压:860～1060 毫巴

5.频率范围:300～3400Hz

6.传输衰耗:≤5dB

7.电子录音:时长大于 200 分钟，最大录音段≤200

8.记录条数:≤320 条

9.传输距离:≤1000 米

提供第三方机构出具的产品质量检测报告及消防产品认证证书；
	台
	1
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	联动控制盘
	功能：

1.采用 CANBus、双 RS232 通讯方式，通过 CANBus 与在产全系列控制器配接使用。 

2.每台最多控制 32 路总线或多线输出设备。 

3.多线输出控制可通过配置多线输出板实现。 

4.具有键盘锁定功能，可以防止误操作。 

5.每路具备 1 个启停键、3 个指示灯（启动、反馈、故障指示各 1 个）。 

6.多线盘的每路都具有线路故障检测功能。 

7.多线盘的每一路都具有最大 1A 的驱动能力，多线输出板的最大输出电流为 5A。 

8.配接 LD92EN-T1 两线/三线八路多线输出板。 

9.多线输出盘可通过拨码开关选择与受控设备间三线连接或两线连接，两线连接时需配合 LD6803G 模块使用。 

主要技术指标

1.最大控制路数：32 

2.额定电源电压：DC 24V～28V 

3.输出电压：DC 24V～28V 

4.最大输出电流：1A（单路） 

5.空载功耗：≤1.2W+八路输出板数量×1.2W 

6.工作环境温度：0℃～45℃ 

7.工作环境相对湿度：≤95％ (40±2)℃（无凝露）
	台
	1
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	火灾报警控制器/消防联动控制器
	功能： 

1.集中区域兼容型控制器，采用无主从方式的对等网络架构设计，每台控制器可显示网络内所有设备工作情况。 

2.超大规模的单机容量：最大 20 回路，最多 5120 个地址点,多线直控输出点最多 168 个，总线输出点最多 512 个。 

3.网络容量：64 台控制器、256 回路、65536 个地址点。 

4.采用彩色七寸液晶触摸屏，丰富的图形功能，可显示详细设备信息，指示灯指示关键状态。 

5.支持分区的设置和操作，可以将有联动关系的报警和输出设备编入一个或者多个分区内，简化逻辑关系。 

6.具有 CANBus 接口，可通过通讯转换卡与其他设备联网。 

7.用户使用 PC 机软件完成配置数据的编程工作，提供 U 盘实现配置数据库的上传和下载。 

8.采用多任务嵌入式操作系统，响应时间快。 

9.具有黑匣子功能，可以记录火警、故障、监管、反馈等多种事件的历史记录信息共 25600 条。 

10.具有监管报警功能。 

11.具有回路短路保护、电源短路保护功能。 

12.总线输出电流可达 1.3A，可配接我公司两线制和四线制总线产品。 

主要技术指标

1.主电源电压:AC 220V(187V～242V) 50Hz 

2.额定功率:900W 

3.回路输出电压:DC 14V～28V 

4.单台最大回路数量:20 回路 

5.联动输出参数:DC 27V/20A 

6.单台最大总线设备地址数:5120（单回路地址总数： 256 ） 

7.单台最大多线输出点:168 

8.单台最大总线输出点:512 

9.最大回路输出电流:1.3A 

10.工作环境温度:0℃～ 45℃ 

11.工作环境相对湿度:≤95％ (40±2)℃（无凝露）

提供第三方机构出具的产品质量检测报告、中国国家强制性产品认证证书及消防产品认证证书；
	台
	1
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	联动电源
	功能：
1.专门为两线制联动控制系统配备，可为控制柜内设备提供电源。 
2.可向联动控制设备（控制模块）等提供所需的 DC 24V 工作电压。 
3.电源由交流 220V 和蓄电池两路供电，组成不间断输出电源，主电正常主电优先输出，主电故障时自动切到备电供电，具有电池管理功能。 
4.控制输出电压在主备电切换前后电源可稳定不变，联动输出电压主电供电电压 27V±1V，备电工作时电压会随电池电压下降而降低。联动输出与控 
5.制输出为共地输出。 
6.具有备电欠压报警功能。 
主要技术指标
1.电源输入：AC 220V(187V～242V) 50Hz/8A 
2.联动输出：电压 DC27V×电流 20A 
3.控制输出：电压DC27V×电流 12A
5.输出额定总功率：950W 
6.工作环境温度：0℃～40℃ 
7.工作环境湿度：≤95％ (40±2)℃（无凝露） 
8.安装方式：可加装侧支架装入标准立柜，或加装底部支架装入琴台柜
	台
	1
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	联动备用电池
	主要技术指标
1.电池规格：12V38Ah
2.额定电压：12V
3.额定电量：38Ah
4.恒流放电时间（0.05C）：20小时
5.重量：9.4±3%
6.外形尺寸：长宽高（197*165*175）
7.连接方式：螺柱式
	块
	2
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	琴台式机柜
	特点： 
1.琴台式机柜，可根据工程需要灵活配置各种设备。 
2.前后开门，下方出线。 
3.琴台前斜面板盘面为 9U。 
4.琴台后部距离墙要求至少 1 米。 
5.台面可拆卸，搬运灵活方便。 
6.重量：LD5900EL(C) 35.45Kg±0.5Kg；
7.外形尺寸：LD5900EL(C) 1000*545*1202；
	台
	1
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	琴台式机柜双组
	特点： 
1.琴台式机柜，可根据工程需要灵活配置各种设备。 
2.前后开门，下方出线。 
3.琴台前斜面板盘面为 9U。 
4.琴台后部距离墙要求至少 1 米。 
5.台面可拆卸，搬运灵活方便。 
6.重量：LD5900EL(D) 55.65Kg±0.5Kg。
7.外形尺寸：LD5900EL(D)1000*1060*1202
	台
	1
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	消防控制室图形显示装置（Linux）标配版
	功能： 
1.可直观显示建筑情况，可显示建筑平面图、布局图、系统图。 
2.可自动跳转定位到报警点，直观动态醒目显示报警信息。 
3.具备多种系统提示音，具备中英文报警语音朗读功能。 
4.具备多形式查询方式，记录可导出并打印。 
5.图形化精细显示，图形可自由缩放，支持.svg 和.wmf 格式的矢量图，且放大缩小不失真。 
6.具备完善的登录管理方式，具备完善的文档及信息管理功能、设施管理及维保管理功能。 
7.可接收显示利达火灾报警控制器的各种工作状态信息、各种报警信息和故障信息。 
9.可接收显示利达防火门监控设备的主机状态及防火门开关状态和故障信息。 
10.可接收显示利达电气火灾监控设备的报警信息和故障信息，可查询剩余电流值和温度值。 
11.可接收显示利达电源监控设备的报警信息和故障信息，可查询并显示电源监控各点的电压值和电流值。 
14.可通过利达一体化通讯协议和设备采集接受第三方设备的报警信息和故障信息。 
15.通讯方式灵活，通讯接口丰富，具备 CAN 总线、RJ45 网口、RS485、RS232 和 USB 等接口。 
16.兼容性强，可一键导入数据，现场调试方便快捷。 
17.产品设有独立鼠标仓，方便收纳和使用。 
18.安装方式多样，可选配立柜、琴台或壁挂支架进行现场安装。 
主要技术指标： 
1.电源输入:AC 220V(187V～242V) 50Hz 
2.电流:MAX 1A (保险管) 
3.额定功率:220W 
4.硬件配置:
屏幕：宽屏 19 寸液晶。  
CPU：瑞芯微 RK3288 Cortex-A17 四核 主频高达 1.8GHz。 
显示：LVDS。 
视频：HDMI*1 个。 
内存：DDR3L 1333/1600MHz Memory，2GB。 
存储：EMMC FLASH 8G 到 64G 可选。 
网络：板载千兆网卡*1。 
USB：5× USB 2.0/1.1。 
音频：集成 5.1 声道音效声卡芯片，内置一组喇叭接口。 
5.操作系统:基于 Linux 的 Ubuntu 16.04
7.通讯接口:CAN 接口：1 个；网口：RJ45，1 个； USB 接口：5 个；RS232 接口：1 个；RS485 接口：2 个 （选配） 
8.工作环境温度:0℃～50℃ 
9.工作环境湿度:≤95％ (40±2)℃（无凝露）

提供第三方机构出具的产品质量检测报告及中国国家强制性产品认证证书；
	套
	1
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	气体释放警报灯
	功能： 
1.二总线，无极性。 
2.采用电子编码，占一个地址点。 
3.与气体灭火控制器配接，连接到控制器的气体灭火控制总线。 
主要技术指标： 
1.二总线工作电压:DC 14V～28V 
2.二总线工作电流:静态电流：﹤1mA 报警电流：﹤50mA 
3.声压级:75dB～115dB 
4.闪光频率:1.0Hz～1.5Hz 
5.变调周期:0.5S～1.5S 
6.工作环境温度:-10℃～50℃ 
7.工作环境相对湿度:≤95％ (40±2)℃（无凝露） 
8.外壳防护等级:IP40 
9.安装方式:壁挂式 
10.外形尺寸:长 300mm×宽 30mm×高 135mm 
11.重量:0.35 Kg±0.01Kg

提供第三方机构出具的产品质量检测报告；
	只
	2
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	现场紧急启停按钮
	功能： 
1.二总线，无极性。 
2.现场紧急启动和停止。 
3.从现场转换气体灭火控制器的控制器模式。 
4.带有工作指示灯、启动指示灯、喷洒指示灯、延时指示灯、自动指示灯和手动指示灯。 
5.与气体灭火控制器配接，连接到控制器的气体灭火二总线。 
6.对外接线只有一对并联的二总线端子，一进一出，方便总线式连接。
主要技术指标：  
1.工作电压:DC 14V～28V 
2.工作电流:≤6mA 
3.工作环境温度:-10℃～55℃ 
4.工作环境相对湿度:≤95％ (40±2)℃（无凝露） 
5.外壳防护等级:IP30 
6.安装方式:壁挂式 
7.外形尺寸长: 98mm×宽 39.5mm×高 98mm 
8.重量:0.325 Kg±0.005Kg
	只
	1
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	气体灭火控制器
	功能 
1.采用 3.5 寸 TFT 真彩液晶显示主要信息与内容，指示灯指示关键状态。 
2.支持中英文显示切换。 
3.可循环存储 5 种历史记录，单项历史记录 1000 条，全部历史记录 5000 条。 
4.关机可记录。 
5.具有 CAN 总线通讯接口，可为区域控制器与其他设备联网。 
6.具有回路和电源短路保护功能。 
7.两路气体灭火总线输出控制现场设备。 
8.延时启动功能（延时 0～30 秒区间可随意设置）。 
9.手动及自动启动功能。 
10.现场紧急启动或停止功能，每路可接 1 个气灭钢瓶设备（占一个固定地址）和 31 个编码型现场设备，如紧急启停按钮（LD1200G）、编码型气体释放警报器（LD1300）、其他输出模块等。 
11.延时启动时手动停止启动功能。 
12.手动/自动切换功能。 
13.线路故障检测功能。 
主要技术指标 
1.主电源电压:AC 220V(187～242V) 50Hz 
2.额定功率:140W 
3.控制气灭分区数;2 
4.钢瓶启动输出电压:DC 24V 
5.钢瓶启动最大输出电流:2A（单区） 
6.最大总线设备地址数:31（单区） 
7.最大回路输出电流:0.6A 
8.24V 输出电流:2A 
9.工作环境温度:0℃～45℃ 
10.工作环境相对湿度:≤95％ (40±2)℃（无凝露） 
11.外壳防护等级:IP30 
12.安装方式:壁挂式

提供第三方机构出具的产品质量检测报告及消防产品认证证书；
	台
	1
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	家用可燃气体探测器
	功能： 
1.二总线，无极性。 
2.电源线，无极性。 
3.采用电子编址方式，占用一个节点地址（1～200）。 
4.采用催化燃烧气体传感器 NAP-52A，精度高，有一定的抗毒性和抗酒精性。 
5.探测器使用寿命：累计工作时间 5 年。 
6.采用利达公司专用二总线技术进行数据传输，实时上传数据至控制器。 
7.探测器工作状态由双色灯和蜂鸣器指示，状态一目了然。 
8.有一组脉冲 DC12V 控制输出，用来控制电磁阀来控制燃气开关。 
主要技术指标： 
1.探测气体:天燃气(气体成份：甲烷) 
2.指示灯:状态指示灯：预热状态绿色闪亮，正常监视状态绿色常亮 报警状态红色常亮 故障状态黄色常亮 寿命指示灯：传感器寿命到期时黄色常亮 
3.电源电压:DC 12V～36V（无极性） 
4.二总线电压:DC 12V～28V（无极性） 
5.工作电流:二总线静态电流＜0.7mA 二总线报警电流＜0.7mA 
6.功耗:电源总线静态功耗：≤0.8W 电源总线报警功耗：≤1W 
7.输出参数:9V/1.5A/6ms 
8.报警浓度:10% LEL 
9.工作环境温度:-10℃～55℃ 
10.工作环境相对湿度:≤95％ (40±2)℃（无凝露） 
11.外壳防护等级:IP40

提供消防产品认证证书及第三方机构出具的产品质量检测报告；
	套
	1
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	可燃气体报警控制器
	功能： 
1.本机容量：提供一个探测回路，最大地址点数为 200 点。 
2.采用 3.5 寸 TFT 真彩液晶显示主要信息与内容，指示灯指示关键状态。 
3.具有可燃气体报警及气体浓度显示功能。 
4.具有 CAN 总线接口，可以作为区域控制器与其他设备进行联网。 
5.系统具有黑匣子功能，可以记录 5 类事件的历史记录信息，分别为报警 1000 条、故障 1000 条、启动 1000 条、操作记录 1000 条、调试记录 1000条。 
6.具有 2 路常开公共火警输出节点。 
7.可与消防控制室图形显示装置通讯。 
8.当控制器本机所接可燃气体探测器数量≥40 时，超过的可燃气体探测器数量需要单独配接壁挂电源 WK BDII 5，每个壁挂电源可配接可燃气体探测器数量为 80 点。 
主要技术指标： 
1.主电源电压:AC 220V(187V～242V) 50Hz 
2.额定功率:140W 
3.回路输出电压:DC 14V～28V 
4.联动输出参数:DC 24V/3A 
5.回路总数:1 回路 
6.直接输出接点数:2 路公共火警无源输出(可通过控制器设置改变 OUT2 接点输出为公共故障无源接点输出) 
7.最大地址点数:200 
8.最大回路输出电流:450mA 
9.工作环境温度:0℃～45℃ 
10.工作环境相对湿度:≤95％ (40±2)℃（无凝露） 
11.外壳防护等级:IP30 
12.安装方式:壁挂

提供消防产品认证证书及第三方机构出具的产品质量检测报告；
	台
	1
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	悬挂式超细干粉灭火装置
	本灭火装置是高效环保型新一代消防产品。其充装的ABC超细干粉灭火剂无毒、无害，对保护物无腐蚀，对人体皮肤和呼吸道无刺激，灭火迅速，效率高。
1、外形尺寸：φ266*230  2、灭火剂：3kg  3、保护体积：25m³  4、灭火效率：0.12kg/m³  5、使用环境温度：-40~50℃
	套
	6

	35
	剩余电流互感器
	Φ71mm(圆形)，产品过线电流≤250A
	只
	9
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	组合式电气火灾监控探测器
	功能： 
1.采用二总线通讯方式,无极性。 
2.采用电子编码方式，且使用专用 DC 插头线后可以在不断开 TC 线情况下，可以通过编址器读/写探测器地址，详见编址器操作说明。 
3.最大容量： 1 个漏电通道和 1 个温度通道，占 2 个节点地址；最小容量：1 个漏电通道，占 1 个节点地址。 
4.具有剩余电流和测温两种信号的监测功能，可配接剩余电流互感器和温度传感器。 
5.检测通道数可通过编址器进行设置。 
6.温度检测通道具有短路、断路的故障检测功能。 
7.漏电报警值可通过控制器进行设置，设置范围为 300mA～1000mA（设置步长为 100mA），出厂默认设置为 500mA。 
8.温度报警值可通过控制器设置，设置范围为：55℃～100℃（设置步长为 1℃），出厂默认设置为 80℃。 
9.可以和下列不同规格的剩余电流互感器和 TPS2-430G104F-1000 温度传感器进行配接。 
主要技术指标： 
1.工作电压:二总线电压：DC 14V～28V 
2.TC 二总线电流:＜3mA 
4.剩余电流默认报警值:500mA 
5.剩余电流报警值范围:300 mA（含）至 1000mA（含）之间通过编码器设定或控制器设置，调节精度 100mA 
6.温度默认报警值:80℃ 
7.温度报警值范围:55 ℃（含）至 100 ℃（含）之间通过编码器设定或控制器设置，调节精度 1℃ 
8.通讯方式:二总线 
10.通道数:2 个，3 米距离内可连接 1 只电流互感器和 1 只温度传感器 
11.使用环境:温度：-10℃～40℃，相对湿度：≤95% (40±2℃)无凝露 
12.外壳防护等级:IP40 
13.安装方式:标准导轨或与互感器组合安装

提供第三方机构出具的产品质量检测报告及消防产品认证证书
	只
	9

	37

	电气火灾监控设备
	功能： 
1.采用二总线回路，最大地址点数为 510 点,布线最大长度 1000 米。支持分支、单支、树型分支多种布线方式。 
2.作为区域机可通过 CAN 总线联网将本机状态上传给集中机，最大节点数 64。 
3.采用 3.5 寸 TFT 真彩液晶显示主要信息与内容，指示灯指示关键状态。 
4.具有黑匣子功能，可以记录 5 类事件的历史记录信息，分别为报警记录 999 条、故障记录 999 条、输出记录 999 条、操作记录 999 条、调试记录 999条。 
5.支持在线修改漏电（300～1000mA）/温度（45～100℃）阈值。 
6.具有 1 路无源报警信号输出端子和 1 路无源故障信号输出端子。 
7.具有回路短路保护功能。 
8.支持与火灾报警控制器的通信功能，可将报警信息上传至集中机上。 
9.支持与消防控制室图形显示装置的通信功能，通过 CAN 总线可实现与图形显示装置的信息上传。 
主要技术指标：  
1.主电源电压:AC 220V(187V～242V) 50Hz 
2.额定功率:85W 
3.回路输出电压:DC 14V～28V
4.回路总数:2 回路 
5.直接输出接点数:1 路公共火警无源输出、1 路公共故障无源输出 
6.最大地址点数:510 点（单回路地址总数：255） 
7.最大回路输出电流:450mA 
8.工作环境温度:0℃～45℃ 
9.工作环境相对湿度:≤95％ (40±2)℃（无凝露） 
10.外壳防护等级:IP30 
11.安装方式:壁挂

提供消防产品认证证书及第三方机构出具的产品质量检测报告
	台
	1

	38
	消防设备电源监控系统
	功能： 
1.采用 ARM 嵌入式系统，安全可靠。 
2.采用 3.5 寸 TFT 真彩液晶屏，RGB 接口，发光二极管指示系统关键状态信息，可方便快捷地查询系统报警信息及系统工作状态。 
3.单机容量：2 个回路，共 256 个地址点。 
4.节点输出：系统提供 2 组无源节点。 
5.与电压信号传感器、电压/电流信号传感器采用二总线通讯，传输距离远，通讯稳定。对外通讯提供一组CAN 总线接口。 
6.可以显示出当前信号传感器的电压、电流值。 
7.配有微型中文打印机，能够在线即时打印，具有打印内容选择功能。 
8.具有回路短路保护、电源短路保护功能。 
9.具有不同级别的操作权限，使用安全可靠。 
10.具有大容量存储功能，存储 10000 条记录 。 
11.具备主备电切换功能。 
12.具备和消防控制室图形显示装置通信功能，可上传故障报警信息和电压值、电流值等信息。
主要技术指标： 
1.工作电压:AC 220V(187V～242V) 50Hz 
2.额定功率:80W 
3.回路输出电压:DC 14V～28V 
4.直接输出接点数:1 路故障输出，1 路断电输出 
5.回路数量:2 回路 
6.最大总线设备地址数:256（单回路地址总数：128） 
7.最大回路输出电流:450mA 
8.工作环境温度:0℃～45℃ 
9.工作环境相对湿度:≤95％RH（40±2℃）（无凝露） 
10.外壳防护等级:IP30 
11.安装方式:壁挂

提供第三方机构出具的产品质量检测报告；
	台
	1

	39
	三相四线双电压单电流信号传感器
	功能： 
1.二总线，无极性。工作电源依靠二总线。 
2.采用电子编码方式，占一个地址点(0～127)。可使用专用接口在不断开 TC 线的情况下在线用编址器读写地址。 
3.具有断电、过压、欠压、过流、缺相、错相报警功能。 
4.监测两路三相交流电压值和一路三相交流电流值。 
5.内置 MCU 微处理器，工作可靠，抗干扰能力强。 
主要技术指标： 
1.工作电压:DC 24V (DC 14V～28V) 
2.工作电流:＜2mA 
3.指示灯:工作灯：正常监视-绿色闪亮 故障灯：故障确认-黄色常亮 
4.地址编码:类型设置为 11，占一个节点地址(0～127) 
5.监测对象:两路三相交流电压和一路三相交流电流 
6.测量范围:电压：AC 50V～350V 电流：AC 0.5A～5A （二次侧） 
7.工作环境温度:-10℃～55℃ 
8.工作环境相对湿度:≤95％RH（40±2℃）（无凝露） 
9.安装方式:标准导轨 
10.最大外形尺寸:长 136mm×宽 41mm×高 108mm 
11.重量:0.30Kg±0.01Kg
	只
	11

	40
	电流互感器
	CKO-25RCT 75/5
	只
	30

	41
	电流互感器
	BH(LMK)-0.66 250/5
	只
	3

	42
	防火门监控器
	功能： 
1.区域型监控器，采用 ARM 嵌入式系统，安全可靠。 
2.本机容量：双回路，每个回路 200 点，需配合我公司生产的防火门监控模块使用。 
3.16 路总线手动盘（选配）。 
4.采用 3.5 寸 TFT 真彩液晶显示主要信息与内容，指示灯指示关键状态，中英文操作界面自由切换。 
5.配有微型中文打印机，能够在线即时打印，具有打印内容选择功能。 
6.采用 CAN 总线联网，可与 LD-FM118/LD-FM128 防火门监控器及公司火灾报警控制器联网通讯。 
7.可通过本机或 U 盘进行现场数据设置。 
8.具有黑匣子功能，存贮 10000 条以上的历史记录。 
9.具有 2 路开关量输入，2 路开关量输出。 
10.具有开门到位与关门到位状态输出，所有外接线具有短路和断路检测功能。 
主要技术指标： 
1.工作电压:AC 220V/50Hz 
2.额定功率:140W 
3.回路输出电压:DC 14V～28V 
4.联动输出参数:DC 26.5V/3A 
5.回路数量:2 回路 
6.最大回路输出电流:500mA 
7.最大总线设备地址数:400（单回路地址总数：200）
8.管理电动闭门器数量:每回路小于 200 点(超过 80 点需加装中继模块) 
9.管理门磁开关数量:每回路小于 200 点 
10.直接输出接点数:16 路（选配） 
11.通讯距离:1000 米(可扩展) 
12.工作环境温度:－10℃～50℃ 
13.工作环境相对湿度:≤95％ (40±2)℃（无凝露） 
14.外壳防护等级:IP30 
15.安装方式:壁挂式

提供第三方机构出具的产品质量检测报告；
	台
	1

	43
	常闭模块
	功能：1、二总线，无极性。
2、采用电子编码，占一个节点地址。
3、一个红色指示灯：正常监视约 4 秒闪烁 1 次，故障时约 1 秒闪烁一次。
4、配接单门常闭防火门。
主要技术指标：1、工作电压 二总线：DC 18V
2、工作电流 二总线:＜0.6mA
3、磁感应距离 木质门<25mm, 钢质门<15mm
4、工作环境温度 -40℃～55℃
5、工作环境相对湿度 ≤95％ (40±2)℃（无凝露）
	只
	12

	44
	常闭模块
	功能：二总线，无极性。
1、采用电子编码，占一个节点地址。2、一个红色指示灯：正常监视约 4 秒闪烁 1 次，故障时约 1 秒闪烁一次。
3、出厂默认双门常闭防火门。
主要技术指标：1、工作电压 二总线：DC 18V
2、工作电流 二总线:＜0.6mA
3、磁感应距离 木质门<25mm, 钢质门<15mm
4、工作环境温度 -40℃～55℃
5、工作环境相对湿度 ≤95％ (40±2)℃（无凝露）
	只
	19

	45
	应急照明控制器
	产品尺寸：330*108*242
2.应急时间：3Hrs
3.额定功率：20W
4.额定电压：AC220V
5.电池：锂电池，9.6V2000mAH
6.输出回路：2个回路
7.防护等级：IP30

提供第三方机构出具的产品质量检测报告及中国国家强制性产品认证证书
	台
	1

	46
	应急照明集中电源
	尺寸 300瓦：380mm×182mm×420mm
2.输出电压：DC24/36V
3.额定电压：AC220C
4.输出回路：4回路，8回路
5.防护等级：IP33

提供第三方机构出具的产品质量检测报告及中国国家强制性产品认证证书
	台
	1

	47
	集中电源集中控制型消防应急标志灯具 挂装单面安全出口
	1.产品尺寸：352*135*8,mm
2.额定电压：DC24/36V
3.应急时间：≥90min；
4.额定功率：1W
5.灯具内不带蓄电池
6.功能：独立地址码、巡检无极性二总线供
电通讯
7.防护等级：IP30
	个
	9

	48
	集中电源集中控制型消防应急标志灯具 挂装单面疏散出口
	尺寸：120*44mm
2.额定电压：DC24/36V
3.应急时间：≥90min
4.额定功率：5W
5.阻燃塑料
6.灯具内不带蓄电池
7.功能：独立地址码、巡检无极性二总线供电通讯
8.防护等级：IP30

提供第三方机构出具的产品质量检测报告
	个
	7

	49
	集中电源集中控制型消防应急标志灯具 挂装单面楼层指示
	尺寸：100*55*219mm
2.额定电压：DC24/36V
3.应急时间：≥90min
4.额定功率：6W
5.阻燃塑料
6.灯具内不带蓄电池
7.功能：独立地址码、巡检无极性二总线供电通讯
8.防护等级：IP67

提供第三方机构出具的产品质量检测报告
	个
	19

	50
	集中电源集中控制型消防应急标志灯具 挂装单面单向
	产品尺寸：330*108*242
2.应急时间：3Hrs
3.额定功率：20W
4.额定电压：AC220V
5.电池：锂电池，9.6V2000mAH
6.输出回路：2个回路
7.防护等级：IP30

提供第三方机构出具的产品质量检测报告
	个
	12

	51
	集中电源集中控制型消防应急标志灯具 吊装双面楼层单向
	尺寸 300瓦：380mm×182mm×420mm
2.输出电压：DC24/36V
3.额定电压：AC220C
4.输出回路：4回路，8回路
5.防护等级：IP33

提供第三方机构出具的产品质量检测报告
	个
	62

	52
	集中电源集中控制型消防应急照明灯具 5W吸顶
	产品尺寸：352*135*8,mm
2.额定电压：DC24/36V
3.应急时间：≥90min；
4.额定功率：1W
5.灯具内不带蓄电池
6.功能：独立地址码、巡检无极性二总线供
电通讯
7.防护等级：IP30

提供第三方机构出具的产品质量检测报告及中国国家强制性产品认证证书
	个
	116

	53
	集中电源集中控制型消防应急照明灯具 IP67壁灯
	尺寸：120*44mm
2.额定电压：DC24/36V
3.应急时间：≥90min
4.额定功率：5W
5.阻燃塑料
6.灯具内不带蓄电池
7.功能：独立地址码、巡检无极性二总线供电通讯
8.防护等级：IP30
提供第三方机构出具的产品质量检测报告及中国国家强制性产品认证证书
	个
	7

	★54
	自动跟踪定位射流灭火装置
	压力0.6MP时流量5升每秒，保护半径20米
（热成像）
	个
	7

	55
	电控箱
	方便通讯，防尘防水
	台
	2

	56
	电磁阀
	接220V电源
	台
	2

	57
	水炮现场操作盘
	防水塑料箱体，可控制多台带电控箱的大小炮
	台
	1

	58
	消防炮控制器
	含单节琴台柜，4U机头（含7寸显示触摸屏、4D遥杆、打印机、显控盘、启泵按钮、急停按钮），19寸液晶器，防雷模块含4路硬盘录像机
	台
	1

	59
	模拟末端试水装置
	包括手动阀、压力表、相关管件、电磁阀、紫外探测组件等，手动或自动试压


	台
	1

	★60
	柴油发电机组

	功率：500KW、转速：1500RPM、配件：散热器，消音器，电瓶连接线， 底座、控制器：标准配置

	台
	1

	61
	中庭排烟风机
	YTPY-12A型，L=55000m3/h  P=960Pa N=15KW n=960r/min
	台
	2

	62
	楼梯间加压送凤机
	GXFNO.7.5-B L=44000m3/h  P=600Pa N=7.5KW n=960r/min
	台
	2

	63
	中庭加压送风机
	GXFNO.15-B L=55000m3/h  P=600Pa N=15KW n=960r/min
	台
	1

	64
	逆止阀
	ф1000
	个
	2

	65
	70℃常开防火阀
	ф1000
	个
	3

	66
	70℃常开防火阀
	1000*630
	个
	2

	67
	70℃常开防火阀
	1600*400
	个
	1

	68
	280℃ 常闭防火阀
	ф1000
	个
	2

	69
	280℃ 常闭防火阀
	2000*400
	个
	2

	70
	远控板式防火排烟口
	1000*1000
	个
	4

	71
	加压送风口
	1500*800
	个
	2

	72
	70℃ 电动防火阀
	ф1000
	个
	3

	73
	消声器
	1000*630*600
	个
	2

	74
	消声器
	1600*500*600
	个
	1

	75
	消声器
	2000*400*600
	个
	2

	76
	楼梯间加压送风口
	1200x500
	个
	6

	77
	湿式报警阀
	ZSFZ-150
	台
	1

	78
	涡轮沟槽蝶阀
	D381X-16 DN150
	台
	4

	79
	沟槽信号蝶阀
	ZSXDF8-Q-150-1.6
	台
	6

	80
	马鞍水流指示器
	ZSJZ-150-M
	只
	4

	81
	沟槽止回阀
	H82X-16 DN150
	台
	2

	82
	铸钢安全阀
	A47H-16C DN150
	台
	2

	83
	68℃下喷
	DN15
	只
	722

	84
	墙壁水泵接合器
	SQB150-1.6A
	台
	2

	85
	消火栓
	SN65含铁制明箱1000*700*200、普通栓、消防水带8-65-25(含接口)、消防水枪QZ3.5/7.5(DN65)、消防软管卷盘JPS0.8-19-25米
	套
	29

	86
	手柄沟槽蝶阀
	D81X-16 DN100
	个
	25

	87
	手柄沟槽蝶阀
	D81X-16 DN65
	个
	11

	88
	手提式磷酸铵盐干粉灭火器
	MF/ABC4
	组
	36

	89
	防静电地板
	
	平方米
	60

	90
	室外消火栓
	SA100/65
	套
	2

	91
	乙级防火门
	FM 乙 1524
	樘
	7

	92
	乙级防火门
	FM 乙 1224
	樘
	3

	93
	丙级防火门
	FM 丙 1224
	樘
	2

	94
	套装门
	M 1524
	樘
	2

	95
	消防救援窗
	
	樘
	18

	96
	高位水箱
	镀锌钢板水箱 有效容积18m³
	套
	1

	97
	稳压给水系统
	含稳压泵Q=1.10L/S，H=0.42MPa；N=2.2KW；气压罐φ8000 V=150L
	套
	1

	★98
	室内消火栓泵
	XBD3.8/25 Q=25L/S H=0.38MPa N=22KW
	套
	1

	★99
	室外消火栓泵
	XBD5.0/15 Q=15L/S H=0.55MPa N=18.5KW
	套
	1

	100
	喷淋消火栓泵
	XBD3.8/25 Q=25L/S H=0.38MPa N=22KW
	套
	1


