
桦南县林业和草原局木材生产劳务服务桦南县林业和草原局木材生产劳务服务中标（成交）明细中标（成交）明细

黑龙江众恒项目管理有限公司受桦南县林业和草原局委托，采用公开招标进行采购木材生产劳务服务（项目编

码：[230822]ZHCG[GK]20230002）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （木材生产劳务服务）
1.1、中标（成交）供应商：桦南县农业投资有限公司
1.2、中标（成交）总价： 6,217,200.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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木材归楞3.3万立方
米，1、作业内
容：伐木（3.3万立
方米），作业标
准：按挂号采伐，
控制树倒方向，伐
根高＜5cm。2、
作业内容：打枝
（3.3万立方米），
作业标准：从根部
开始向梢头依次打
枝至干径4厘米
处。3、作业内
容：造材（3.3万立
方米），作业标
准：小头直径4厘
米以上，长2米以
上木材都应造材；
严禁优材劣造和好
材 带坏材。4、作
业内容：集材归堆
（3.3万立方米），
作业标准：集净所
有木材，在指定位
置归堆，按材长整
齐堆放，大小头不
准 颠倒，木材大头
要朝向运输方向。
5、作业内容：清
林，作业标准：伐
除伐区内达不到检
尺胸径的被压木和
藤条灌木，应随采
随清。6、作业内
容：修道，作业标
准：负责伐区内楞
堆至木材运输主道
的道路修理和障碍
物清理。7、作业
内容：树木保护，
作业标准：保护好
周边保留木，幼苗
幼树保存率应

≥60%。运输：
1、木材运输3.3万
立方米，作业标
准：要装一堆清一
堆，运一片清一
片，要接受中途检
尺和进材检尺。

2、木材卸车3.3万
立方米，作业标
准：按领车员指定
地点卸车。3、修
道：负责伐区内主
道至运输主干道的
道路修理和推雪。
4、树木保护：保
护好周边保留木，
幼苗幼树保存率应

≥60%。

木材归楞技术要求：(1)木材运输车辆进场后，领车
员应按楞位及时领到卸车地点。选材及归楞人员要
在检尺员划完号后及时归楞，不得耽误木材运输车
辆进场卸车。(2)成交供应商要按照采购人的要求，
合理排列楞位，分级选材归楞，做到“三清一化”，
即材种清、等级清，规格清、木 材排列商品化。

(3)楞头摆设要与道路和其他建筑物，保持2米安全
距离。楞间距不得小于1.5米，楞间无散乱材，楞
腿要平直稳固。(4)归上楞堆的木材，要拨正、克缝
放牢，断面一头齐。打底木要用三角石块掩牢，防
止滚楞。(5)楞高以楞坡与地面夹角的度数为准：材
长4米以下的，不得大于45度；材长5米以上的不
得大于55度，严禁超高。(6)服务期内，成交供应
商须做好所有进场工作人员技能培训、安全教育
（必要时可进行考核）、劳务保护用品及措施。本
次服务属于项目承揽，如出现各类安全责任事故及
意外事件均由供应商自行负责，采购单位不承担任
何责任。采伐技术要求：1、作业内容：伐木（3.3
万立方米），作业标准：按挂号采伐，控制树倒方
向，伐根高＜5cm。2、作业内容：打枝（3.3万立
方米），作业标准：从根部开始向梢头依次打枝至
干径4厘米处。3、作业内容：造材（3.3万立方
米），作业标准：小头直径4厘米以上，长2米以上
木材都应造材；严禁优材劣造和好材 带坏材。4、
作业内容：集材归堆（3.3万立方米），作业标
准：集净所有木材，在指定位置归堆，按材长整齐
堆放，大小头不准 颠倒，木材大头要朝向运输方
向。5、作业内容：清林，作业标准：伐除伐区内
达不到检尺胸径的被压木和藤条灌木，应随采随
清。6、作业内容：修道，作业标准：负责伐区内
楞堆至木材运输主道的道路修理和障碍物清理。

7、作业内容：树木保护，作业标准：保护好周边
保留木，幼苗幼树保存率应≥60%。运输技术要
求：(1)装车质量符合相关要求，保证木材整齐便于
木材检尺，严禁大小头颠倒。禁止截取木材作车立
柱，如有发现立即辞退，并按完整的木材价值赔
偿。(2)装车及运输工具符合有关规定，运输车辆要
有铁立臂及合格捆扎器。(3)装车及运输设备在作业
时应按相关技术规程进行。(4)卸车时要按采购人的
材种和规格要求，在领车员的引导下到指定地点分
类卸车，卸车时人员要躲到木材两端5米以外的安
全距离，卸下车的木材必须离开线路中心2.5米以
外，不得影响其他车辆通行。(5)成交供应商要服从
采购人的领导和管理。要按照采购人签发的伐区木
材运输拨付单组织运输作业，非经采购人验收合
格，中途不能转场，要装一堆清一堆，运一片清一
片，运输途中不得以任何理由破坏保留 木及林冠下
更新幼树。作业机械入山要登记，凭运输证出入伐
区，要经过运输途中检尺和贮木场复尺两道手续方
可结算运费。要严格遵守采购人通知运输日期和规
定的作息时间，非经采购人同意入山装木材按偷 盗
处理。(6)成交供应商运输途中发生的重新装卸车的
费用自行承担，造成木材掉落、丢失，按木材价值
赔偿。(7)成交供应商自行解决装车及运输作业时所
用工具及工具的维修养护，同时负责修理运输途中
的道路及清理雪阻，由此产生的一切费用均由成交
供应商承担。(8)装车及运输机车要有检车合格证，
各种装车、运输等设备运转正常情况下方可开始作
业,运输司机要有驾驶证和从业合法手续。(9)服务
期内，成交供应商须做好所有进场工作人员技能培
训、安全教育（必要时可进行考核）、劳务保护用
品及措施。本次服务属于项目承揽，如出现各类安
全责任事故及意外事件均由供应商自行负责，采购

单位不承担任何责任。

合
同
签
订
后
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采伐作业执行
标准：执行国
家、省、市现
行的建设工程
施工及验收规
范、施工技术
标准、程序，
建设工程施工
操作规程、
《森林采伐更
新技术规
程》DB23/T

1444-2011、
《安全生产管
理条例》以及
有关准用证制
度等有关文
件、规定等运
输：1、木材运
输3.3万立方
米，作业标
准：要装一堆
清一堆，运一
片清一片，要
接受中途检尺
和进材检尺。
2、木材卸车

3.3万立方米，
作业标准：按
领车员指定地
点卸车。3、修
道：负责伐区
内主道至运输
主干道的道路
修理和推雪。

4、树木保护：
保护好周边保
留木，幼苗幼
树保存率应

≥60%。运输
作业执行国
家、省、市现
行的建设工程
施工及验收规
范、施工技术
标准、程序，
建设工程施工
操作规程、
《中华人民共
和国道路运输
条例》、《安
全生产管理条
例》以及有关
准用证制度等
有关文件、规
定等。。
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黑龙江众恒项目管理有限公司

2023年05月26日
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