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	序号
	标的名称
	招标技术要求
	投标人提供响应内容
	偏 离 程
度
	备注

	1
	办公桌
	尺寸： ≥1600*800*760（带边桌，
边桌尺寸≥1200*400*600）
1.基材：优质中密度纤维板握钉力 强，刨花板吸水膨胀率低，游离甲
醛含量达 E1 标准；
2.面材：三聚氰胺板、防火板贴面， 阻燃、防污、耐冲击、耐刮损、耐
磨性强；
3.封边：优质 PVC 硬封边，颜色均
匀、美观；
4.配件：连接件应安装严密、平整、 端正、牢固，无崩茬或松动，不得
有漏钉、透钉；
5.外表的倒棱、圆角、圆线应均匀 一致，无毛刺及扎手的现象，装板
部件配合不得松动。
	尺寸： 1600*800*760（带边桌，边
桌尺寸 1200*400*600）
1.基材：优质中密度纤维板握钉力 强，刨花板吸水膨胀率低，游离甲
醛含量达 E1 标准；
2.面材：三聚氰胺板、防火板贴面， 阻燃、防污、耐冲击、耐刮损、耐
磨性强；
3.封边：优质 PVC 硬封边，颜色均
匀、美观；
4.配件：连接件应安装严密、平整、 端正、牢固，无崩茬或松动，不得
有漏钉、透钉；
5.外表的倒棱、圆角、圆线应均匀 一致，无毛刺及扎手的现象，装板
部件配合不得松动。
	满足
	17 页

	2
	办公椅
	1.优质西皮， 弓架结构，不锈钢扶
手加软包，耐高温，不脆化；
2.海绵 :采用≥55#高密度、回弹性 强、不变形、软硬适中、坐感舒适
的成型海绵；
3.优质不锈钢管，经电镀、磷化后， 不生锈、不易脱落，连接件表面电 解氧化，管壁厚度≥1.2mm，牢固
耐用。
	1.优质西皮， 弓架结构，不锈钢扶
手加软包，耐高温，不脆化；
2.海绵 :采用 56#高密度、 回弹性 强、不变形、软硬适中、坐感舒适
的成型海绵；
3.优质不锈钢管，经电镀、磷化后， 不生锈、不易脱落，连接件表面电 解氧化，管壁厚度 1.3mm，牢固耐
用。
	满足
	17 页


17
	3
	会议椅
	1、基材:实木方经过蒸煮、烘干、 杀菌、杀虫处理，材料不会变形、 生虫、不带有害气体，含水率不超
过国家标准；
2、靠背及坐垫 :采用头层牛皮，符
合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》
标准
3、海绵 :采用高密度定型阻燃海 绵，符合 GB/T 10802-2006《通用
软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》；
4、油漆 :采用环保水性面漆、底漆 相结合，采用五底三面的八道油漆 涂装工艺，保证产品光泽、平整、 纹理清晰、环保，水性漆（面漆、 底漆）符合 GB 18581-2020《木器
涂料中有限物质限量》标；
5、五金件:采用优质五金配件，五 金配件紧密拼接，牢固，间隙细小
且均匀，平整无毛刺。
5、五金件:采用优质五金配件，五 金配件紧密拼接，牢固，间隙细小
且均匀，平整无毛刺。
	1、基材 :实木方经过蒸煮、烘干、 杀菌、杀虫处理，材料不会变形、 生虫、不带有害气体，含水率不超
过国家标准；
2、靠背及坐垫 :采用头层牛皮，符  合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》
标准
3、海绵:采用高密度定型阻燃海绵， 符合 GB/T 10802-2006《通用软质
聚醚型聚氨酯泡沫塑料》；
4、油漆 :采用环保水性面漆、底漆 相结合，采用五底三面的八道油漆 涂装工艺，保证产品光泽、平整、 纹理清晰、环保，水性漆（面漆、 底漆）符合 GB 18581-2020《木器
涂料中有限物质限量》标；
5、五金件 :采用优质五金配件，五 金配件紧密拼接，牢固，间隙细小
且均匀，平整无毛刺。
5、五金件 :采用优质五金配件，五 金配件紧密拼接，牢固，间隙细小
且均匀，平整无毛刺。
	满足
	18 页

	4
	会议桌
	尺寸： ≥1200*400*780。
1、基材：采用优质环保中密度纤  维板，符合 GB/T 11718-2009（2021）
《中密度纤维板》。
2、油漆：采用环保水性面漆、底 漆相结合，采用五底三面的八道油 漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、 纹理清晰、环保，水性漆（面漆、 底漆）符合 GB 18581-2020《木器
涂料中有限物质限量》标准。
3 、采用水基型胶粘剂： 符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料
胶粘剂中有害物质限量》标准。
	尺寸：1200*400*780。
1、基材：采用优质环保中密度纤维  板，符合 GB/T 11718-2009（2021）
《中密度纤维板》。
2、油漆：采用环保水性面漆、底漆 相结合，采用五底三面的八道油漆 涂装工艺，保证产品光泽、平整、 纹理清晰、环保，水性漆（面漆、 底漆）符合 GB 18581-2020《木器
涂料中有限物质限量》标准。
3 、采用水基型胶粘剂： 符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶
粘剂中有害物质限量》标准。
	满足
	18 页

	5
	文件柜
	尺寸： ≥900*400*1850mm。
1.哑光灰白，板材：柜体采用优质
冷轧钢板，板厚≥0.7mm。
2.结构：一体玻璃推拉门，板材经 酸洗磷化除油除锈，防腐防锈，所 有板材的加工件均打磨毛刺，无裂 痕及伤痕，表面静电喷涂；产品连 接处焊接牢固，焊痕光滑，平整； 3.柜体采用进口静电喷涂工艺，喷
涂均匀
	尺寸：900*400*1850mm。
1.哑光灰白，板材：柜体采用优质
冷轧钢板，板厚 0.7mm。
2.结构：一体玻璃推拉门，板材经 酸洗磷化除油除锈，防腐防锈，所 有板材的加工件均打磨毛刺，无裂 痕及伤痕，表面静电喷涂；产品连 接处焊接牢固，焊痕光滑，平整； 3.柜体采用进口静电喷涂工艺，喷
涂均匀
	满足
	19 页

	6
	各项制 度
图版
	定制尺寸
亚克力
	定制尺寸
亚克力
	满足
	19 页

	7
	三人沙发
	尺寸： ≥1980*860*780。
1、饰面：采用优质西皮，符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。 2、海绵：采用高密度定型阻燃海 绵，符合 GB/T 10802-2006《通用
软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》。
3、框架：框架主体采用榫结构， 保证沙发结构稳固；橡胶实木，漆 面采用高级亮光漆，油漆饰面采用 八遍打磨工艺(≥5 遍底漆， ≥3 遍
面漆)。
实木方 :符合 GB/T 3324-2017《木 家 具 通 用 技 术 条 件 》 、 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木 家具中有害物质限量》标准，甲醛
释放量≤ 0.1mg/L。
4、打底：采用优质高弹力蛇形弹 簧和弹性绷带的交叉网编结构，具 有优良的承载能力和弹性均衡性
能。
5、热熔胶：环保热熔胶，粘接性 能好、抗吸塑性能强、环保型高温
胶。
	尺寸：1980*860*780。
1、饰面：采用优质西皮，符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。 2、海绵：采用高密度定型阻燃海绵， 符合 GB/T 10802-2006《通用软质
聚醚型聚氨酯泡沫塑料》。
3、框架：框架主体采用榫结构，保 证沙发结构稳固；橡胶实木，漆面 采用高级亮光漆，油漆饰面采用八
遍打磨工艺(5 遍底漆，3 遍面漆)。
实木方 :符合 GB/T 3324-2017《木 家 具 通 用 技 术 条 件 》 、 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木 家具中有害物质限量》标准， 甲醛
释放量 0.1mg/L。
4、打底：采用优质高弹力蛇形弹簧 和弹性绷带的交叉网编结构，具有 优良的承载能力和弹性均衡性能。 5、热熔胶：环保热熔胶，粘接性能
好、抗吸塑性能强、环保型高温胶。
	满足
	19 页

	8
	指挥台
	尺寸： ≥1800*900*750
框架≥0.7 厚冷轧钢板 台面 16 厚
实木颗粒板
	尺寸：1800*900*750
框架 0.7 厚冷轧钢板 台面 16 厚实
木颗粒板
	满足
	20 页

	9
	门牌、去向
告知牌
	门牌：双色板金属拉丝
去 向 告 知 牌 ： 铝 合 金 定 制 ≥
35*36cm
	门牌：双色板金属拉丝
去向告知牌：铝合金定制 35*36cm
	满足
	20 页

	10
	电源插排
	12 孔插排
	12 孔插排
	满足
	20 页

	11
	灭火器
	灭火器箱：加厚铁皮
灭火器：干粉≥5kg 符合国家安全
标准经过检测
	灭火器箱：加厚铁皮
灭火器：干粉 5kg 符合国家安全标
准经过检测
	满足
	20 页

	12
	沙箱
	尺寸： ≥900*500*500，符合国家
安全标准
	尺寸：900*500*500，符合国家安全
标准
	满足
	20 页

	13
	物资 储备
架
	尺寸： ≥2000*600*2500，不锈钢
加加厚木板带轮.颜色款式可定做
	尺寸：2000*600*2500，不锈钢加加
厚木板带轮.颜色款式可定做
	满足
	20 页

	14
	床 （上下
铺）
	尺寸： ≥900*2000*1800。
1、立柱采用优质冷轧钢板经特制 成型的型材管（开口型非封口管） 双面喷塑，立柱正面为菱形正角处 滚花设计，并带有两条内凹型三角 加强筋。采用优质钢材，一体成型 压 制 成 钢 管 ， 钢 管 符 合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条
件》。

2、床档和床护栏：床档和床护栏 全部采用聚乙烯中空吹塑成型护
板。

3、横档采用≥5 根厚方管，扣件设
计。

4、连接件：经冲床冲压成 L 型， 需带三个连接卡口，床体采用挂件
连接。
5、床板：采用全干杉木板制作拼 而成，板数不超过七块板，经干燥 防腐、防蛀处理，无闪边，双面刨
光，无豁边木皮。
	尺寸：900*2000*1800。
1、立柱采用优质冷轧钢板经特制成 型的型材管（开口型非封口管）双 面喷塑，立柱正面为菱形正角处滚 花设计，并带有两条内凹型三角加 强筋。采用优质钢材，一体成型压 制 成 钢 管 ， 钢 管 符 合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条
件》。

2、床档和床护栏：床档和床护栏全 部采用聚乙烯中空吹塑成型护板。 3、横档采用 5 根厚方管，扣件设计。 4、连接件：经冲床冲压成 L 型，需 带三个连接卡口，床体采用挂件连
接。
5、床板：采用全干杉木板制作拼而 成，板数不超过七块板，经干燥防 腐、防蛀处理，无闪边，双面刨光，
无豁边木皮。
说明 打“★ ”号条款为实质性条款
	满足
	20 页
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	15
	上下铺 床
垫
	天然椰棕
	天然椰棕
	满足
	21 页

	16
	床（单人）
	尺寸： ≥1200*2000*980，实木木
板加优质五金配件
	尺寸：1200*2000*980，实木木板加
优质五金配件
	满足
	21 页

	17
	单人木床 弹 簧 垫
20cm
	符合 QB/T 1952.2-2011《软体家具  弹簧软床垫》 、GB 17927.1-2011  《软体家具 床垫和沙发抗引燃特  性的评定 第 1 部分：阴燃的香烟》 标准，面料无污染、破损，采用两  条围边工艺。内胆采用椰棕芯、天
然椰壳丝。
	符合 QB/T 1952.2-2011《软体家具 弹簧软床垫》 、GB 17927.1-2011 《软体家具 床垫和沙发抗引燃特 性的评定 第 1 部分：阴燃的香烟》 标准，面料无污染、破损，采用两 条围边工艺。 内胆采用椰棕芯、天
然椰壳丝。
	满足
	21 页

	18
	衣柜 （双
人）
	尺寸： ≥900*500*1850mm。
1.哑光灰白，板材：柜体采用优质
冷轧钢板，板厚 0.7mm；
2.结构：双门衣柜，板材经酸洗磷 化除油除锈，防腐防锈，所有板材 的加工件均打磨毛刺，无裂痕及伤 痕，表面静电喷涂；产品连接处焊
接牢固，焊痕光滑，平整；
3.柜体采用进口静电喷涂工艺，喷
涂均匀
	尺寸：900*500*1850mm。
1.哑光灰白，板材：柜体采用优质
冷轧钢板，板厚 0.7mm；
2.结构：双门衣柜，板材经酸洗磷 化除油除锈，防腐防锈，所有板材 的加工件均打磨毛刺，无裂痕及伤 痕，表面静电喷涂；产品连接处焊
接牢固，焊痕光滑，平整；
3.柜体采用进口静电喷涂工艺，喷
涂均匀
	满足
	21 页

	19
	衣柜 （单
人）
	尺寸： ≥900*400*1850mm。1.哑光 灰白，板材：柜体采用优质冷轧钢
板，板厚 0.7mm；2.结构：3
屉卫生柜外镜，板材经酸洗磷化除 油除锈，防腐防锈，所有板材的加 工件均打磨毛刺，无裂痕及伤痕， 表面静电喷涂；产品连接处焊接牢 固，焊痕光滑，平整；3.柜体采用
进口静电喷涂工艺，喷涂均匀。
	尺寸：900*400*1850mm。1.哑光灰 白，板材：柜体采用优质冷轧钢板，
板厚 0.7mm；2.结构：3
屉卫生柜外镜，板材经酸洗磷化除 油除锈，防腐防锈，所有板材的加 工件均打磨毛刺，无裂痕及伤痕， 表面静电喷涂；产品连接处焊接牢 固，焊痕光滑，平整；3.柜体采用
进口静电喷涂工艺，喷涂均匀。
	满足
	21 页

	20
	床上用品
	军绿优质纯棉（床单.被套.枕套.
被子.褥子.枕芯）
	军绿优质纯棉（床单.被套.枕套.
被子.褥子.枕芯）
	满足
	21 页

	21
	全自动 洗
衣机
	尺寸： ≥500*520*932
金属机身漂甩二合一智能模糊称 重智能大面板科学匹配用水量省 水省电节能洗衣≥8kg 大容量四季
衣服一桶洗净
	尺寸：500*520*932
金属机身漂甩二合一智能模糊称重 智能大面板科学匹配用水量省水省 电节能洗衣 8kg 大容量四季衣服一
桶洗净
	满足
	22 页

	22
	净水器
	尺寸： ≥135*438*407mm

前抽式换芯. 四重过滤层级.纯净 双出水.三屏智显.S＋矿泉水科技
1.56L 大出水量即滤即饮不等待
	尺寸：135*438*407mm

前抽式换芯.四重过滤层级.纯净双 出水.三屏智 显.S ＋矿泉水科技
1.56L 大出水量即滤即饮不等待
	满足
	22 页

	23
	浴室 更衣
柜
	组数：6 尺寸： ≥900*500*1850。 1、柜体：面板采用≥0.8mm 厚冷轧 钢板，框架采用≥1.2mm 厚冷轧钢
板。

2、柜门内装有减震垫， 以减轻关
门时的噪音。
3、经剪、冲、折全套数控设备精
加工制作；
4、柜门靠中间竖梁上方有卡片槽， 下方冲有通风透气孔。门无摇晃现 象，锁扣采用挂锁、锁扣无变形。 门上弹性插销、固定插销与柜体连 接平滑灵活，无凹凸变形，门与柜 体间隙均匀。每个门内有一根挂衣
杆、一块层板。
	组数：6 尺寸：900*500*1850。
1、柜体：面板采用 0.8mm 厚冷轧钢 板，框架采用 1.2mm 厚冷轧钢板。 2、柜门内装有减震垫，以减轻关门
时的噪音。
3、经剪、冲、折全套数控设备精加
工制作；
4、柜门靠中间竖梁上方有卡片槽， 下方冲有通风透气孔。 门无摇晃现 象，锁扣采用挂锁、锁扣无变形。 门上弹性插销、固定插销与柜体连 接平滑灵活，无凹凸变形， 门与柜 体间隙均匀。每个门内有一根挂衣
杆、一块层板。
	满足
	22 页
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	洗 衣 机 （全 自 动 烘 干一体
机）
	尺寸： ≥595*627*850mm

防生锈智能柔烘衣干即停阴雨天 气也能干爽穿衣≥10Kg 大容量宽 阔洗衣空间大件床品也能一次净 洗内筒全方位杀菌防霉无需动手 就能变干净激光无缝焊接内筒安
心童锁 AMT 抗菌窗垫
	尺寸：595*627*850mm

防生锈智能柔烘衣干即停阴雨天气 也能干爽穿衣 10Kg 大容量宽阔洗 衣空间大件床品也能一次净洗内筒 全方位杀菌防霉无需动手就能变干 净激光无缝焊接内筒安心童锁 AMT

抗菌窗垫
	满足
	22 页
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	组合健身
器材
	尺寸： ≤2490X2900X2090mm ；包
装尺寸 ： ≥1960x500X205 mm ； ≤   1540x810x200mm    ；   ≤ 800x570x170mm ； ≥ 315x155x215
mm(4pcs)。
深膊与飞鸟的结合，配合不同的自 由训练组件(双臂屈伸、 自由深蹲、 高低拉等)，可安全、有效锻炼全 身的肌肉全自动激光切割机加工、 机械手自动焊接，配以精致打磨，
黑细砂纹、法拉利红喷涂配重块材
质:钢板，最大配重≥120kg 最小配
重 ≥ 5KG[5KGx11+5KGx11+5KG( 导
向 块 )x21  展 开 尺 寸 : ≥
2420x1510x2320mm
	尺寸：2490X2900X2090mm ；包装尺
寸    ： 1960x500X205  mm  ； 1540x810x200mm ；800x570x170mm；

315x155x215 mm(4pcs)。
深膊与飞鸟的结合，配合不同的自 由训练组件(双臂屈伸、 自由深蹲、 高低拉等)，可安全、有效锻炼全身 的肌肉全自动激光切割机加工、机 械手自动焊接，配以精致打磨，黑 细砂纹、法拉利红喷涂配重块材质 : 钢板 ， 最大配重 120kg 最小配重 5KG[5KGx11+5KGx11+5KG(  导  向 块    )x21     展    开    尺
寸:2420x1510x2320mm
	满足
	23 页
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	跑步机
	马达功率： ≥4.5HP

加油方式： 自动
速度范围：1.0-18KM/H
折叠尺寸： ≥1410*880*1358MM

展开尺寸： ≥1920*880*1358MM

坡度：0-20 档心率测试：
触摸式重量： ≥100KG

最大载重： ≥150KG
	马达功率：4.5HP

加油方式： 自动
速度范围：1.0-18KM/H
折叠尺寸：1410*880*1358MM

展开尺寸：1920*880*1358MM

坡度：0-20 档心率测试：
触摸式重量：100KG

最大载重：150KG
	满足
	23 页
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	单车
	展开尺寸≥1470x525x1130mm； 纸 箱尺寸≥1095 x 250 x 750mm；机
台毛/净重≥42KG/37.5KG

; 负重≥135KG 锻炼心肺功能、腿 部肌肉和人体协调性，达到瘦身效 果及锻炼你上下肢协调能力，提高 中枢神经系统对肌肉的支配效果， 增加对外展肌群、内收肌群、旋内 肌群等锻炼功能。面板显示：扫描， 时间，速度，距离，心率，消耗热 量等功能多功能训练器产品规格：
≥2155*2715*2250 mm ， ≥2.0 mm
	展开尺寸 1470x525x1130mm；纸箱 尺寸 1095 x 250 x 750mm；机台毛
/净重 42KG/37.5KG

; 负重 135KG 锻炼心肺功能、腿部 肌肉和人体协调性，达到瘦身效果 及锻炼你上下肢协调能力，提高中 枢神经系统对肌肉的支配效果，增 加对外展肌群、内收肌群、旋内肌 群等锻炼功能。面板显示：扫描， 时间，速度，距离，心率，消耗热 量等功能多功能训练器产品规格：
2155*2715*2250 mm，2.0 mm 高强
	满足
	23 页
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	哑铃
	一套≥6 副
	一套 6 副
	满足
	25 页
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	杠铃
	50 公斤杠铃片加 1.8 米大孔杠铃杆
	50 公斤杠铃片加 1.8 米大孔杠铃杆
	满足
	25 页
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	拉力器
	木柄+弹簧 最大拉伸长度≥150cm
	木柄+弹簧 最大拉伸长度 150cm
	满足
	25 页
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	握力器
	材质 PP+不锈钢+橡胶； 尺寸 ≥ 16*9CM ； 力 度  5-40KG ； 重 量
140-160G；适用 鼠标手/健身者等
	材 质  PP+ 不 锈 钢 + 橡 胶 ； 尺 寸 16*9CM ； 力 度  5-40KG ； 重 量
140-160G；适用 鼠标手/健身者等
	满足
	25 页
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	健腹轮
	双轮 轴承健腹轮
	双轮 轴承健腹轮
	满足
	25 页
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	跳绳
	材质：合成橡胶、泡棉；手 柄:加
厚泡棉防滑手柄，握感更舒适；计
数器:准确性高，使用方便；绳体:
橡胶 PVC，结实耐磨
	材质：合成橡胶、泡棉；手 柄 :加
厚泡棉防滑手柄，握感更舒适；计
数器 :准确性高，使用方便；绳体 :
橡胶 PVC，结实耐磨
	满足
	25 页
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	减震橡胶
地垫
	苯 不得检出；
甲苯+二甲苯 不得检出；游离甲苯
二异氰酸酯 不得检出；
可溶性铅≤5；可溶性镉≤1；可溶
性铬≤3
可溶性汞 不得检出；硬度 ≥75； 回弹率≥40；耐磨性能 mm³ ≥110； 防滑性能 静摩擦≥0.72 动摩擦
≥0.65
低温脆性≥-40 ° ; 拉伸强度 Mpa ≥3.0；断裂伸长率 ≥120%；热空
气老化 70 ° ≥72h 以上
	苯 不得检出；
甲苯+二甲苯 不得检出；游离甲苯
二异氰酸酯 不得检出；
可溶性铅 5；可溶性镉 1；可溶性铬
3

可溶性汞 不得检出；硬度 75； 回
弹率 40；耐磨性能 mm³ 110；
防 滑 性 能 静 摩 擦 0.72 动 摩 擦
0.65
低温脆性-40 ° ; 拉伸 强度 Mpa 3.0；断裂伸长率 120%；热空气老
化 70 °72h 以上
	满足
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	碎纸机
	1. 产品尺寸: ≥350*250*550mm
2. 单次碎纸数量: ≥8 张
3. 碎纸效果 : ≥2*12mm 五级保密
纸简容量: ≥20L
4. 可碎品类:纸、光盘、银行卡、
内存卡等物件
	1. 产品尺寸:350*250*550mm
2. 单次碎纸数量:8 张
3. 碎纸效果:2*12mm 五级保密纸
简容量:20L
4. 可碎品类:纸、光盘、银行卡、
内存卡等物件
	满足
	25 页
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	投影仪
	1、投影技术:DLP™ 技术，0.55" DC3
DMD 芯片
2、色轮类型：6 segment (RGBYCW)
（2x 倍速 60hz,3x 倍速 50hz)
3、分辨率：XGA（1024*768）
4、屏幕比例 :默认 4:3 (5 种可选) 5、亮度: ≥ISO4000 流明，对比度：
≥20000:1
6、色彩：10.7 亿色彩
7、投射比：1.96~2.15
8、梯形校正范围：1D（自动）: 垂
直±40 °
10、光源寿命：6000（正常）/10000 (节能）/10000（智能节能）/15000

（灯泡节能）
11、缩放比： ≥1.1 倍
12、接口：
视频输入：HDMI （v1.4a） ×2 VGA  （D-Sub） ×1 Composite Video in  (RCA) × 1 S-Video in (MiniDIN  4pin) ×1 视频输出：VGA（D-Sub） × 1 音频输入 ：Audio in (Mini  Jack)×1 控制输入：RS232 （DB9） × 1 高级接 口 ：USB-A(2.0/ 电源  1.5A） ×1 USB-miniB（设备维护）
×1
13、待机消耗功率<0.5W
14、机体(宽 x 高 x 纵深, mm)： ≥
296 x 120 x 221
15、重量(kg) : ≥2.3 kg

16 、 灯 泡 :超 高压 汞 灯 (Philips
203W)
17、可投画面大小:30" ~ 300
18、3D 格式支持：帧封装 ;帧序列 ;
左右 ;上下
	1、投影技术:DLP™ 技术，0.55" DC3
DMD 芯片
2、色轮类型：6 segment (RGBYCW)
（2x 倍速 60hz,3x 倍速 50hz)
3、分辨率：XGA（1024*768）
4、屏幕比例:默认 4:3 (5 种可选) 5、亮度:ISO4000 流明，对比度：
20000:1
6、色彩：10.7 亿色彩
7、投射比：1.96~2.15
8、梯形校正范围：1D（自动）: 垂
直±40 °
10、光源寿命：6000（正常）/10000 (节能）/10000（智能节能）/15000
（灯泡节能）
11、缩放比：1.1 倍
12、接口：
视频输入：HDMI （v1.4a） ×2 VGA  （D-Sub） ×1 Composite Video in  (RCA)  × 1 S-Video in (MiniDIN  4pin) ×1 视频输出：VGA（D-Sub） × 1 音频输入 ：Audio in (Mini  Jack)×1 控制输入：RS232 （DB9） × 1 高级接 口 ：USB-A(2.0/ 电源  1.5A） ×1 USB-miniB（设备维护）
×1
13、待机消耗功率 0.4W
14、机体(宽 x 高 x 纵深, mm)：296
x 120 x 221
15、重量(kg) :2.3 kg

16 、 灯 泡 : 超 高 压 汞 灯 (Philips
203W)
17、可投画面大小:30" ~ 300
18、3D 格式支持：帧封装 ;帧序列 ;
左右 ;上下
	满足
	25 页
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	19、功能特性：双 HDMI 口 自动梯  形校正 墙体颜色校正 30 国语言  高海拔模式 快速重启 无信号自 动关机 上电开机 信号开机（VGA） 信号开机（HDMI） 全玻璃、低色
散镜头
	19、功能特性：双 HDMI 口 自动梯 形校正 墙体颜色校正 30 国语言 高海拔模式 快速重启 无信号自动 关机 上电开机 信号开机（VGA）信 号开机（HDMI） 全玻璃、低色散镜
头
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	话机
	1. 产 品尺寸 ：长≥ 162mm； 宽 ≥
205mm；高≥83mm

2. 功能参数：铃声可选
3. 特色功能：来电显示；铃声选
择

4. 电话薄数量： ≥500 条及以上   5.包装清单：电话机*1，说明书*1，
保修卡*1
	1. 产品尺寸：长 162mm；宽 205mm；
高 83mm

2. 功能参数：铃声可选
3. 特色功能：来电显示；铃声选择
4. 电话薄数量：500 条及以上
5.包装清单：电话机*1，说明书*1，
保修卡*1
	满足
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	春秋扑火 训 练 服
（鞋）
	一、黑运动（矮），
二、3537 迷彩，
三、黑色（高），
四、消防衣，
五、春季作训服(迷彩） 。因字数
受限，详细见采购公告
	一、黑运动（矮），
二、3537 迷彩，
三、黑色（高），
四、消防衣，
五、春季作训服(迷彩）。因字数受
限，详细见采购公告
	满足
	26 页
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	夏季扑火 训 练 服
（鞋）
	一、黑运动（矮）：66 双
二、3537 迷彩：33 双
三、黑色（高）33 双
四、城市消防衣：33 套
五、夏季作训服(迷彩）：33 套 。
因字数受限，详细见采购公告
	一、黑运动（矮）：66 双
二、3537 迷彩：33 双
三、黑色（高）33 双
四、城市消防衣：33 套
五、夏季作训服(迷彩）：33 套 。
因字数受限，详细见采购公告
	满足
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	单兵装备 套装（扑火 服及单兵
宿营装备）
	一、城市消防衣：33 套；
二、正常扑火鞋：33 双
三、背包：33 个；
四、头盔（带披肩）；
五、扑火头盔；
六、芳纶手套（长度 20cm)：33 个 ；
七、芳纶头套：33 个 ；
八、挎包：33 个；
九、毛巾：33 个；
十、二用水壶：33 个；
十一、防风眼镜：33 个 ；
十二、强光手电：33 个；
十三、多功能装备包：33 个； 十四、双层自动帐篷：33 个；
十五、睡袋：33 个；
十六、防潮垫：33 个。因字数受限，
详细见采购公告。
	一、城市消防衣：33 套；
二、正常扑火鞋：33 双
三、背包：33 个；
四、头盔（带披肩）；
五、扑火头盔；
六、芳纶手套（长度 20cm)：33 个 ；
七、芳纶头套：33 个 ；
八、挎包：33 个；
九、毛巾：33 个；
十、二用水壶：33 个；
十一、防风眼镜：33 个 ；
十二、强光手电：33 个；
十三、多功能装备包：33 个； 十四、双层自动帐篷：33 个；
十五、睡袋：33 个；
十六、防潮垫：33 个。因字数受限，
详细见采购公告。
	满足
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	基地台
	1、LCD 显示屏具有 32 档亮度控制，
前置面板配有可发光按键；
2、200 个信道，具有记忆名称功能， 每个记忆信道可独立储存发射和
接收频率及宽/窄带可选；
3、具有开机提示信息， 自动中继
偏移， 自动关机功能；
4、频率范围： 400-470MHz 工作
温度：-20℃至+60℃;
5、 电源要求： 13.8V DC ±15%，
负极接地；
6、电流消耗：发射：小于 14A（高
功率输出），小于 8A（低功率输出）；
7、天线阻抗： ≥50Ω ;
8、麦克风阻抗： ≥600Ω;
9、频率稳定度：2.5 ppm（ -20℃
至+60℃) ;
10、发射机：
RF 输出功率：高 45W,低 25W；调制： 可变电抗调制 ； 最大调制频偏：
宽带±5kHz，窄带±2.5kHz；
调制失真：小于 3% (300 Hz-3 kHz)；
接收机：
电路形式：双变频超外差；音频输 出功率：＞2W（5%失真）；静噪灵
敏度小于 0.1vU。
	1、LCD 显示屏具有 32 档亮度控制，
前置面板配有可发光按键；
2、200 个信道，具有记忆名称功能， 每个记忆信道可独立储存发射和接
收频率及宽/窄带可选；
3、具有开机提示信息，自动中继偏
移， 自动关机功能；
4、频率范围： 400-470MHz 工作温
度：-20℃至+60℃;
5、电源要求：13.8V DC ±15%，负
极接地；
6、电流消耗：发射：小于 14A（高
功率输出），小于 8A（低功率输出）；
7、天线阻抗：50Ω ;
8、麦克风阻抗：600Ω;
9、频率稳定度：2.5 ppm（-20℃至
+60℃) ;
10、发射机：
RF 输出功率：高 45W,低 25W；调制： 可变电抗调制 ； 最大调制频偏：
宽带±5kHz，窄带±2.5kHz；
调制失真：小于 3% (300 Hz-3 kHz)；
接收机：
电路形式：双变频超外差；音频输 出功率：3W（5%失真） ；静噪灵敏
度小于 0.1vU。
	满足
	28 页

	42
	基地台 电
源
	具有体积小巧，上方带有提手便于 携带，并且配有电压表和电流表两 个表头，可同时监测电压和电流可 随时知道基地台工作状况，内部带 有散热风扇保证基地台的可靠工
作。
	具有体积小巧，上方带有提手便于 携带，并且配有电压表和电流表两 个表头，可同时监测电压和电流可 随时知道基地台工作状况， 内部带 有散热风扇保证基地台 的可靠工
作。
	满足
	28 页
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	玻璃钢 天
线
	1、频率范围 380-490MHz，
2、带宽 ≥16MHz,输入阻抗 ≥ 50
Ω ,
3、驻波比≤1.5，增益≥10.2dBi  4、垂直面波瓣宽度≥10，极化方
式 垂直，重量≥3.5KG，
5、功率容量≥100W
6、抗风强度≥60M/S,长度≥4 米。 玻璃钢封装，钢制安装套件，分两
端包装。
	1、频率范围 380-490MHz，
2、带宽 16MHz,输入阻抗 50Ω ,
3、驻波比 1.5，增益 10.2dBi

4、垂直面波瓣宽度 10，极化方式
垂直，重量 3.5KG，
5、功率容量 100W
6、抗风强度 60M/S,长度 4 米。玻 璃钢封装，钢制安装套件，分两端
包装。
	满足
	29 页
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	转接头
	1、材质：全铜镀镍
2、导体：全铜镀真金
3、绝缘体：聚四氟乙烯（耐高温） 4、阻抗： ≥50 欧姆 射频连接器，
SL16-J 转 N-K
	1、材质：全铜镀镍
2、导体：全铜镀真金
3、绝缘体：聚四氟乙烯（耐高温） 4、 阻抗： 50 欧姆 射频连接器，
SL16-J 转 N-K
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	45
	馈线
	1、 同轴电缆： 内导体铜线直径≥
4.2mm，
2 、 物 理 发 泡 绝 缘 外 径 ≥ 11.2-11.7mm，编织外导体外径≥
12.5mm。
3、电气参数：绝缘耐压≥2.5KV， 直流电阻≥1.3 欧姆/Km,电压驻波 比小于 1.2，特性阻抗≥50 欧姆，
衰减常数小于 3.5dB；
	1 、 同轴电缆 ： 内导体铜线直径
4.2mm，
2 、 物 理 发 泡 绝 缘 外 径 11.2-11.7mm ， 编 织 外 导 体 外 径

12.5mm。
3、电气参数：绝缘耐压 2.5KV，直 流电阻 1.3 欧姆/Km,电压驻波比小 于 1.2，特性阻抗 50 欧姆，衰减常
数小于 3.5dB；
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	46
	手持对 讲
机
	1、通道数： ≥16 CH ；
2   、   频   道   间   隔   ：
12.5/25,15/306.25kHz；
3、耗用电流：高功率发射 1.4A 400
mA /110 mA；
4、尺寸：≥52.2×111.8×30.5 mm； 5、射频输出功率：不低于 50W 散
杂发射：75dB (typ.)；
6、频率稳定度： ±1.0ppm；
7 、 音频 谐 波 失 真 ： 1.0% /1.5%
typical40% deviation；
8、调频交流声和噪声：45dB typ.
(W)40dB typ. (N)；
9、接收指标灵敏度 -5/-5/-2 dB
μV typ；
10 、 领 道 选 择 度   (W/N) ：
70/60/40dB (min)；
11、杂散响应制：80dB (typ.)；
12、互调抑制： 65dB(min)/71 dB μV min；13、输出功率≥4W ，2W ，
1W 。
	1、通道数： 16 CH ；
2   、   频   道   间   隔   ：
12.5/25,15/306.25kHz；
3、耗用电流：高功率发射 1.4A 400
mA /110 mA；
4、尺寸：52.2×111.8×30.5 mm； 5、射频输出功率：不低于 50W 散杂
发射：75dB (typ.)；
6、频率稳定度： ±1.0ppm；
7 、 音 频 谐 波 失 真 ： 1.0% /1.5%
typical40% deviation；
8、调频交流声和噪声：45dB typ.
(W)40dB typ. (N)；
9、接收指标灵敏度 -5/-5/-2 dB
μV typ；
10、领道选择度 (W/N)：70/60/40dB
(min)；
11、杂散响应制：80dB (typ.)；
12、互调抑制： 65dB(min)/71 dB μV min；13、输出功率 4W ，2W ，

1W 。
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