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技术参数
1. 设备治疗通道数量≥8个，其中电刺激和生物反馈同步治疗通道数量≥4个，每通道神经肌肉电刺激通道，独立的治疗通道，可独立或同步调节刺激强度，可同时多部位治疗互不干扰。
2. 具有生物反馈神经肌肉肌力功能评估检测系统，通过比对评估模式，对肌肉的张力、收缩力、耐力进行评估检测，自动生成报告单。
3. EMG检测范围：2-2000uV。
4. 测量灵敏度：≤1uV。
5. 系统噪音：≤1uV。
6. 通频带宽：20Hz～500Hz(-3dB)(不包括陷波波段)。
7. 差模输入阻抗：≥5MΩ。
8. 共模抑制比：≥100dB。
9. 至少包含单面波、双面波、交互波等电刺激输出波形。（提供产品技术要求、第三方检测报告、官方彩页等相关证明文件）
10. 电刺激脉宽：50-800us可调；
11. 电刺激频率：1-400HZ可调；（可做频率为1Hz和4Hz交替的内啡肽镇痛及肌肉痉挛放松和频率超过100Hz的TENS止痛电流）；
12. 电刺激强度范围：≥90mA可调。
13. 治疗模式至少包含：电刺激（循环电刺激）、触发电刺激、生物反馈、反馈刺激等。
14. 触发电刺激治疗模式具有自动阈值和手动阈值设置功能。
15. 具有肌肉耐力训练、肌肉放松训练，痉挛肌治疗、双部位生物反馈训练、肌肉协同性训练治疗等特殊治疗方案。
16. 预置不少于10个针对不同神经肌肉训练需要的多媒体场景动画治疗方案，提高患者治疗依从度与患者治疗效果自我评价。
17. 自主化治疗方案及治疗参数编辑功能：（刺激波形，输出电流，脉冲宽度、脉冲频率，上升下降时间、休息时间、循环次数）用户均可自编程，独有的个性化方案制定。
18. 具有治疗部位（肩颈、上肢、腰腹、下肢等）电极片贴放示意图。
19. 病人信息与数据管理：记录每一位病人的治疗全过程，可进行储存、查看、评估报告打印等。
20. 可自定义编辑电刺激治疗参数和方案，包括刺激波形、输出电流、脉冲宽度、脉冲频率、输出波形的上升下降时间、刺激时间、间隔时间等。
21. 动态参数调整：治疗中动态调节电刺激输出频率和脉宽。增加患者的治疗精准度与适应性。
22. 具有异常情况语音警报和文字提示功能。
23. 整机一体化结构，≥18.5英寸大屏幕显示，显示器可180°度旋转，主机保修二年。

                                                                                 
