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	1
	一、技术参数：


	(1)与手术床配合高度:随手术床来调节（手动调整）

(2)牵引架全长：应≥1700mm高透光T型率碳纤维支臂，不会对手术中成像造成干扰。

(3)两臂夹角：调节范围：0-180度（手动调整）

(4)牵引臂快速牵引行程：最大可调整1100mm（手动调整），牵引臂上具有快速牵引机构

(5)牵引臂横向移动距离：在0--170mm之间调整（手动调整）

(6)牵引器水平旋转角度：0°- 360°之间调整，全牵引器采用镀镍铬合金钢制成。
(7)牵引器前/后角度:可以在50°--80°之间调整
(8)牵引器微调距离：在0mm-- 190mm之间调整
(9)牵引力:在 0---400N之间调整
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	二、配置：
	1、牵引臂2件

2、挂板                    
1件

3、侧卧挡柱                
1件

4、牵引架鞋皮套2套
2件

5、座板
1件

6、仰卧挡柱
1件

7、承合器 
4件

8、支撑柱
  2件

9、台式移动小车 
1套

10、轨道滑块         
2件
11、置腿板                 
2件
12、小腿架                  
2件
13、万向膝关节支撑架        
1件
14、牵引弓                   
1件
	
	
	




