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1.本图未经我司设计师之批准，不得随意将任何部分翻印、改动，违者必究。 2.勿以比例量度此图，一切应依图内数字所示为准。 3.本图所有涉及梁、柱、挡土墙等构造结构专业设计均需具备专业资质设计单位或结构工程师复核无误后方可实施。 4.本图以最后更正之版本作实，其它版本自动作废。 5.本图须加盖本院出图签章,否则一律无效。

AutoCAD SHX Text
备注：

AutoCAD SHX Text
版   次

AutoCAD SHX Text
建筑

AutoCAD SHX Text
施工图

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
2024.08

AutoCAD SHX Text
建施-

AutoCAD SHX Text
门洞扩大结构做法

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
一层顶标高

AutoCAD SHX Text
圈梁

AutoCAD SHX Text
新增GZ1

AutoCAD SHX Text
XGL1位置每隔300mm凿除砌体设置钢支撑

AutoCAD SHX Text
上下垫板为10mm厚钢板，与上下表面砌体坐浆

AutoCAD SHX Text
钢撑之间保留砌体

AutoCAD SHX Text
洞口改造结构立面图一

AutoCAD SHX Text
GZ1位置凿除砌体

AutoCAD SHX Text
一层顶标高

AutoCAD SHX Text
圈梁

AutoCAD SHX Text
新增GZ1

AutoCAD SHX Text
钢支撑顶紧后将XGL1位置保留砌体拆除

AutoCAD SHX Text
洞口改造结构立面图二

AutoCAD SHX Text
一层顶标高

AutoCAD SHX Text
圈梁

AutoCAD SHX Text
新增GZ1

AutoCAD SHX Text
GZ1

AutoCAD SHX Text
拆除墙体

AutoCAD SHX Text
洞口改造结构立面图三

AutoCAD SHX Text
GZ1

AutoCAD SHX Text
GZ1

AutoCAD SHX Text
Bx240

AutoCAD SHX Text
8%%13216

AutoCAD SHX Text
%%1328@100

AutoCAD SHX Text
XGL1

AutoCAD SHX Text
4 16

AutoCAD SHX Text
4 16

AutoCAD SHX Text
%%1308@100

AutoCAD SHX Text
拉结筋3%%1328

AutoCAD SHX Text
间隔8皮砖（余同）

AutoCAD SHX Text
拉结筋3 8

AutoCAD SHX Text
间隔8皮砖（余同）

AutoCAD SHX Text
拉结筋3 8

AutoCAD SHX Text
间隔8皮砖（余同）

AutoCAD SHX Text
砌体墙间隔破除钢支撑部位墙洞-找平设钢板-设置钢支撑并顶紧-破除钢支撑间墙体-

AutoCAD SHX Text
-绑扎钢筋-支模浇筑混凝土-养护-待混凝土达到设计强度后再拆除墙体。

AutoCAD SHX Text
4.本工程按常温设计未考虑冬季及雨季施工.当冬季及雨季施工时,必须按照现行国家

AutoCAD SHX Text
规范采取相应措施,确保施工质量.

AutoCAD SHX Text
5.在施工安装过程中,应采取有效措施保证结构的稳定性,确保施工安全.
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2.梁混凝土保护层厚为25mm.柱混凝土保护层厚为20mm.
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