
图纸目录

电气设计说明

图 例 表

中庚工程技术有限公司
Zhonggeng Engineering Technology Co., Ltd

AutoCAD SHX Text
AP-CF

AutoCAD SHX Text
原有

AutoCAD SHX Text
BB1-C63/2P

AutoCAD SHX Text
BB1-C63/2P

AutoCAD SHX Text
16A

AutoCAD SHX Text
16A

AutoCAD SHX Text
W3

AutoCAD SHX Text
W1

AutoCAD SHX Text
W2

AutoCAD SHX Text
BV(3x2.5)FPC16-CC

AutoCAD SHX Text
1.0kW

AutoCAD SHX Text
1.0kW

AutoCAD SHX Text
BB1-C63/2P

AutoCAD SHX Text
16A

AutoCAD SHX Text
1.0kW

AutoCAD SHX Text
照明

AutoCAD SHX Text
W5

AutoCAD SHX Text
W4

AutoCAD SHX Text
1.0kW

AutoCAD SHX Text
1.0kW

AutoCAD SHX Text
W6

AutoCAD SHX Text
W7

AutoCAD SHX Text
BV(3x2.5)FPC16-CC

AutoCAD SHX Text
BV(3x2.5)FPC16-CC

AutoCAD SHX Text
BV(3x2.5)FPC16-CC

AutoCAD SHX Text
BV(3x2.5)FPC16-CC

AutoCAD SHX Text
照明

AutoCAD SHX Text
照明

AutoCAD SHX Text
照明

AutoCAD SHX Text
W11

AutoCAD SHX Text
W12

AutoCAD SHX Text
W8

AutoCAD SHX Text
W9

AutoCAD SHX Text
1.0kW

AutoCAD SHX Text
插座

AutoCAD SHX Text
W10

AutoCAD SHX Text
1.0kW

AutoCAD SHX Text
插座

AutoCAD SHX Text
1.0kW

AutoCAD SHX Text
插座

AutoCAD SHX Text
1.0kW

AutoCAD SHX Text
插座

AutoCAD SHX Text
L2

AutoCAD SHX Text
L3

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
L2

AutoCAD SHX Text
L3

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
L2

AutoCAD SHX Text
L3

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
BB1-C63/2P

AutoCAD SHX Text
16A

AutoCAD SHX Text
原有

AutoCAD SHX Text
BV(3x4)SC20-FC

AutoCAD SHX Text
BV(3x4)SC20-FC

AutoCAD SHX Text
BV(3x4)SC20-FC

AutoCAD SHX Text
BV(3x4)SC20-FC

AutoCAD SHX Text
BM65NL-C63/2P

AutoCAD SHX Text
20A 30mA,0.1s

AutoCAD SHX Text
BM65NL-C63/2P

AutoCAD SHX Text
20A 30mA,0.1s

AutoCAD SHX Text
BM65NL-C63/2P

AutoCAD SHX Text
20A 30mA,0.1s

AutoCAD SHX Text
BM65NL-C63/2P

AutoCAD SHX Text
20A 30mA,0.1s

AutoCAD SHX Text
BM65NL-C63/2P

AutoCAD SHX Text
20A 30mA,0.1s

AutoCAD SHX Text
BM65NL-C63/2P

AutoCAD SHX Text
20A 30mA,0.1s

AutoCAD SHX Text
BM65NL-C63/2P

AutoCAD SHX Text
20A 30mA,0.1s

AutoCAD SHX Text
L2

AutoCAD SHX Text
L3

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
机电抗震设计（电气设计说明）

AutoCAD SHX Text
1.根据<<建筑机电工程抗震设计规范>> GB50981-2014,本工程必须进行抗震设计.

AutoCAD SHX Text
2.内径不小于60mm的电气配管及重力不小于150N/m的电缆梯架,槽盒均需抗震设防.

AutoCAD SHX Text
3.地震时,(1)保证正常人流疏散所需的应急照明及相关设备的供电;(2)保证火灾自动报

AutoCAD SHX Text
警及联动控制系统正常工作;(3)应急广播系统设置地震广播模式;(4)保证通信设备电

AutoCAD SHX Text
源供给,通信设备正常工作.

AutoCAD SHX Text
4.电梯和相关机械,控制器的连接,支承满足水平地震作用及地震相对位移的要求;

AutoCAD SHX Text
垂直电梯具有地震探测功能,地震时电梯能够自动就近平层并停运.

AutoCAD SHX Text
5.配电箱(柜),通信设备需符合下列规定:

AutoCAD SHX Text
(1)安装螺栓或焊接强度须满足抗震要求;(2)壁式安装配电箱与墙壁之间采用金属膨胀

AutoCAD SHX Text
螺栓连接;(3)配电箱(柜),通信设备机柜内的元器件须考虑与支承结构间的相互作用,元

AutoCAD SHX Text
器件之间采用软连接,连接处做防震处理;(4)配电箱(柜)面上的仪表需与柜体组装牢固;

AutoCAD SHX Text
6.安装在吊顶上的灯具,需考虑地震时吊顶与楼板的相对位移.

AutoCAD SHX Text
7.在电缆桥架,电缆槽盒内敷设的缆线在引进,引出和转弯处,在长度上留有余量;接地线采

AutoCAD SHX Text
取防止地震时被切断的措施.

AutoCAD SHX Text
8.引入建筑物的电气管路在进口处采用挠性线管或采取其他抗震措施;进户套管与引入管

AutoCAD SHX Text
之间的间隙采用柔性防腐,防水材料密封.

AutoCAD SHX Text
9.电气管路敷设使用吊架时,需安装横向防晃吊架;电气管路敷设穿越防火分区时,其缝隙

AutoCAD SHX Text
采用柔性防火封堵材料封堵,并在贯穿部位附近设置抗震支撑;金属导管,刚性塑料导管的

AutoCAD SHX Text
直线段部分每隔30m设置伸缩节.

AutoCAD SHX Text
10.配电装置至用电设备间连线,当采用穿金属导管,刚性塑料导管敷设及电缆梯架或电缆

AutoCAD SHX Text
槽盒敷设时,进口处需转为挠性线管过渡.

AutoCAD SHX Text
本建筑中主干桥架及槽盒均设置抗震支架,做法参考国标图集16D707-1.

AutoCAD SHX Text
图     名

AutoCAD SHX Text
备  注

AutoCAD SHX Text
图  号

AutoCAD SHX Text
DS-01

AutoCAD SHX Text
DS-02

AutoCAD SHX Text
DS-03

AutoCAD SHX Text
图别

AutoCAD SHX Text
电气设计说明 图例表 图纸目录 

AutoCAD SHX Text
厨房、食堂照明平面图

AutoCAD SHX Text
厨房、食堂插座平面图

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
一、工程概况:

AutoCAD SHX Text
二、设计依据:

AutoCAD SHX Text
《低压配电设计规范》 GB 50054-2011

AutoCAD SHX Text
1. 国家现行主要设计规范及标准:

AutoCAD SHX Text
《建筑环境通用规范》GB55016-2021

AutoCAD SHX Text
六、设备安装：

AutoCAD SHX Text
1. 配电箱：电源总进线采用配电柜/箱在走廊暗装； 配电箱/柜等安装尺寸详见主要设备表。配电箱(柜)尺寸仅供参考, 施工前要

AutoCAD SHX Text
与定货尺寸及当地供电部门要求核对。应急照明等箱体二次接线原理图，由制造厂商按功能要求并参照有关国标图集深化设计完成。

AutoCAD SHX Text
十、其他：

AutoCAD SHX Text
七、电缆、导线选择及敷设：

AutoCAD SHX Text
2．相关专业提供的工程设计资料 3. 建设单位提供的设计任务书及设计要求

AutoCAD SHX Text
五、照明系统:

AutoCAD SHX Text
三、设计范围及内容:

AutoCAD SHX Text
四、电力配电系统

AutoCAD SHX Text
1. 照明、插座系统  注：其他系统不在本次改造范围之内。

AutoCAD SHX Text
《建筑照明设计标准》 GB 50034-2013

AutoCAD SHX Text
《供配电系统设计规范》 GB 50052-2009

AutoCAD SHX Text
2. 其他详见主要设备表。

AutoCAD SHX Text
2. 照度标准:厨房200 lx。

AutoCAD SHX Text
4. 光源及灯具:本工程均采用节能光源,设备用房选用 LED T8直管荧光灯，配电子镇流器；办公室等照明采用 

AutoCAD SHX Text
3. 照明配电:照明、插座等回路等分别设置独立回路。

AutoCAD SHX Text
1. 照明种类:根据工程性质、规模及相关要求，本工程在厂房等房间设置正常照明；在疏散出口及通道设疏散照明。

AutoCAD SHX Text
4. 电气产品及材料采购时均应选用绿色、环保、节能且经国家认证的产品，以降低自身能耗。

AutoCAD SHX Text
3. 楼梯间及前室灯选用节能光源，正常与消防分用灯具，平时照明为开关控制，应急照明在火灾时由消防控制强行点亮。

AutoCAD SHX Text
光源的除外）。

AutoCAD SHX Text
5. 照明控制：大厅采用开关分别控制大厅灯具，使大厅按区域点亮各区域灯，其他每个房间灯的开关数不少于2个（只设置1只

AutoCAD SHX Text
1. 主要场所照度标准及照明功率密度值（LPD）：

AutoCAD SHX Text
八、电气节能及环保措施：

AutoCAD SHX Text
1.

AutoCAD SHX Text
正常配电干线:

AutoCAD SHX Text
YJV-(0.6kV/1kV)(铜芯),穿钢管(SC);沿桥架内或沿墙敷设;

AutoCAD SHX Text
正常电力、照明配电支线:

AutoCAD SHX Text
BV-(0.45kV/0.75kV)(铜芯) ,穿非火焰蔓延类塑料管(FPC)沿墙或楼板暗敷设；

AutoCAD SHX Text
《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014

AutoCAD SHX Text
防雷接地及安全措施不在本次改造范围之内。

AutoCAD SHX Text
九、防雷接地及安全措施：

AutoCAD SHX Text
1）.办公室照度标准值为200 lx,功率密度值不应大于8.0W/m ；办公室计算照度标准值为197.1 lx,计算功率密度值不应大于7.6W/m ；  

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
《电力工程电缆设计标准》 GB50217-2018

AutoCAD SHX Text
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

AutoCAD SHX Text
3. 电缆、导线穿钢管布线穿越楼板或防火墙时，孔洞在设备安装完毕后均应采用无机防火堵料进行防火封堵。

AutoCAD SHX Text
2. 配电线路不得穿越通风管道内腔或直接敷设在通风管道外壁上，穿金属导管保护的配电线路可紧贴通风管道外壁敷设。

AutoCAD SHX Text
4.室内干燥场所采用金属导管布线时，其壁厚不应小于1.5mm，采用塑料导管暗敷布线时，应选用不低于中型的导管。室内潮湿场所应采用防

AutoCAD SHX Text
6. 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施。

AutoCAD SHX Text
7. 电压等级超过交流50V以上的消防配电线路在吊顶内或 室内接驳时，应采用防火防水接线盒，不应采用普通接线盒 接线。

AutoCAD SHX Text
8. 当电线导管暗敷设在楼板、墙体内时，其与楼板、墙体表面的外保护层厚度不应小于15mm。

AutoCAD SHX Text
1. 负荷等级：本工程用电负荷为三级负荷。

AutoCAD SHX Text
2. 供电电源：本工程电源引自本建筑内原有配电箱，经与建设单位确认原有配电箱电源能满足本工程改造需求。

AutoCAD SHX Text
5. 电能计量：用电计量在低压进户处集中计量。

AutoCAD SHX Text
3. 无功补偿：在变电站处集中设置无功补偿装置。

AutoCAD SHX Text
4. 低压配电系统形式：本工程采用放射式的供电方式。

AutoCAD SHX Text
防雷系统说明详见"屋面防雷平面图"。接地电阻实测时须小于等于1欧姆。

AutoCAD SHX Text
施工时应与各专业密切配合，核实各设备位置与安装高度后方可施工。校核预留孔洞平面位置及标高。对于小于300mm孔洞现场随土建预留。

AutoCAD SHX Text
3.

AutoCAD SHX Text
2.

AutoCAD SHX Text
本图未尽事宜，应严格按照国家规范，标准图集，相应施工验收规范施工，或与设计院协商解决。

AutoCAD SHX Text
1.

AutoCAD SHX Text
4. 本设计文件需报县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门审查批准后，方可用于施工。

AutoCAD SHX Text
5. 消防配电设备均应设有明显得标志。

AutoCAD SHX Text
6. 预留的配电箱施工时均由专业厂家进行深化设计，并经建设单位确认后方可施工。

AutoCAD SHX Text
8. 电气所有需要厂家做深化设计的系统，都须由专业厂家深化设计后，经建设单位同意后方可采购安装。

AutoCAD SHX Text
9. 本工程电气设备不指定电气厂家，电气设备的采购需满足图纸设计的需求及满足国家相关规范的要求。

AutoCAD SHX Text
《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
10.根据工艺要求厂房生产车间内的所有电气元器件均为洁净设备，防护等级为 IP54。

AutoCAD SHX Text
11.建筑物电气设备用房和智能化设备用地面或门槛应高出本层楼地面，其标高差值不应小于0.10m，，设在地下层时不应小于0.15m；无关的 

AutoCAD SHX Text
 管道和线路不得穿越；电气设备的正上方不应设置水管道。

AutoCAD SHX Text
潮防腐材料制造的导管或电缆桥架，当采取金属导管或电缆桥架时，应采取防潮防腐措施，且金属导管壁厚不应小于2.0mm，当采用可弯曲金

AutoCAD SHX Text
属导管时，应选用防水重型的导管。建筑物底层及地面层以下外墙内的线缆采用金属导管布线时，其壁厚不应小于2.0mm，采用可弯曲金属导

AutoCAD SHX Text
管布线时，应选用防水重型的导管，采用塑料导管布线时，应选用重型的导管。线缆采用导管暗敷布线时，不应穿过设备基础，当穿过建筑物外

AutoCAD SHX Text
墙时，应采取止水措施。建筑内电力线缆、控制线缆和智能化线缆明敷的导管、电缆桥架，应选择燃烧性能不低于B1级的难燃材料制品或不燃 

AutoCAD SHX Text
材料制品。

AutoCAD SHX Text
6. 连续长时间视觉作业的场所，其照度均匀度不应低于0.6。长时间视觉作业的场所，统一眩光值UGR不应高于19。长时间工作或停留

AutoCAD SHX Text
的房间或场所， 同类产品的色容差不应大于5SDCM，一般显色指数(Ra)不应低于80， 特殊显色指数(R9)不应小于0。光源和灯具

AutoCAD SHX Text
的闪变指数不应大于1。对辨色要求高的场所，照明光源的一般显色指数(Ra)不应低于90。

AutoCAD SHX Text
5. 电力变压器、电动机、交流接触器和照明产品的能效水平应高于能效限定值或能效等级3级的要求。水泵、风机以及电热设备应采取节能自动 

AutoCAD SHX Text
 控制措施。

AutoCAD SHX Text
 节能灯。本工程灯具均为 I类灯具,灯具须接PE线(应急照明除外)。

AutoCAD SHX Text
2. 光源及灯具:本工程均采用节能光源,设备用房选用 LED T8直管荧光灯，配电子镇流器；办公室等照明采用 

AutoCAD SHX Text
 节能灯。本工程灯具均为 I类灯具,灯具须接PE线(应急照明除外)。

AutoCAD SHX Text
5. 设计使用年限：本次为设施维修项目改造设计，未改变原有建筑使用年限.结构构件改变的甲方另行委托

AutoCAD SHX Text
1. 建设单位：安达市社会福利院

AutoCAD SHX Text
3.工程地点: 安达市

AutoCAD SHX Text
4.项目整体情况:

AutoCAD SHX Text
本工程改造建筑面积：588.19平方米 

AutoCAD SHX Text
2.工程名称:安达市社会福利院（中心敬老院）设施维修项目—厨房、食堂

AutoCAD SHX Text
2.7 抗震设防烈度为7度.

AutoCAD SHX Text
6.结构形式： 本次为设施维修项目改造设计，，未改变原结构形式

AutoCAD SHX Text
有资质的单位进行结构鉴定加固。

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
原有

AutoCAD SHX Text
BB1-C63/2P

AutoCAD SHX Text
16A

AutoCAD SHX Text
照明

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
型号规格

AutoCAD SHX Text
备    注

AutoCAD SHX Text
安装方式

AutoCAD SHX Text
安装场所

AutoCAD SHX Text
序号

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
图例符号

AutoCAD SHX Text
名     称

AutoCAD SHX Text
1*36W(节能光源)

AutoCAD SHX Text
单管荧光灯

AutoCAD SHX Text
密闭型单.双控.三控灯开关

AutoCAD SHX Text
底距地1.3m暗装

AutoCAD SHX Text
配电子镇流器

AutoCAD SHX Text
底距地0.5m暗装

AutoCAD SHX Text
安全型单相二.三极插座

AutoCAD SHX Text
~250V 10A

AutoCAD SHX Text
~250V 10A

AutoCAD SHX Text
底距地3.0m吊装

AutoCAD SHX Text
250V,10A

AutoCAD SHX Text
底距地1.3米暗装

AutoCAD SHX Text
单.双.三控灯开关

AutoCAD SHX Text
吸顶灯

AutoCAD SHX Text
18W(节能灯)

AutoCAD SHX Text
吸顶安装

AutoCAD SHX Text
厨房等

AutoCAD SHX Text
底距地0.5m暗装

AutoCAD SHX Text
防溅式安全型（IP54）单相二.三极插座

AutoCAD SHX Text
~250V 10A

AutoCAD SHX Text
(节能灯)

AutoCAD SHX Text
1x36W

AutoCAD SHX Text
吸顶

AutoCAD SHX Text
防水防尘灯（高效光源）

AutoCAD SHX Text
厨房等

AutoCAD SHX Text
厨房等

AutoCAD SHX Text
厨房等

AutoCAD SHX Text
厨房等

AutoCAD SHX Text
厨房等

AutoCAD SHX Text
厨房等

AutoCAD SHX Text
暖    通

AutoCAD SHX Text
电    气

AutoCAD SHX Text
给 排 水

AutoCAD SHX Text
结    构

AutoCAD SHX Text
建    筑

AutoCAD SHX Text
会    签

AutoCAD SHX Text
安达市社会福利院（中心敬老院）设施维修项目—厨房、食堂

AutoCAD SHX Text
电气设计说明 图例表 图纸目录 

AutoCAD SHX Text
DS-01

AutoCAD SHX Text
说明：

AutoCAD SHX Text
(公司出图专用章盖章处)

AutoCAD SHX Text
(审图专用章盖章处)

AutoCAD SHX Text
 图名

AutoCAD SHX Text
工程名称

AutoCAD SHX Text
建设单位

AutoCAD SHX Text
项目编号

AutoCAD SHX Text
日   期

AutoCAD SHX Text
比   例

AutoCAD SHX Text
图   号

AutoCAD SHX Text
设计阶段

AutoCAD SHX Text
专    业

AutoCAD SHX Text
设     计

AutoCAD SHX Text
校     对

AutoCAD SHX Text
审      定

AutoCAD SHX Text
项目负责人

AutoCAD SHX Text
专业负责人

AutoCAD SHX Text
审      核

AutoCAD SHX Text
绘     图

AutoCAD SHX Text
1.本图未经我司设计师之批准，不得随意将任何部分翻印、改动，违者必究。 2.勿以比例量度此图，一切应依图内数字所示为准。 3.本图所有涉及梁、柱、挡土墙等构造结构专业设计均需具备专业资质设计单位或结构工程师复核无误后方可实施。 4.本图以最后更正之版本作实，其它版本自动作废。 5.本图须加盖本院出图签章,否则一律无效。

AutoCAD SHX Text
备注：

AutoCAD SHX Text
版   次

AutoCAD SHX Text
安达市社会福利院

AutoCAD SHX Text
电气

AutoCAD SHX Text
施工图

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
2024.08

AutoCAD SHX Text
W14

AutoCAD SHX Text
W15

AutoCAD SHX Text
W13

AutoCAD SHX Text
L2

AutoCAD SHX Text
L3

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
备用

AutoCAD SHX Text
备用

AutoCAD SHX Text
BM65NL-C63/2P

AutoCAD SHX Text
20A 30mA,0.1s

AutoCAD SHX Text
BM65NL-C63/2P

AutoCAD SHX Text
20A 30mA,0.1s

AutoCAD SHX Text
BM65NL-C63/2P

AutoCAD SHX Text
20A 30mA,0.1s

AutoCAD SHX Text
1.0kW

AutoCAD SHX Text
插座

AutoCAD SHX Text
BV(3x4)SC20-FC

AutoCAD SHX Text
1.0kW

AutoCAD SHX Text
插座

AutoCAD SHX Text
BV(3x4)SC20-FC

AutoCAD SHX Text
1.0kW

AutoCAD SHX Text
插座

AutoCAD SHX Text
BV(3x4)SC20-FC

AutoCAD SHX Text
备用

AutoCAD SHX Text
BM30L-125/4300 40A

AutoCAD SHX Text
30mA 0.1S

AutoCAD SHX Text
BM30-225/3P

AutoCAD SHX Text
32A

AutoCAD SHX Text
WP1

AutoCAD SHX Text
Pe=12kW

AutoCAD SHX Text
设备自带

AutoCAD SHX Text
YJV-(5*10)-SC32 WC/CT

AutoCAD SHX Text
BM30L-125/4300 40A

AutoCAD SHX Text
30mA 0.1S

AutoCAD SHX Text
WP2

AutoCAD SHX Text
YJV-(5*10)-SC32 WC/CT

AutoCAD SHX Text
BM30L-125/4300 40A

AutoCAD SHX Text
30mA 0.1S

AutoCAD SHX Text
WP3

AutoCAD SHX Text
YJV-(5*10)-SC32 WC/CT

AutoCAD SHX Text
BM30L-125/4300 63A

AutoCAD SHX Text
30mA 0.1S

AutoCAD SHX Text
WP4

AutoCAD SHX Text
YJV-(5*16)-SC40 WC/CT

AutoCAD SHX Text
BM30L-125/4300 80A

AutoCAD SHX Text
100mA 0.5S

AutoCAD SHX Text
Pe=12kW

AutoCAD SHX Text
设备自带

AutoCAD SHX Text
Pe=12kW

AutoCAD SHX Text
设备自带

AutoCAD SHX Text
Pe=27kW

AutoCAD SHX Text
设备自带

AutoCAD SHX Text
BM30L-125/4300 32A

AutoCAD SHX Text
30mA 0.1S

AutoCAD SHX Text
WP5

AutoCAD SHX Text
YJV-(5*6)-SC32 WC/CT

AutoCAD SHX Text
Pe=3.0kW

AutoCAD SHX Text
设备自带


	图纸和视图
	模型


