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五.管道穿墙布置： 管道穿墙布置： 1.管道穿过建筑物墙体、楼板或基础处，设置套管。安装在楼板内的套管其顶部应高出地面20mm(卫生间及厨房为50mm)，底部应与楼板底面相平；安装在墙壁内的建筑物墙体、楼板或基础处，设置套管。安装在楼板内的套管其顶部应高出地面20mm(卫生间及厨房为50mm)，底部应与楼板底面相平；安装在墙壁内的、楼板或基础处，设置套管。安装在楼板内的套管其顶部应高出地面20mm(卫生间及厨房为50mm)，底部应与楼板底面相平；安装在墙壁内的基础处，设置套管。安装在楼板内的套管其顶部应高出地面20mm(卫生间及厨房为50mm)，底部应与楼板底面相平；安装在墙壁内的，设置套管。安装在楼板内的套管其顶部应高出地面20mm(卫生间及厨房为50mm)，底部应与楼板底面相平；安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。套管做法见国标02S404，穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实，端面光滑。 2.除通风管道井、送风管道井、排烟管道井、必须通风的燃气管道竖井及其他有特殊要求的竖井可不在层间的楼板处分隔外，其他竖井应在每层楼板处采取防火分隔措施，且防火分隔组件的耐火性能不应低于楼板的耐火性能。 3.各类管道穿过防火墙、防火隔墙、竖井井壁、建筑变形缝处和楼板处的孔隙应采取防火封堵措施。防火封堵组件的耐火性能不应低于防火分隔部位的耐火性能要求。 4.管道不宜穿过抗震缝；必须穿越时，应在抗震缝两边各装一个柔性管接头。穿过抗震缝；必须穿越时，应在抗震缝两边各装一个柔性管接头。。
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1. 所有管道均不得穿梁穿柱，遇梁柱绕行。管道安装过程中与其他管道相遇时作适当调整，原则是：有压管让无压管；消火栓管绕自喷管；小管径绕大管径。其它未所有管道均不得穿梁穿柱，遇梁柱绕行。管道安装过程中与其他管道相遇时作适当调整，原则是：有压管让无压管；消火栓管绕自喷管；小管径绕大管径。其它未述及的部分,按国家《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范》(GB50242-2002)和《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014有关规定执行. 2. 给排水施工技术人员应事先熟悉图纸,配合土建施工,做好预留孔洞工作. 给排水施工技术人员应事先熟悉图纸,配合土建施工,做好预留孔洞工作. 3. 本图纸须经消防及卫生审批部门审批合格后方可进行施工。所有设备及管材均应采用消防及卫生部门允许使用的产品。 本图纸须经消防及卫生审批部门审批合格后方可进行施工。所有设备及管材均应采用消防及卫生部门允许使用的产品。 4. 如施工中遇到需要修改图纸部分请与设计方联系，经设计方同意修改后方可继续按图施工。如施工中遇到需要修改图纸部分请与设计方联系，经设计方同意修改后方可继续按图施工。
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六.其他:
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本专业设计内容包括本单体室内给水系统维修设计。
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一.设计内容及范围: 
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二.设计依据: 
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三.设计说明: 
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管道标高均指管中心;图中尺寸以毫米计,标高以米计,以土建±0.00为基准. 生活给水系统： 1. 生活给水冷水管道干、立管及支管采用PP-R管（S5系列）及相应配套管件，热熔连接；管道公称压力为1.60MPa。 生活给水冷水管道干、立管及支管采用PP-R管（S5系列）及相应配套管件，热熔连接；管道公称压力为1.60MPa。 干、立管及支管采用PP-R管（S5系列）及相应配套管件，热熔连接；管道公称压力为1.60MPa。 PP-R管（S5系列）及相应配套管件，热熔连接；管道公称压力为1.60MPa。 及相应配套管件，热熔连接；管道公称压力为1.60MPa。 热熔连接；管道公称压力为1.60MPa。 。 2. 生活给水管上的阀门 生活给水管上的阀门 1) 关断阀门：当DN 50mm采用铜质球阀(螺纹连接);DN>50mm采用铜质闸阀(法兰连接). 关断阀门：当DN 50mm采用铜质球阀(螺纹连接);DN>50mm采用铜质闸阀(法兰连接). 2) 过滤器采用Y型过滤器，法兰连接。 过滤器采用Y型过滤器，法兰连接。 3) 止回阀采用铜质止回阀，倒流防止器采用LHS743X型低阻力倒流防止器，螺纹连接。 止回阀采用铜质止回阀，倒流防止器采用LHS743X型低阻力倒流防止器，螺纹连接。 4) 阀门公称压力同管材的公称压力。 阀门公称压力同管材的公称压力。 3. 给水管道按0.002~0.005坡向放水装置. 给水管道按0.002~0.005坡向放水装置. 给水管最大支撑间距按《建筑给水钢塑复合管管道工程技术规程》执行，且应符合下表。 所有支、吊架防腐措施为先刷防锈漆两道，再刷非金属调和漆两道。 4. 天棚下敷设的所有给水管、给水立管做防结露保温，嵌墙支管可不保温。保温材料采用橡塑管壳（难燃B1级），保温层厚度按下表执行。 天棚下敷设的所有给水管、给水立管做防结露保温，嵌墙支管可不保温。保温材料采用橡塑管壳（难燃B1级），保温层厚度按下表执行。 保温应在水压试验合格，完成除锈防腐处理后进行。施工参见有关标准图集。 5. 给水系统管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍，但不得小于0.9MPa。 给水系统管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍，但不得小于0.9MPa。 6. 给水系统管道在交付使用之前，必须冲洗和消毒并经有关部门取样检验，符合国家现行《生活饮用水标准》方可使用。给水系统管道在交付使用之前，必须冲洗和消毒并经有关部门取样检验，符合国家现行《生活饮用水标准》方可使用。
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给水立管编号
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1. 《建筑给水排水设计标准》 GB 50015-2019 《建筑给水排水设计标准》 GB 50015-2019 2. 《建筑给水排水与节水通用规范》 GB 55020-2021 《建筑给水排水与节水通用规范》 GB 55020-2021 3. 《建筑给水排水制图标准》 GB/T 50106-2010 《建筑给水排水制图标准》 GB/T 50106-2010 4. 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2006 5. 《建筑给水塑料管道工程技术规程》 CJJ/T 98-2014 《建筑给水塑料管道工程技术规程》 CJJ/T 98-2014 6. 《建筑给水复合管道工程技术规程》 CJJ/T 155-2011 《建筑给水复合管道工程技术规程》 CJJ/T 155-2011 
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(公司出图专用章盖章处)
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(审图专用章盖章处)
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项目编号
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1.本图未经我司设计师之批准，不得随意将任何部分翻印、改动，违者必究。 2.勿以比例量度此图，一切应依图内数字所示为准。 3.本图所有涉及梁、柱、挡土墙等构造结构专业设计均需具备专业资质设计单位或结构工程师复核无误后方可实施。 4.本图以最后更正之版本作实，其它版本自动作废。 5.本图须加盖本院出图签章,否则一律无效。
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四.管线拆除说明 拆除说明 1.需对埋地管道进行详细的调查和分析，确认管道的类型、 位置、 埋深、 材质、 连接情况等,各部位拆除量详见图纸。 位置、 埋深、 材质、 连接情况等,各部位拆除量详见图纸。 埋深、 材质、 连接情况等,各部位拆除量详见图纸。 材质、 连接情况等,各部位拆除量详见图纸。 连接情况等,各部位拆除量详见图纸。 2.需对埋地管道根据管道所处空间调查和分析，确定原有地面、吊顶类型，在管道拆除后， 对破坏的地面、吊顶进行修复， 确保恢复后与周围装饰对破坏的地面、吊顶进行修复， 确保恢复后与周围装饰确保恢复后与周围装饰一致。 不同地面、吊顶类型恢复做法详见节点大样。 不同地面、吊顶类型恢复做法详见节点大样。 3.给排水系统与供暖系统维修工程同步进行，地面、吊顶破坏及修复工程量重合部分仅计算一次。
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