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AM2级锚链钢2HT708-211-01 锚链配套图

2

 CB807-75

223Q45-58-005

4

3

6

122电动起锚系缆绞盘

锚链箱图 2
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组合件CB/T 3221-20081 495kg  波尔锚 1 495
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13 2弯形铸造锚链管 D183

DH150-43带缆桩 

导链槽  5 2
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组合件GB/T554-2008 DH75-18带缆桩 8 88
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组合件A22-25 简易弃锚器  1CB531-66
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2.掣链器和锚链管的安装高度须待绞盘安装定位后，拉线确定。

3.导链槽现场配制，截面为半圆形。

技术要求

1.首及尾起锚系缆绞盘选用大连普兰店华胜辽南船舶辅机有限公司产品。

4.带缆桩两舷对称设置。

含底座

组合件223Q45-58-00 119电动起锚系缆绞盘 450 含底座

组合件CB/T 3221-2008 360kg  波尔锚 1 360
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含基座

组合件CB*286-84    闸刀掣链器   22 1 40 含基座
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 CB807-75 A19 锚链舱眼环  1 12

组合件A17-A19 简易弃锚器  1CB531-66 1810

9

16

17

18 组合件系船索φ20 6*37M 2 组合件

组合件D720*200导缆钳 2 148019 GB/T388-1999

GB/T20118-2017 单根100米276


